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Состав проекта 

Обозначение Наименование Примечание 

Том 1. Проект планировки территории 

РАЗДЕЛ I 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

- Текстовая часть  

- Графическая часть  

1. 
Чертеж красных линий. Разбивочный чертеж 

красных линий М 1:500 
 

2. 
Чертеж границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. М 1:500 
 

Том 2.  Проект планировки территории  

РАЗДЕЛ  II 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. 
 

- Текстовая часть  

- Графическая часть  

1. 

Фрагмент карты планировочной структуры 

территорий поселения, городского округа, 

межселенной территории муниципального района 

с отображением границ элементов планировочной 

структуры М 1:5000 

 

2. 

Схема организации движения транспорта 

(включая транспорт общего пользования) и 

пешеходов. М 1:500 

 

3. 

Схема вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории. 

 М 1:500 

 

4. 
Схема размещения инженерных сетей. 

 М 1:500 
 

5. 

Схема, отображающая местоположение 

существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, 

объектов, подлежащих сносу. М 1:500 

 

6. 
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории. М 1:500 
 

Том 3. Проект межевания территории. 

РАЗДЕЛ III 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

- Текстовая часть   

- Графическая часть   

1. Чертеж межевания территории. М 1:500  

Том 4. Проект межевания территории. 

РАЗДЕЛ IV. 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ. 

 

- Текстовая часть   
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- Графическая часть   

1. Чертеж границ существующих земельных 

участков. Чертеж местоположения существующих 

объектов капитального строительства. М 1:500 

 

2. Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории. М 1:500 

 

 Приложение  
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РАЗДЕЛ II. 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОБОСНОВАНИЮ. 

Общие положения 

Документация по планировке территории (проекта планировки, проекта 

межевания территории в составе проекта планировки территории) в районе улицы 

Хлебная в городском округе город Елец Липецкой области, выполнена на основании 

приказа министерства строительства и архитектуры Липецкой области от 13.08.2025 

№ 354 «О принятии решения о подготовке территории (проект планировки, проект 

межевания территории в составе проекта планировки территории) в районе улицы 

Хлебная в городском округе город Елец Липецкой области» и договора №316/25, 

заключённого с ИП Захаров А.В.  

Цели разработки проекта: 

- выделение элементов планировочной структуры;  

- установление границ территорий общего пользования;  

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

- определение характеристик и очередности планируемого развития 

территории; 

Проект разработан в соответствии со следующей нормативной правовой 

документацией: 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001  № 136-ФЗ; 

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 

№ 74); 

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 
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- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10); 

- ГОСТ Р 70846.8-2023 «Национальная система пространственных данных. 

Пространственные данные градостроительной деятельности. Общие положения»; 

- ГОСТ Р 70846.9-2023 «Национальная система пространственных данных. 

Пространственные данные градостроительной деятельности. Термины и 

определения»; 

- ГОСТ Р 70846.10-2023 «Национальная система пространственных данных. 

Пространственные данные градостроительной деятельности. Общие требования к 

использованию единой электронной картографической основы в градостроительной 

деятельности»; 

- СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» 

(СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений); 

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 

город Елец Липецкой области; 

- Генеральный план городского округа город Елец Липецкой области; 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Елец 

Липецкой области; 

- Областные нормативы градостроительного проектирования в Липецкой 

области; 

- Иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации и Липецкой области. 

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции. 

Подраздел I. Анализ территории  

Глава 1. Размещение элемента планировочной структуры в планировочной 

структуре города Ельца. 

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки, расположена в восточной части города в районе ул. Хлебная, в 

пределах кадастрового квартала 48:19:6360125. Категория земель - Земли 

населённых пунктов, кадастровый квартал - 48:19:6360125. Площадь в границах 

разработки проекта – 5,2 га.  
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Рисунок 1 

Глава 2. Сведения о современном функциональном использовании 

территории 

Рельеф земельного участка спокойный. Участок имеет уклон в восточном 

направлении. Существующая территория находится на отметке 131,44–137,54. 

Общая площадь участка проектирования составляет 52541 м2. На участке 

расположены: 

 - склады;  

 - железнодорожные пути; 
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Глава 3. Сведения государственного кадастра недвижимости в отношении 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Фрагмент публичной кадастровой карты с отображением участка с 

кадастровым номером 48:19:6360125:1 представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 

Глава 4. Сведения о ранее выданных разрешениях на строительство 

На период разработки проекта планировки новых разрешений на строительство 

не выдавалось. 

Глава 5. Зоны с особыми условиями использования территорий 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации зонами с особыми условиями использования территорий называются 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные 

зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Перечень и сведения об 

охранных зонах представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Сведения о размерах охранных зон и ЗОУИТ 

№ 

п/п 

Наименование зоны Показатель Размеры зоны 

Нормативно-правовой 

акт, документ, 

устанавливающий зону с 

особыми условиями 

использования 

территории 

условиями 

использования 

1. 

Охранная зона 

кабелей силовых 

всех напряжений и 

кабелей связи  

До фундаментов 

зданий и 

сооружений  

0,5 м в каждую 

сторону 

- СП 42.13330.2026 

«Градостроительство. 

Планировка и застройка 

территорий» (СНиП 

2.07.01-89* 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений), приложение 

Д, приложение Е 

2. До бортового камня 

улицы дороги 

(кромки проезжей 

части, укрепленной 

1,5 м. 

3. 
Охранная зона 

хозяйственно-

бытовой 

канализации  

До фундаментов 

зданий и 

сооружений 

3 м в каждую 

сторону 

4 

Охранная зона сетей 

водоснабжения  

 

 

 

До фундаментов 

зданий и 

сооружений 

5 м. в каждую 

сторону 

До бортового камня 

улицы дороги 

(кромки проезжей 

части, укрепленной 

полосы обочины) 

2 м. 

До газопровода 

низкого, среднего 

давления при 

параллельной 

прокладке 

1 м 

СП62.13330.2011 

Газораспределительные 

системы 

5 Третий пояс зон 

санитарной охраны 

двух существующих 

скважин: № 3 (ГВК 

42201393), № 5 (ГВК 

42201394), номер: 

48:00-6.805 

- - 

приказ "Об 

установлении зон 

санитарной охраны 

источников питьевого и 
хозяйственно-бытового 

водоснабжения" от 

02.12.2024 № 01-03/1083 

6 санитарно-защитная 

зона для ООО 

"ГИДРО АГРИ" 

Склады 

агрохимикатов 

(литеры А,Б,Д,Е) 

номер:  

8:19-6.1874 

- 

 
- 

решение "Об 

установлении 

санитарно-защитной 

зоны для ООО "ГИДРО 

АГРИ" Склады 

агрохимикатов (литеры 

А,Б,Д,Е) от 15.11.2023 

№ 48 
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В границах проекта и на прилегающих территориях особо охраняемые 

природные территории и объекты культурного наследия отсутствуют. 

Глава 6. Анализ решений по развитию территории в соответствии с ранее 

разработанной градостроительной документацией 

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Елец, 

проектируемая территория расположена в коммунально-складской функциональной 

зоне. 

Фрагмент карты функциональных зон городского округа Генерального плана в 

части, касающейся проектируемой территории приведен на рисунке 3. 

Рисунок 3 

 
Условные обозначения: 
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Участок проектирования находится на территории коммунально-складской 

зоны. На прилегающих территориях расположено лесничество «Елецкие леса» 

Фрагмент карты планируемого размещения объектов инженерной 

инфраструктуры местного значения городского округа город Елец, объектов 

промышленного комплекса и иных объектов Генерального плана в части, 

касающейся проектируемой территории приведен на рисунке 4. 

Рисунок 4 

 

Условные обозначения: 
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По территории участка проходит магистральный водопровод среднего 

давления. 

Фрагмент карты территорий, подверженных риску возникновения ЧС 

природного и техногенного характера Генерального плана в части, касающейся 

проектируемой территории приведен на рисунке 5. 

Рисунок 5 

 
Условные обозначения: 

 

 
По территории проектирования проходит железнодорожный путь необщего 

пользования. 
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В соответстви с ПЗЗ городского округа город Елец Липецкой области участок 

проектирования расположен в зоне П2 

Рисунок 6 

 
Условные обозначения: 
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Глава 7. Материалы натурного обследования территории 

Территория проектирования распложена в восточной части города Елец. 

Внешний подъезд к существующим зданиям осуществляется со стороны улицы 

Хлебная. 

Территория проектирования примыкает к территории общеобразовательной 

школы №18 с северной стороны. В восточной части расположены городские леса. С 

южной стороны находятся железнодорожные пути. В западной части – территория 

производственной базы ОАО «Елецагропромснаб».  

Глава 8. Климатические, геологические и гидрологические 

характеристики территории. 

Климат 

В соответствии с физико-географическим районированием г. Елец приурочен к 

лесостепной провинции Среднерусской возвышенности, придонскому известняково-

карстовому району. 

Характеристика климата приводится по многолетним данным метеостанции 

Елец (справочник по климату, выпуск № 28, Гидрометеоиздат), атласа Липецкой 

области (Липецк, 1999 год), материалов «Схемы территориального планирования 

Липецкой области». 

Температурный режим является одним из важнейших элементов климата. В 

годовом ходе средней месячной температуры положительные значения отмечаются с 

апреля по октябрь и отрицательные — с ноября по март. Среднегодовая температура 

воздуха 5,2 ºС, средняя температура января минус 10,1 ºС (абсолютный отмеченный 

минимум минус 39 ºС), июля 19,7 ºС (абсолютный отмеченный максимум 38 ºС). 

Характерной особенностью зимнего периода являются оттепели, летнего — возврат 

холодов. 

Средняя дата последнего заморозка приходится на 28 апреля, первого — на 1 

октября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 155 дней. 

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равны 

минус 25 ºС и 14 ºС. Нормативная глубина промерзания почвы для глинистых и 

суглинистых грунтов —140 см, наибольшая — 182 см. 

Средняя дата появления снежного покрова — 10 ноября. Средняя дата 

образования устойчивого снежного покрова — 8 декабря (самая ранняя дата — 16 

ноября, самая поздняя —23 января), схода снежного покрова — 31 марта (самая 

ранняя дата — 2 марта, самая поздняя — 24 апреля). 

Изменения направлений ветра показаны в таблице 2. 

 

 

 

 



17 

 

Таблица 2 

Направлен

ия 

С С-В В Ю-В Ю Ю-З З С-З 

1 2 3 4 5 6 7 88 9 

Зима 6.7 16 10.7 12 11 25 12 6.7 

Лето 12 18.7 9.4 7.7 7 15.7 16 13.7 

Год 11 12 8 10 14 23 13 9 

Среднегодовая скорость ветра 4 м/сек. 

Среднее число дней с сильным ветром (>15 м/сек.) — 13, преобладают они в 

осенне-зимний период. 

Среднегодовая сумма осадков — 523 мм, наибольшее их количество выпадает в 

летний период, и нередко сопровождаются ливнями, грозами и градом. 

Средняя относительная влажность воздуха — 76 %. Наименьшая относительная 

влажность (50 % и менее) приходится на теплый период года. Число часов 

солнечного сияния в год равно 2120 

Климатические условия города в целом благоприятны для строительства и в 

соответствии с районированием территории страны для строительства, г. Елец 

относится к подрайону II В. 

Инженерно-геологические условия 

В целом, территория приурочена к северо-восточному крылу Воронежской 

антеклизы и, так называемым, Елецко-Липецкому и Елецко-Ливенскому 

палеозойским поднятиям. 

В геологическом строении территории принимают участие отложения 

девонской, меловой и четвертичной системы. 

Девонские отложения представлены глинистыми известняками, 

переслаивающимися с песчано-глинистыми отложениями (общая мощность от 85 до 

100–140 м). 

Породы верхнего девона на территории города и Елецкого района вскрываются 

на крутых эрозионных участках склонов. В окрестностях г. Ельца разрабатываются 

отложения фаменского яруса, представленные двумя подъярусами. Елецкий 

подъярус сложен в основном толщей переслаивающихся известковых глин, 

глинистых известняков и мергелей, на которых лежат кавернозные известняки 

(общая мощность отложений 50–55 м). Донково-лебедянский подъярус сложен 

толщей карбонатных пород: мергелями, мергелистыми известняками, чистыми 

известняками, доломитами (общая мощность — 40 м). 

Отложения меловой системы залегают отдельными линзами — останцами, 

которые представлены песчано-глинистой толщей с прослоями фосфоритов и 

писчего мела. Общая мощность меловых отложений в среднем — 80 м. 
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Четвертичные отложения (общая мощность в среднем составляет 10–15 м, в 

отдельных местах 40–45 м) распространены повсеместно и представлены 

следующими генетическими разностями в стратиграфической последовательности: 

- подморенные флювиогляциальные отложения представлены песками с галькой 

и щебнем различных пород, с линзами суглинков и супесей, мощностью до 10 м; 

- моренные отложения бассейна р. Сосна встречаются в виде отдельных 

островков, нередко залегающих непосредственно на известняках девона. 

Представлены суглинками и глинами опесчаненными с включениями гравия, гальки, 

небольших валунов и щебня карбонатных пород, мощность 8–10 м; 

- покровные делювиальные суглинки распространены повсеместно, мощность 

от 1–2 м до 9–12 м. Суглинки пылеватые, пористые, лессовидные с линзами и 

прослоями супесей и песков; 

- древнеаллювиальные отложения пойменных террас: в верхней части глины, 

суглинки и супеси, в нижней части — пески. Общая мощность 8–10 м; 

- современный аллювий слагает поймы р. Сосна, ее притоков и тальвеги 

оврагов, представлен суглинками и глинами с растительными остатками, 

разнозернистыми песками. Мощность от десятков сантиметров до 8 м. 

Значительное распространение на застроенной территории получили насыпные 

грунты, мощностью 5–6 м. 

Гидрогеологические условия 

Территория г. Ельца приурочена к южной части Московского артезианского 

бассейна и характеризуется сложными гидрогеологическими условиями, 

обусловленными многоэтажным строением осадочной толщи, глубоким врезом 

современной гидрографической сети в коренные отложения и интенсивным 

развитием трещинно-карстовых процессов. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат евлановско-

ливенский изадонско-елецкий водоносные горизонты, приуроченные к толще 

трещиноватых закарстованных известняков и мергелей верхнего девона. 

Евлановско-ливенский водоносный горизонт является напорным. Водоупорной 

кровлей служат задонские мергели и глинистые известняки. Нижним водоупором 

служат мергели и мергелистые известняки воронежской свиты. Напоры изменяются 

от 5 до 20 метров. Абсолютные отметки уровня от 107–108 до 170 м. при глубине 

залегания уровня горизонта от 0,0 (долины р. Сосна) до 81 м. (поверхность 

водораздела). Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, а также за счет перелива вод задонско-елецкого водоносного 

горизонта в придолинной части р. Сосна. 

Задонско-елецкий водоносный горизонт является безнапорным, верхний 

выдержанный водоупор отсутствует. Уровень подземных вод залегает на глубине от 

нескольких метров в долинах рек до 89 м на водоразделах, на абсолютных отметках 
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от 109 до 171 м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков по площади его распространения, за счет интенсивного 

поглощения паводкового стока по долинам оврагов и балок, а также за счет перелива 

из вышерасположенных водоносных горизонтов. 

Эксплуатационные запасы подземных вод для хозяйственного питьевого 

водоснабжения г. Ельца приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
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Физико-геологические процессы представлены: 

- эрозионными процессами с оползневыми подвижками и абразией берегов на 

отдельных участках, имеющих выходы к р. Сосна: по левому берегу — в районе 

ТЭЦ и железнодорожного моста, моста по ул. Орджоникидзе; по правому берегу — 

напротив Аргамачского карьера и ряд непротяженных участков по всей длине реки. 

Эрозионные процессы отмечаются практически по всей разветвленной сети балок и 

оврагов, расчленяющих территорию города; 

- карстовыми процессами. Наиболее крупные карстовые полости отмечены в 

районе р. Воргол и с. Новый Ольшанец. Воронки диаметром до 30–50 м имеют 

глубину до 15–20 м. Наблюдаются карстовые воронки в нижнем течении р. Воргол, в 

приустьевой части реки Пажень. Закарстованность известняков по Аргамаченскому 

месторождению составляет 10 %. Наличие в геологическом строении территории г. 
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Ельца растворимых пород (известняки, доломиты, мел) и в покрывающих их 

нерастворимых грунтах разуплотненных зон, создающих особый характер режима 

подземных вод и характерного рельефа местности, потенциально опасно 

химическим растворением горных пород и возникновением внезапных провалов и 

постепенных оседаний в толще грунтов и на поверхности. 

- сейсмичность площадок, расположенных в радиусе 250–350 м от 

действующих карьеров – Аргамаченского, Ольшанского (при производстве взрывов). 

Таким образом, по совокупности инженерно-геологических условий 

рассматриваемая проектом территория согласно «Схеме территориального 

планирования Липецкой области» имеет три категории сложности: 

- территории с инженерно-геологическими условиями средней сложности: 

водораздельные пространства и надпойменные террасы р. Сосна. Согласно СП 11-

105-97 «Инженерно- геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ данные территории благоприятны для строительства». 

Грунтами основания будут служить покровные глины и суглинки пылеватые, 

макропористые, известковистые, полутвердые и твердые, среднесжимаемые, 

непросадочные на большей части территории; супеси пластичные и твердые, 

плотные; пески средней крупности и мелкие, средней плотности и плотные, 

маловлажные, к подошве слоя крупные и гравелистые влажные и водонасыщенные. 

Реже основанием будут служить песчано-глинистые отложения: пески средней 

крупности и крупные, средней плотности с прослоями и линзами суглинков 

пылеватых, местами опесчаненных, тугопластичных, полутвердых и твердых, с 

гравием и линзами песка. При соответствующей инженерной подготовке на данных 

территориях возможна безаварийная длительная эксплуатация зданий и сооружений. 

- территории с инженерно-строительными условиями повышенной сложности: 

склоны речных долин, овражно-балочные системы подверженные эрозии, 

закарстованные территории. Для использования таких территорий под 

строительство необходимы дорогостоящие мероприятия по инженерной подготовке 

и защите территорий от опасных инженерно- геологических процессов. 

Значительных работ по рекультивации потребуют отработанные карьеры. 

- территории, не рекомендуемые для застройки: поймы и пойменные террасы, 

затапливаемые паводковыми водами, тальвеги крупных оврагов, сложенные 

современным аллювием — заиленными грунтами, обладающими низкой несущей 

способностью (мощность таких грунтов в приустьевой части ручья Ельчик 

достигает 4–8 м); участки оврагов с крутизной склонов более 20 %. 

На всех выделенных территориях в той или иной степени распространены 

физико-геологические процессы и явления: эрозия, подтопление (в том числе 

высокими водами рек), карст. Имеют место наличие грунтов со специфическими 

свойствами. Это просадочные грунты в верхней части разреза, мощность которых 
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доходит до 5 м. Ими сложены водораздельные пространства, а местами и склоны 

долин. В связи с особенностями состава этих пород, они способны к интенсивным 

деформациям при замачивании. Встречаются большие мощности (> 14м) насыпных 

грунтов (засыпанные овраги и карьеры). Состав грунтов и их прочностные и 

деформационные свойства, а также наличие карстовых процессов должны 

определяться в контурах каждого конкретного здания и сооружения в соответствии с 

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*». 

На территории города необходима постановка специальных инженерно-

геологических работ для исследования карста. Проектирование оснований без 

соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его 

недостаточности не допускается. 

Подраздел II. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства  

Глава 1. Объекты жилого назначения 

Проектные решения документации по планировке территории не 

предусматривают размещение объектов жилого назначения. 

Глава 2. Объекты производственного назначения 

Проектом планировки предполагается размещение здания склада (код 6.9) на 

земельном участке: ЗУ1. В соответствии с ПЗЗ городского округа город Елец 

Липецкой области Российской Федерации участок: ЗУ1 расположен 

территориальной зоне: коммунально-складская зона (П-2).  

Для разрешенного вида использования «склад (код 6.9)» предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению.  

Глава 3. Объекты общественно-делового назначения 

Проектные решения документации по планировке территории не 

предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения. 

Глава 4. Объекты иного назначения 

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают 

размещение объектов иного назначения. 

Глава 5. Объекты социальной инфраструктуры 

Проектом планировки размещение объектов социальной инфраструктуры не 

предусматривается. 

Глава 6. Объекты транспортной инфраструктуры. 

§1. Проезды и подъезды 

Для обеспечения подъезда к существующим складам и железнодорожным 

путям предусмотрены основные и второстепенные проезды с шириной проезжей 
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части 6…12 м. Ширина проездов обеспечивает удобство движения машин и их 

паркования под прямым углом. Въезд на территорию осуществляется с улицы 

Хлебная. 

§2. Обслуживание территории пожарной частью. 

В соответствии с п.1 ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», здания пожарных 

депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных 

пунктах не должно превышать 10 минут. 

Расстояние от ближайшего пожарного депо (Пожарно-спасательная часть № 11, 

расположенная по ул. Новолипецкая, 1е) до территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки, составляет 1.2 км, что обеспечивает 

возможность соблюдения установленного времени прибытия первого подразделения 

к месту вызова. 

§3. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 

средств. 

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система сообщения с учетом 

сложившихся внутренних и внешних транспортных связей, обеспечивающая 

безопасность движения транспортных средств, пешеходов. 

Проектом предлагается размещение железной дороги. Подъездной путь не 

общего пользования примыкает к существующему пути. Балластом 

железнодорожного пути является щебень, рельсошпальная решётка состоит из 

железобетонных шпал и рельсов типов Р-65. Общая протяженность дороги 

составляет 367м.  

Сведения о ширине проездов и проходов: 

ширина проездов: 6,0-12 м; 

радиус закругления проезжей части улиц – 6,0 м и 12,0 м. 

Глава 7. Объекты коммунальной инфраструктуры 

Инженерное обеспечение проектируемой территории осуществляется от 

существующих инженерных коммуникаций по ул. Хлебная. Подключения 

планируются на основании договоров и технических условий с 

ресурсоснабжающими организациями. Проектом предусматривается перенос опор 

ЛЭП. Обоснование переноса: размещение железной дороги. 

§ 1. Электроснабжение. 

Электроснабжение проектируемой территории планируются на основании 

Технических условий.  

Категория надежности — II 

Расчет нагрузки на электроснабжение: Pp=1235м2*0,0045кВт или 45 Вт=56кВт. 

ИТОГО: 56 кВт. 
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Подраздел III. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов 

местного значения нормативам градостроительного проектирования и 

требованиям градостроительных регламентов. 

Согласно ПЗЗ городского округа город Елец Липецкой области, на территории 

проектирования сформирована территориальная зона с индексом П-2. На основании 

проекта планировки территории предполагается образование земельного участка 

:ЗУ1, путем перераспределения участка с номером 48:19:6360125:1 и 

государственных нераспределенных земель в кадастровом квартале 48:19:6360125 и 

квартале 48:19:6360127, для размещения линейного объекта (Железной дороги) и 

здания склада. Виды разрешенного использования образуемых участков 

установлены в соответствии с ПЗЗ городского округа город Елец Липецкой области.  

Подраздел IV. Перечень мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 

Глава 1. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

Анализ территории проектирования с точки зрения вероятности возникновения 

техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными 

опасностями будут: 

Природные опасности: 

Метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и снегопады, 

гололед); 

Геологические. 

Природно-техногенные опасности 

Аварии на системах жизнеобеспечения; 

Биолого-социальные опасности. 

Террористическая угроза. 

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

природного характера распространяются на всю территорию проектирования. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие 

природного происхождения или результат деятельности природных процессов, 

которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 

могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и 

окружающую природную среду.  

Опасные геологические процессы 

Землетрясения 
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Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству 

человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на 

окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных 

катастроф.  

В соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» 

(актуализированная редакция СНиП 11-7-81* с изм. от 31.01.2022 № 59/пр, от 

31.05.2022 № 434/пр), а также с учетом карт А, В и С общесейсмического 

районирования (ОСР-97РАН) возможна сейсмическая активность с интенсивностью 

по шкале MSK-64 составляет 6 баллов и менее. 

Данный природный процесс согласно СП 115.13330.2016 относится к умеренно 

опасным. 

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы 

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, 

сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки 

возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций. 

Сильные ветра 

Сильные ветры угрожают: 

нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других); 

срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев; 

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая 

описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать 

разрушение лёгких построек и таким образом создавать угрозу возникновения ЧС. В 

Госкомгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости 

более 15 м/с, а особо опасным - более 20 м/с. Последний случай сильного ветра на 

территории Липецкой и ряда соседних областей зафиксирован в ноябре 2008 г. 

Гололед 

Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при 

намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным 

видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к: 

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает 

затруднение в работе транспорта; 

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь 

вызывает обрыв проводов. 

В результате воздействия негативных явлений возможен обрыв ЛЭП, что может 

привести к жертвам среди людей, оказавшихся в непосредственной близости от 

обрыва провода. 

Интенсивные осадки и сильные снегопады. 
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К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 30 мм и более за 

промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного 

снегопада с декабря по февраль. 

Экстремально интенсивные осадки угрожают трудно предсказуемыми 

дождевыми паводками, затоплением территорий поселения из-за переполнения 

систем водоотвода, затоплением парко - хозяйственных угодий, приводящим к 

гибели растений и смыву почв, размывом дорог. 

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: 

Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом; 

Парализующее воздействие, как на внутригородской, так и на междугородний 

транспорт; 

Создание аварийной остановки на дорогах; 

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм 

в сутки составляет очень высокий риск – более 1,0 в год. 

Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время 

от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной 

техники. 

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры 

Для территории города Ельца характерно большое количество дней с резкими 

перепадами температуры воздуха и резкими перепадами давления воздуха. 

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и 

налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того, при резкой 

смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека 

(оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к 

увеличению числа аварий, как на транспорте, так и на опасных производствах. 

Также происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных 

заболеваний. Среднее число дней с температурой на 20° С ниже средней январской 

составляет более 1 в год (очень высокий риск). 

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30° С и выше 

в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению 

природных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура 

воздуха не менее минус 25° С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать 

возникновение техногенных аварий на линиях тепло и энергоснабжения. Кроме того, 

в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров. 

Глава 2. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или 

акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает 
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угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде. 

Глава 3. Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от 

последствий воздействия современных средств поражения. 

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут 

широко использовать различные современные средства поражения: 

- оружие массового поражения (ядерное и термоядерное, химическое, 

биологическое); 

- обычные виды оружия (осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, 

зажигательные, боеприпасы объёмного взрыва, кассетные, высокоточные и другие). 

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по-городскому, 

междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом 

на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Липецкой области. 

Наличие и потребность сирен и громкоговорителей для проектируемой 

территории города Ельца в основном соответствует планам оповещения города 

Ельца, однако в местах высокоплотной застройки необходимо произвести замеры 

технологических и городских фоновых шумов, с целью определения размеров зон 

покрытия и дополнительной установки сирен и громкоговорителей согласно расчёта. 

Световая маскировка проектируемой территории предусматривается в 

соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне» (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 с 

Изменениями № 1, № 2) в режимах частичного и полного затемнения. 

Светомаскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, 

затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем 

визуального наблюдения или с помощью оптических приборов. 

Обеспечение светомаскировки объекта в соответствии с требованиями СНиП 

СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84) решается 

централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей при 

введении режимов светомаскировки на территории г. Ельца. 

Светомаскировка предусматривается двумя способами: 

–  электрическим способом – отключение освещения; 

–  механическим способом – установка зашторивающих устройств из 

светонепроницаемых материалов на оконных проемах. 

Светомаскировочные мероприятия проводятся силами и средствами службы 

энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики. 

Светомаскировка предусматривается в 2-х режимах – частичное затемнение и 

полное затемнение. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие 

http://sniprf.ru/razdel-2/2-01-51-90
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осуществление светомаскировки в этих режимах, проводятся заблаговременно в 

мирное время. 

В качестве маскировочного освещения при обслуживании объектов 

используются переносные аккумуляторные фонари, создающие освещенность на 

поверхности не более 2 лк в световом пятне не более 1 м2 на расстоянии 1 м от 

поверхности. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится 

не более чем за 16 часов. 

При втором режиме выключаются 100% светильников наружного освещения. 

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен 

производится не более чем за 3 мин. 

2-й режим вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу 

«Отбой воздушной тревоги». 

Городской транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме 

частичного затемнения светомаскировке не подлежат. 

В режиме полного затемнения городской наземный транспорт должен 

останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования его 

движения должны выключаться. 

Лечебно-профилактические учреждения на проектируемой территории 

отсутствуют. Специализированная медицинская помощь населению в чрезвычайных 

ситуациях оказывается в лечебно-профилактических учреждениях г. Ельца, 

указанных в таблице 4. 

Таблица 4 

 



28 

 

 

 

 
На территории проектируемого участка убежищ и ПРУ нет.  

Глава 4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Пожароопасная обстановка на разрабатываемой территории в городе Ельце 

обусловлена: взрывопожароопасными объектами инженерной инфраструктуры, 

высокой концентрацией горючих материалов, нарушением правил безопасности 

(человеческий фактор), неисправностью электросетей и отсутствием 

автоматических систем пожаротушения. 

Пожарные части. 

Пожарный поезд станции Елец Воронежского отряда ведомственной охраны 

(филиал ФГП ВО ЖДТ РФ на Юго-Восточной ж.д.) обслуживает железнодорожную 

инфраструктуру, подвижной состав и объекты, примыкающие к путям в пределах 

Ельца. Основная задача — тушение пожаров, ликвидация аварий с опасными 

грузами и помощь в ЧС на объектах РЖД. Ее технические характеристики 

приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Технические характеристики пожарных формирований города Ельца 

№ 

п/п 

Наименование 

Предприятия, Населенный пункт 
Адрес 

Оснащенность 

автотранспортн

ыми 

средствами, шт. 

Усредненное 

состояние до 

территории 

проектирования, км 

1. 

Пожарный поезд ст. Елец 

Воронежского отряда 

ведомственной охраны. 

Пожарные части и службы. 

г.Елец, ул. 

Ул.Привокзальная, 

23 

н/д 2,7 

2 Пожарно-спасательная часть №11 

г. Елец, 

Новолипецкая улица, 

1е 

н/д 0.8 

Оперативная готовность: Поезд готов к отправке в любое время для тушения 

пожаров в лесах, на объектах инфраструктуры и при ликвидации аварий с опасными 

грузами.  

Основные мероприятия включают круглосуточное дежурство, регулярные 

пожарно-тактические учения, проверку насосного оборудования и 

модернизированных цистерн (до 3-х единиц, включая зимний обогрев) для 

обеспечения безопасности ж/д инфраструктуры и прилегающих территорий. 

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их 

распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно 

провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой 

очереди и расчётного срока.  

Данными мероприятиями будут: 

1. Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров: 

–  укомплектование пожарных подразделения современной техникой 

борьбы с пожарами; 

–  пополнение личного состава; 

–  обучение населения мерам пожарной безопасности. 

2. Мероприятия, направленные на повышение технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования взрывопожароопасных объектов: 

–  строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации 

взрывопожароопасных объектов;  

–  оборудование взрывопожароопасных объектов, как первичными 

средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной 

техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;  

–  регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил 

промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, 

так и в части положений по содержанию территорий. 
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3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории: 

–  своевременная очистка территория в пределах противопожарных 

разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

–  содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники; 

–  ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных 

разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников; 

–  незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о 

закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в 

соответствующих местах должны быть установлены указатели направления 

объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к 

водоисточникам; 

–  расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от 

других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется 

больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен; 

–  обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных 

водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и 

площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность 

забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности; 

–  организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том 

числе ведомственного и частного жилищного фонда. 

Подраздел V. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест 

является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с 

этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области 

охраны окружающей среды.  

Атмосферный воздух является важнейшим фактором среды обитания человека, 

оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Для Ельца состояние 

воздушного бассейна является доминирующей характеристикой, определяющей 

экологическую ситуацию в городе.  

Елец является большим промышленно-административным городом  

Черноземья, в котором наибольший негативный вклад в загрязнение атмосферы 

вносят промышленные предприятия и автомобильный транспорт.  

На территории Липецкой области мониторинг состояния атмосферного воздуха 

выполняется на 11 стационарных постах наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха: Липецким ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» 

(далее – Липецкий ЦГМС) на 7 стационарных станциях в городе Липецке и 
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экологической лабораторией ОБУ «Центр экологических проектов», 

подведомственного Управлению, на 4 постах в жилой зоне (2 – в городе Елец, 1 – в 

городе Грязи, 1 – в поселке Матырский). Наблюдения проводятся в 01:00, 07:00, 

13:00, 19:00 часов по московскому времени. Кроме того, лабораторией ОБУ «Центр 

экологических проектов» на территории Липецкой области осуществляется 

маршрутный мониторинг атмосферного воздуха. 

Контроль ведется за качеством воздуха по основным загрязняющим веществам: 

фенолу, сероводороду, окислам азота, оксидам углерода и диоксиду серы.  

По данным ОБУ «Центр экологических проектов», на постах в  

г. Елец, а также по результатам маршрутного мониторинга превышений предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха за 2025 год 

выявлено не было.  

В городе принимаются меры по снижению выбросов от автотранспорта. Одним 

из направлений, оказывающих существенное снижение выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух, является переоборудование автотранспорта для работы на 

газообразном горючем.  

Проводимый ежегодно анализ качества атмосферного воздуха свидетельствует 

о тенденции к снижению уровня его загрязнения. В городе не регистрируются 

превышения загрязняющих веществ более 5 ПДК под факелом промышленных 

предприятий и на автомагистралях. 

Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта: 

–  контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и 

ведомственного; 

–  частичный перевод автотранспорта на газовое топливо; 

–  улучшение качества дорожного покрытия и устройство 

асфальтобетонного покрытия дорог; 

–  озеленение примагистральных территорий, которое должно 

осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-

кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта; 

–  модернизация автоматизированной системы управления дорожным 

движением «Зеленая волна». 

Комплекс природоохранных мероприятий по сохранению почв: 

–  включение в систему зеленых насаждений рекультивированных земель; 

–  мониторинг состояния почв в границах города; 

–  организация поверхностного стока с территории жилых и 

производственных зон. 

Озеленение. 
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Озеленение территории представлено зелеными насаждениями на участке :ЗУ1 

вокруг складов. Площадь озеленения – в границах участка 13521.6 м2,за границами 

участка 1394.3м2. 

При озеленении применяются крупноразмерные деревья с комом в возрасте 5-8 

лет и стандартные саженцы в возрасте 2 – 3 лет. Посадка зеленых насаждений 

выполняется с учетом соблюдения нормативных расстояний от зданий, строений, 

сооружений в соответствии с - СП 42.13330.2026. Посадка и вырубка деревьев и 

кустарников в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается. 

Вертикальная планировка. 

Рельеф проектируемого участка спокойный. Земельный участок имеет уклон 

в восточном направлении. Существующая территория находится на отметке 131,44–

137,54. 

Вертикальная планировка территории проектируется с учетом сложившегося 

существующего рельефа, рационального перемещения земляных масс, исключения 

подтопления прилегающих участков к территории проектирования.  

В основу решений вертикальной планировки положены следующие 

принципы: 

 - максимальное сохранение существующего рельефа; 

 - выполнение минимального объема земляных работ; 

 - соблюдение допустимых Сводами правил уклонов для безопасности 

движения автотранспорта и пешеходов и для отвода поверхностных вод. 

Проектное решение вертикальной планировки выполнено в отметках и 

уклонах. Проектные уклоны приняты минимальные – 3‰, максимальные – 18‰ 

Подраздел VI. Обоснование очередности планируемого развития 

территории. 

Этапы проектирования, строительства, запланированных объектов 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

№ п/п 

Этапы  Описание развития территории 

Максимальные 

сроки 

осуществления 

1. 

1 этап 

Подготовка документации по планировке 

территории, предусматривающей очередность 

планируемого развития незастроенной территории, 

утверждение данной документации по планировке 

территории, 

сентябрь 2026 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12165555/0
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№ п/п 

Этапы  Описание развития территории 

Максимальные 

сроки 

осуществления 

2. 

2 этап 

Выполнение мероприятий, связанных с 

инженерными изысканиями и архитектурно-

строительным проектированием 

Сентябрь 2026 

— Май 2027 

3. 

3 этап 

Выполнение мероприятий, связанных со 

строительством линейного объекта в целях 

реализации утвержденной документации по 

планировке территории 

Июнь 2027 г. -  

Июль 2030 г.  

4. 4 этап Ввод в эксплуатацию август 2030 г. 

Подраздел VII. Основные технико-экономические показатели проекта. 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории: 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Расчетный срок 

1. Элементы планировочной структуры 

1.1 Площадь территории, всего м2 52541 

2. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 

2.1 площадь образуемого участка: ЗУ1 м2 45122 

3. Параметры застройки 

3.1 Площадь зданий общая  м2 11873 

3.2 Плотность застройки м2/га 2781.9 

3.3 Процент застройки % 0,28 

3.4 Площадь озеленения 

в границах участка / за границами участка 

м2 13521.6 /1394.3 

4. Технико-экономические показатели линейного объекта – железной дороги 

4.1 Категория железной дороги - 6 

4.2 Группа железной дороги - Е 

4.3 Класс железной дороги - 5 

4.4 Протяженность пути - 367 

Подраздел VIII. Иные сведения. 

Глава 1. Инженерная подготовка территории. 

Проектные предложения по инженерной подготовке рассматриваемой 

территории выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, 

учитывают базовые решения Генерального плана городского округа город Елец 
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Липецкой области, дополненные мероприятиями по организации водоотведения 

поверхностного стока, организации рельефа, планово-высотными решениями по 

основным улицам и проездам. 

Намечаемые инженерные мероприятия включают следующее: 

- вертикальная планировка территории, организация рельефа; 

- организация поверхностного стока и его очистка, дренаж территории. 

Схема вертикальной планировки определяет существующие и проектные 

высотные отметки по осям проездов в местах их пересечений и переломов 

продольного профиля. Высотное положение существующих улиц и проездов 

сохраняется. 

В городе функционирует организованная система дождевой канализации, 

выполненная по раздельному принципу. 

На площадке планировки отсутствует организованная сеть отведения ливневых 

стоков.  

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой 

территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке 

территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует 

улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обеспечивает 

организованное водоотведение стоков, препятствует активизации процесса 

подтопления территории. 

Глава 2. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения 

В границах проектируемого участка мероприятия по обеспечению условий 

жизнедеятельности маломобильных групп населения не предусматриваются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 





Ì

Ì

Ì

Ì

Ê
Í

ÊÍ

ÊÍ

Í Ê
Í

óë.Õëåáíà
ÿ

óë.Õëåáíà
ÿ















Ì

Ì

Ì

Ì

Ê
Í

ÊÍ

ÊÍ

Í Ê
Í

óë.Õëåáíà
ÿ

óë.Õëåáíà
ÿ













- граница территории проектирования

- проектируемая железная дорога

- существующие здания и сооружения

- проектируемые опоры ЛЭП

-номер поворотной точки границ территории проектирования

- проектируемое ограждение

- красная отметка

- расстояние между крайними точками
 на участке с постоянным уклоном

- уклон дороги в промилле

- горизонталь

- черная отметка
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