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Общие положения
Проект планировки и проект межевания территории в пределах ул. Гагарина и ул. Радиотехническая в городском округе город Елец Липецкой области (далее – проект планировки территории, проектируемая территория), подготовлен на основании Постановления администрации городского округа город Елец № 2508 от 22.11.2016г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в пределах ул. Гагарина и ул. Радиотехническая в городском округе город Елец», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Липецкой области, с учетом основных положений генерального плана города Ельца утвержденного решением Совета депутатов города Ельца от 10.08.2012 г. №9, а также Правил землепользования и застройки города Ельца, утвержденных решением Совета депутатов города Ельца от 28.12.2012 г. №54.
Проект планировки разработан в соответствии с:

· Градостроительным кодексом Российской Федерации;

· Земельным кодексом Российской Федерации;

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

· СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" актуальная редакция СНиП 35-01-2001;

· Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008 г;

· СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
· Региональными нормативами градостроительного проектирования Липецкой области, утвержденными приказом управления строительства и архитектуры от 20.09.2016 № 173» (далее – региональные нормативы).

· Генеральным планом города Ельца Липецкой области от 10.08.2008 г;

· Правилами землепользования и застройки города Ельца Липецкой области о 28.12.2012 г.
Проект выполнен с использованием топографической съемки масштаба 1:500, 1:2000, с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Autocad 2015.

В соответствии со ст.42 п.1 ГрК РФ подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории. Дальнейшая проработка проекта планировки выполняется на последующих стадиях проектирования.
1. Результаты инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО "ЕЛЕЦГЕОИЗЫСКАНИЯ" по договору №31 от 4 апреля 2015 года с ООО «РЫНОК» в соответствии с Техническим заданием заказчика, а также  картограммой работ.
1.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ
Участок инженерно-геодезических изысканий расположен в Западной части города Елец по ул. Радиотехническая, 4б. 

В соответствии с климатическим районированием для целей строительства, проектируемая территория относится к подрайону II В.

Среднегодовая температура воздуха 5,2º, средняя температура января -10,1º (абсолютный отмеченный минимум -39º), июля +19,7º (абсолютный отмеченный максимум +38º). Средняя дата последнего заморозка приходится на 28 апреля, первого – на 1 октября. Средняя продолжительность беззаморозкового периода составляет 155дней.
Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равны -25º и +14º. Нормативная глубина промерзания почвы для глинистых и суглинистых грунтов – 140 см., наибольшая – 182 см.

Средняя дата появления снежного покрова – 10 ноября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 8 декабря (самая ранняя дата –16 ноября, самая поздняя – 23 января),  схода снежного покрова – 31 марта (самая ранняя дата – 2 марта, самая поздняя – 24 апреля).

Среднегодовая скорость ветра 4 м/сек.

Среднее число дней с сильным ветром (>15 м/сек.) – 13,1, преобладают они в осенне-зимний период.

Среднегодовая сумма осадков – 523 мм, наибольшее их количество выпадает в летний период, и нередко сопровождаются ливнями, грозами и градом.

Средняя относительная влажность воздуха – 76%. Наименьшая относительная влажность (50% и менее) приходится на теплый период года. Число часов солнечного сияния в год равно 2120.
1.2. Топографо-геодезическая изученность
В непосредственной близости к участку топографических работ расположены: пункт триангуляции 4 класса «Елец,главный купол Собора» пункты городской полигонометрии 2 разряда: п.п. 1243, п.п. 0290, имеющие отметки нивелирования IV класса.

Пункты городской полигонометрии 2 разряда п.п. 1243, п.п. 0290 и пункт триангуляции 4 класса «Елец,главный купол Собора» определены на местности, обследованы и использованы в качестве исходных пунктов при построении планового и высотного съемочного обоснования.

1.3. Топографическая съёмка
Топографическая съёмка в масштабе 1:500 выполнена с точек съемочного геодезического обоснования тахеометрическим методом с определением пикетов в плановом  и высотном положении электронным тахеометром Trimble M3. Максимальное удаление от прибора до нечетких контуров и рельефа составляет 100 м, до четких контуров — 60 м.

Рельеф отображен горизонталями с высотой сечения рельефа 0,5 метра.
1.4. Съемка надземных и подземных коммуникаций
Работы по съемке и обследованию существующих подземных коммуникаций выполнялись в следующей последовательности:

-сбор и анализ имеющихся материалов о подземных сооружениях, в том числе исполнительных съемок, с составлением схемы расположения сетей;

-рекогносцировка на местности, поиск и съемка выходов существующих подземных коммуникаций;

-отыскание бесколодезных прокладок с применением трассоискателя «Поиск-2» и по внешним признакам;

-фиксация планового положения отыскиваемых трасс выполнена на углах поворота и через 20 метров на прямолинейных участках.

Плановое и высотное положение данных точек определено с точек съемочного геодезического обоснования электронным тахеометром Trimble M3/
1.5. Технический контроль и приёмка работ
По материалам полевых инженерно-геодезических изысканий составлен цифровой инженерно-топографический план участка работ в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра на площади 1,8 га.

Обработка результатов полевых измерений и составление плана выполнено с использованием специализированного программного обеспечения «Кредо», классификатор которого соответствует «Условным знакам для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, изд. 1989 г.

После завершения комплекса работ составлен настоящий технический отчет с приложенным планом М 1:500 на бумажном носителе.

Технический контроль и приемка материалов полевых работ и камеральной обработки произведены директором ООО «Елецгеодезия» Власовым А.А. (см.акт, приложение 3.9).

На основании действующих норм и правил оценки качества работ (СТП 06-3.4,3-87) материалы инженерно-геодезических изысканий удовлетворяют существующим требованиям.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
2.1. Использование территории в период подготовки проекта планировки
Проектируемая территория расположена в западной части г. Елец  в границах квартала ул. Гагарина, ул. Барковского, ул. Костенко и ул. Радиотехническая. В настоящее время в границах проектируемой территории расположены магазины, киоски, кафе, торговые ряды, и дворец культуры. С восточной стороны к данной территории примыкают коммунально-складские и промышленные предприятия.  К объектам коммунального хозяйства, расположенным в пределах рассматриваемого квартала относятся:  КНС, трансформаторные подстанции, линейные объекты – сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации,  кабели 6 кВ, ЛЭП 110 кВ, теплосети, водопроводные сети, сети газоснабжения. 

Участок проектирования относится к землям населенных пунктов. Согласно выписке из Единого Государственного Реестра Недвижимости  и кадастрового плана, проектируемая территория является частью кадастрового квартала № 48:19:6060101 .
В границах проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые природные территории, разведанные запасы полезных ископаемых, а также территории объектов культурного наследия. 

2.2. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией
Согласно утвержденным документам территориального планирования -  генеральному плану города Елец участок проектирования расположен в общественно-деловой функциональной зоне.

Рассматриваемая территория пригодна для проектирования  и объектов обслуживания при соблюдении действующих норм и правил.
Выкопировка из утвержденного проекта Генерального плана города Ельца
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Согласно утвержденным документам градостроительного зонирования  Правилам землепользования и застройки города Елец,  территориальная зона О2 определена для объектов обслуживания местного назначения.
Выкопировка из утвержденного проекта Правил землепользования и застройки города Ельца
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2.3. Природно-климатические условия и эколого-градостроительная ситуация
В соответствии с климатическим районированием для целей строительства, проектируемая территория относится к подрайону II В.

Среднегодовая температура воздуха 5,2º, средняя температура января -10,1º (абсолютный отмеченный минимум -39º), июля +19,7º (абсолютный отмеченный максимум +38º). Средняя дата последнего заморозка приходится на 28 апреля, первого – на 1 октября. Средняя продолжительность беззаморозкового периода составляет 155дней.
Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равны -25º и +14º. Нормативная глубина промерзания почвы для глинистых и суглинистых грунтов – 140 см., наибольшая – 182 см.

Средняя дата появления снежного покрова – 10 ноября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 8 декабря (самая ранняя дата –16 ноября, самая поздняя – 23 января),  схода снежного покрова – 31 марта (самая ранняя дата – 2 марта, самая поздняя – 24 апреля).

Среднегодовая скорость ветра 4 м/сек.

Среднее число дней с сильным ветром (>15 м/сек.) – 13,1, преобладают они в осенне-зимний период.

Среднегодовая сумма осадков – 523 мм, наибольшее их количество выпадает в летний период, и нередко сопровождаются ливнями, грозами и градом.

Средняя относительная влажность воздуха – 76%. Наименьшая относительная влажность (50% и менее) приходится на теплый период года. Число часов солнечного сияния в год равно 2120.
В геоморфологическом отношении проектируемая территория расположена на возвышенном плато и поверхности I-III надпойменных террас долины р. Сосна.

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 129,5–130,4 м Рельеф спокойный, ровный. 

Общий уклон поверхности не превышает 0,1%.

В соответствии с градостроительной оценкой рельеф благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладке улиц и дорог.
В геологическом строение территории принимают участие отложения девонской, меловой и четвертичной системы.

Девонские отложения представлены глинистыми известняками переслаивающимися с песчано-глинистыми отложениями (общая мощность от 85 до 100-140 м.).

Отложения меловой системы залегают отдельными линзами – останцами, которые представлены песчано-глинистой толщей с прослоями фосфоритов и писчего мела. Общая мощность меловых отложений в среднем – 80 м.

Четвертичные отложения (общая мощность в среднем составляет 10-15 м., в отдельных местах 40-45 м.) распространены повсеместно и представлены следующими генетическими разностями в стратиграфической последовательности:

· подморенные флювиогляциальные отложения представлены песками с галькой и щебнем различных пород, с линзами суглинков и супесей, мощностью до 10 м.;

· моренные отложения бассейна р. Сосны встречаются в виде отдельных островков, нередко залегающих непосредственно на известняках девона. Представлены суглинками и глинами опесчаненными с включениями гравия, гальки, небольших валунов и щебня карбонатных пород, мощность 8-10 м.;

· покровные делювиальные суглинки распространены повсеместно, мощность от 1-2 м. до 9-12 м. Суглинки пылеватые, пористые, лессовидные с линзами и прослоями супесей и песков;

· древнеаллювиальные отложения пойменных террас: в верхней части глины, суглинки и супеси, в нижней части – пески. Общая мощность 8-10 м.;

· современный аллювий слагает поймы р. Сосна, её притоков и тальвеги оврагов, представлен суглинками и глинами с растительными остатками, разнозернистыми песками. Мощность от десятков сантиметров до 8 м.
Таким образом, по совокупности  инженерно-геологических условий проектируемая территория благоприятна для строительства.
Состав грунтов и их прочностные и деформационные свойства, а также наличие подземных вод, должны определяться в контурах каждого конкретного здания и сооружения в соответствии с п.1.4 СНиП 2.02.01 – 83*.
Эколого-градостроительную ситуацию проектируемой территории определяют следующие составляющие:

· природные особенности;

· санитарное состояние;

· планировочные ограничения.

Важное значение имеют те природные особенности, которые во многом определяют экологическое состояние территории, связанное с устойчивостью компонентов природной среды к антропогенному воздействию.

В их числе:

· способность поверхностных вод к самоочищению и условия защищенности подземных вод;

· условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу;

· геохимическая активность территории.

Река Сосна имеет незначительные среднегодовые скорости течения (0,2-0,5 м/сек.), за исключением периодов прохождения паводков (1,5 – 2,0 м/сек.); умеренный поверхностный и подземных сток.

Исследования, с учетом среднего многолетнего расхода воды и выше перечисленных факторов, показывают, что потенциал самоочищения реки понижен.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат ливенско-евланский и елецко-задонский горизонты, приуроченные к толще трещиноватых закарстованных известняков и мергелей верхнего девона.

Основной подземный водоносный горизонт, используемый для водоснабжения (ливенско-евланский), залегает на значительной глубине, достаточно защищен водоупорными слоями от загрязнения. Качество воды полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

Елецко-задонский водоносный горизонт не имеет выраженного верхнего водоупора, по долинам оврагов и балок и в долине р. Сосна возможно его загрязнение загрязненными водами поверхностного стока.

Территория в целом характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров (хорошая аэрация ветрами всех направлений), активный рельеф, близость открытых пойменных пространств р. Сосна.

В соответствии со среднегодовыми значениями метеорологических параметров, территория, по способности атмосферы рассеивать примеси, относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА).

Геохимическая активность территории отражает способность выводить продукты техногенеза – минеральные и органические продукты, поступающие в атмосферный воздух, почву, воду со стоками и выбросами промышленных предприятий, транспорта, жилищно-коммунального сектора.

Загрязняющие вещества подвергаются перераспределению и накапливаются на геохимических барьерах в зонах аккумуляции. К таким зонам относятся: низкие участки поймы, понижения рельефа, в том числе: овражные комплексы, полоса отвода железной дороги, придорожные полосы, промышленно-коммунальные зоны.

При планировке и благоустройстве территории необходимо учитывать миграционные процессы загрязняющих веществ и создавать антропогенные барьеры, препятствующие их распространению: зеленые защитные полосы, дороги с асфальтовым покрытием и водоотводными лотками.

Таким образом, из общей экологической характеристики следует сделать вывод, что, в целом, рассматриваемая территория является благоприятной для размещения жилищного строительства с учётом следующих рекомендаций:

1. Для исключения возможности загрязнения горизонтов подземных  вод предусмотреть:

· централизованное канализование;

· организацию поверхностного стока с устройством ливневой канализации и направлением стока на очистные сооружения.

2. Организация системы санитарной очистки и своевременного мусороудаления.

3. Формирование системы озеленения: озеленение улиц и проездов, организация пешеходных бульваров, создание площадок отдыха, озеленение внутридворовых пространств. Приведение в порядок и озеленение полос отчуждения: территорий примыкающих к магистралям, складским и коммунальным объектам.

Проектируемая территория в целом обладает достаточно благоприятными условиями для градостроительного развития и комфортного проживания населения по природно-климатическим показателям.
Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия
В соответствии c письмом Управления культуры и искусства Липецкой области №30 от 11.05.2016 г. по итогам научно-исследовательской археологической работы (разведки) на проектируемой территории объекты археологического наследия не выявлены.

3. Обоснование параметров планируемого строительства, соответствия систем социального, транспортного и коммунального обслуживания расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности
3.1. Развитие архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории.

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных правилами землепользования и застройки ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, а именно: согласно «Правилам землепользования и застройки г. Елец» проектируемая площадка расположена в зоне предназначенной для формирования предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания (О2).
К основным видам разрешенного использования в зоне обслуживания местного значения: Гостиницы и гостиничные комплексы, Амбулаторно-поликлинические учреждения,Почтовые отделения, Спортивно-досуговые комплексы, кинотеатры, библиотеки, Станция юных натуралистов, клубы по интересам, Скверы, бульвары ,Жилая малоэтажная и усадебная застройка, общежития, Здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах, Отделения банков, сберкассы, Организации административного самоуправления, Отделения, участковые пункты милиции,  офисы.
В проектном предложении предлагается создание единой зоны торговли, для строительства магазина с открытым мини-рынком и реконструкции существующих торговых рядов.
Так как рассматриваемый квартал находится вблизи от центральной части города, проектом не предусматривается размещение объектов социального и бытового обслуживания. В радиусе пешеходной доступности находятся все необходимые учреждения социальной инфраструктуры.
Предложение по балансу проектируемой территории
	№ п/п
	Территория
	Единица измерения
	Существующее положение
	Проектное положение

	
	
	
	кол-во
	%
	кол-во
	%

	I
	Территория участка - всего
	га
	4,31
	100,0
	4,31
	100,0

	
	в том числе: 
	
	
	
	
	

	1
	Территория общественно-делового назначения
	га
	1,89
	43,8
	2,63
	61

	2
	Территория промышленных и коммунально-складских объектов
	га
	0,02
	0,4
	0,02
	0,4

	3
	Территория объектов транспорта,дорог и автостоянок
	га
	0,9
	21
	0,16
	3,8

	4
	Территория зеленых насаждений общего пользования
	га
	0,69
	16
	0,69
	16

	5
	Территория зеленых насаждений специального назначения
	га
	-
	-
	5,4
	22,0

	6
	Территория крутых склонов,оврагов и балок
	га
	0,81
	18,8
	0,81
	18,8


Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011,нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенного в разделе 15  СП 42.13330.2011.
Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения.
Проект выполнен с учетом требований по адаптации среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Основные задачи и проектные мероприятия, предусмотренные в проекте планировки территории: 

· Беспрепятственный доступ к месту получения услуг (обслуживания), проживания и месту приложения труда. 

· Безопасность путей движения, мест проживания обслуживания и приложения труда. 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участкам к зданиям и по территориям сооружений с учетом требований градостроительных норм к параметрам путей движения. 

На проектируемой территории предусмотрена непрерывность пешеходных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. При рабочем проектировании доступ маломобильных групп населения на 1-ый этаж проектируемых объектов будет осуществляться по пандусам 1,3 м, расположенным во входных группах.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.
Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет не менее 0,05м, высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025м.

В озеленении применяются живая изгородь из неядовитых пород без шипов, колючек.
Места для хранения личного автотранспорта размещаются вблизи входов, доступных МГН:

- для объектов обслуживания – не далее 50м;

- для жилых домов – не далее 100м.

Ширина зоны парковки составляет не менее 3,5м.

3.2. Строительство объектов торговли
В настоящее время территория проектируемого участка (4,3 га) частично свободна от застройки. Площадь застройки составляет 7,55 тыс.м²  в том числе:

- объекты культуры и искусства 5,4 тыс.м²;

- объекты торговли и общественного питания общей площадью 1,9 тыс.м²;

- объекты коммунально-бытового обслуживания общей площадью 0,25 тыс.м².
Новое строительство объектами торговли на данной территории предусматривается малоэтажной застройкой . Магазин с открытым мини-рынком общей площадью 2,0  тыс.м²  и реконструкция существующих торговых рядов общей площадью 1,8  тыс.м² с объектами обслуживания.
Общая площадь застройки в границах проектируемой территории на расчетный срок составит 9,4 тыс. м2 общей площади, в том числе:

- объекты культуры и искусства 5,4 тыс.м²;

- объекты торговли и общественного питания  общей площадью 3,8 тыс.м²;

- объекты коммунально-бытового обслуживания общей площадью 0,25 тыс.м².

Коэффициент плотности застройки не превышает нормативного показателя (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Приложение Г) и равен  0,2.

3.3. Социальная инфраструктура.

Прогнозируемые объемы объектов культурно-бытового обслуживания рассчитаны по «Нормативам градостроительного проектирования», утвержденным Постановлением Администрации Липецкой области от 30.05.2008г. №119. А также учтены показатели, намечаемые в Генеральном плане города Ельца (2008 г., ОАО «Воронежпроект»), и существующие учреждения культурно-бытового обслуживания, расположенные в радиусе доступности.

3.4. Основные направления развития транспортного обслуживания территории.
Существующее транспортное обслуживание проектируемой территории подчинено общей структуре обслуживания района в целом. Улично-дорожная сеть опоясывает проектируемую территорию, сквозные проезды отсутствуют. Сложившаяся структура улиц и проездов не достаточно обеспечивает внутренние связи на рассматриваемой территории.

Организация транспортной связи проектируемой территории с прилегающим районом предусмотрена по магистральным улицам общегородского и районного значений. Проектом планировки предусмотрено формирование красных линий.

Основным видом общественного транспорта, непосредственно обслуживающим проектируемую территорию, является автобус. Остановки общественного транспорта находятся в пределах норм пешеходной доступности (200-400 м) от групп жилых зданий и территории планируемого детского сада.

Подъезды, проезды, площадки для парковки автотранспорта запланированы капитального типа с асфальтобетонным покрытием, тротуары и пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной плитки сухого прессования.

3.5. Инженерная инфраструктура
3.5.1. Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения территории застройки в районе  проектируемого квартала г.Ельца являются существующие и проектируемые сети г.Ельца.

Система водоснабжения, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная.
Существующую и проектируемую застройки планируется обеспечить централизованным холодным водоснабжением, многоэтажную застройку централизованным горячим водоснабжением. Общий расчетный расход воды составляет 92,4 м³/сут.
Существующее положение
Существующие сети водопровода Ø100мм проектируемого участка подключены к общей системе водоснабжения г.Ельца.

Город Елец имеет централизованную систему водоснабжения. Источником водоснабжения служат подземные воды Евлано-Ливенского, Задонско-Елецкого водоносных горизонтов.

Сети водопровода города кольцевые и тупиковые.
Количество воды в системе водоснабжения соответствует СанПиН 2.1.4.-1074-01 «Питьевая вода».
Водоснабжение

Проектные решения
Действующая система водоснабжения существующей застройки района проектируемой территории сохраняется. Проектные решения по развитию системы водоснабжения существующей и проектируемой застроек решаются на основе планировочного решения участка проектируемой застройки  территории с учетом существующих сетей. Наружное пожаротушение на территории застройки предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Сети водопровода на территории кольцевые.

Для обеспечения требуемых напоров для новой застройки, при необходимости, в проектируемых зданиях предусматривается устройство водопроводных повысительных насосных станций.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение существующей и проектируемой застройки проекта планировки территории квартала определяются согласно СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения".

Расходы воды на  нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы принимаем дополнительно в количестве 10% от расхода воды населения, согласно примеч.3 табл.1 СП 31.13330.2012.

Водоснабжение планируемого магазина с открытым мини рынком производится от существующей сети водопровода диаметром 300 мм. Диаметр водопроводного ввода принять согласно водопотребления. В точке подключения к уличной сети водопровода установить колодец с разделительной запорной арматурой и прибором учета воды.

Водоотведение
Система канализации в районе проекта планировки территории принимается полная, раздельная, хозяйственно-бытовая для отведения стоков от жилых и общественных зданий без приема поверхностного дождевого талого стока.
Существующее положение
Город  Елец имеет централизованную систему канализации.
Проектные решения

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод
Суточные нормы водоотведения, согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Количество воды на нужды местной промышленности принимается дополнительно в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения района.

Состав объектов канализования обусловлен проектом планировки застройки.
Расчетные суточные расходы сточных вод определяются в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

Водоотведение произвести в существующую сеть канализации. Диаметр выпуска принять согласно расчету сбора.
3.5.3. Теплоснабжение

Расчет тепловых нагрузок произведен для расчетной температуры наружного воздуха на отопление -26ºС (согласно СНиП 23-01-99* Строительная климатология). Все расчеты  приведены в поянительной записки выполненной ООО ИК “Восход» (см. приложение).

2.4.6. Газоснабжение
Проектные решения
Подключение к газопроводу осуществлять в соответствии с техническими условиями (дополнения к ТУ от 10.03.2015 №721) подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Проектируемый газопровод среднего давления на границе земельного участка заявителя, согласно проекту ПСС ОАО «Газпром газораспределения Липецк». Информация о расположении точки подключения и диаметре газопровода будет предоставлена в течение 5 дней после прохождения экспертизы проекта до границы земельного участка заявителя или после выполнения проекта, не подлежащего экспертизе.
4. Инженерная подготовка территории
Проектом планировки мероприятия по инженерной подготовке на проектируемой территории квартала не предусматриваются. 

5. Расчет красных линий
Координаты  поворотных точек проектных красных линий по улицам Радиотехническая и Гагарина. 

Проектом предлагается формирование красных линий с учетом сложившейся линии застройки.
Ведомость координат поворотных точек красных линий
	№п.т.
	x
	y

	1
	418497.45
	1249694.68

	2
	418460.08
	1249623.93

	3
	418389.38
	1249661.34

	4
	418375.79
	1249637.16

	5
	418260.30
	1249708.84

	6
	418142.31
	1249789.43


6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями генерального плана города Ельца Липецкой области.

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Для  снижения  воздействия  на  окружающую  среду  в  процессе  проведения строительных работ проектом предусмотрено:

- использовать шумозащитные кожухи для строительной техники;

- бытовой мусор собирать в специальные ёмкости;

- строительную площадку оборудовать контейнерами для сбора бытового мусора и твёрдых строительных отходов;

- вывозить отходы на действующие ПТО;

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре,  исключающей их протекание;

- все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, устанавливать на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и дизельного топлива, поддоны периодически очищать, и их содержимое вывозить на свалку;

· использовать при строительстве исправные механизмы, исключающие загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объёме, превышающем предельно допустимые концентрации) и горюче-смазочными материалами.

Виды  и  оценка  воздействия  на  окружающую  среду  намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Основными  видами  воздействия на  окружающую  природную  среду  являются выбросы загрязняющих веществ от работы двигателей автотранспорта и твёрдые бытовые отходы от жизнедеятельности людей, а также загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие со стороны объектов производственных территорий.

Проектом  предусмотрено  благоустройство  и  озеленение  территории.

Для  обеспечения  высокого  уровня  санитарной  очистки  территории предусматривается  механизированная  уборка  территории,  планово-регулярное  (в  летнее время -ежедневное) удаление домового мусора, отходов общественного питания и других отбросов отходов общественного питания и других отбросов.

8. Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование показателей
	Един. измерения
	Существ. положение
	Проектное решение

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Территория

	1
	Территория участка - всего
	га
	4,31
	4,31

	
	в том числе: 
	
	
	

	1.1.
	Территория жилой застройки 
	га
	-
	-

	1.2.
	Территория детских дошкольных учреждений
	га
	-
	-

	1.3.
	Территория режимных объектов ограниченного доступа
	га
	-
	-

	1.4.
	Территория производственно-коммунального назначения
	га
	0,02
	0,02

	1.5.
	Территория объектов транспорта
	га
	0,9
	0,16

	1.6.
	Территория древесно-кустарниковой растительности
	га
	0,69
	0,69

	1.7
	Территория зеленых насаждений специального назначения
	га
	0,81
	0,81

	1.8
	Территория общественно-делового назначения
	га
	1,89
	2,63

	2
	Население

	2.1.
	Численность населения 
	чел.
	-
	-

	3.
	Жилищный фонд

	3.1.
	Общая площадь квартир – всего
	т. м2общ. пл.
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· среднеэтажная жилая застройка (5 эт.)
	т. м2общ. пл.
	-
	-

	3.2.
	Новое жилищное строительство – всего
	/
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· многоэтажная жилая застройка (18 эт.)
	/
	
	

	3.3.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	/
	
	

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	4.1.
	Детские дошкольные учреждения – всего
	м2 торг. пл.
	-
	

	
	на 1000 человек
	/
	-
	

	5.
	Транспортная инфраструктура

	5.1.
	Протяженность улично-дорожной сети 
	
	
	

	
	· улиц в жилой застройке
	км
	0,5
	0,5

	6.
	Инженерное оборудование и благоустройство территории.

	6.1.
	Водоснабжение 
	
	
	

	
	Средний суточный расход
	м3/сут.
	-
	

	6.2.
	Водоотведение 
	
	
	

	
	Средний суточный расход
	м3/сут.
	-
	

	6.3.
	Электропотребление
	
	
	

	
	Потребность в электроэнергии – всего
	кВт
	-
	

	6.4.
	Теплоснабжение
	
	
	

	
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего
	Гкал/час
	-
	



