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Наименование документа 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Страница  

Содержание 
 Раздел 3. Графическая часть  

1 Схема расположения элемента планировочной структуры на схеме 
территориального планирования г.Елец 

 

2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории 

 

3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта  
4 Схема вертикальной планировки территории  
5 Продольный профиль  
6 Поперечный профиль  
7 Схема границ территорий объектов культурного наследия  
8 Схема границ зон с особыми условиями использования территорий  
9 Схема конструктивных и планировочных решений  
 Раздел 4. Пояснительная записка  
 Введение  

1 Природно-климатические условия территории  
1.1 География Липецкой области  
1.2  Климат Липецкой области  
2 Обоснование определения границ зон планируемого размещение объекта  
3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 

4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов 

 

5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
сохраняемыми объектами капитального строительства 

 

6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

 

7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 
водными объектами 

 

 Приложение  
 Задание на выполнение инженерных изысканий  
 Свидетельство о допуске к определенному виду работ  
 Лицензия   
 Материалы инженерных изысканий  
 Письмо Министерства культуры № 14565-12-02 от 10.09.2019г.  

 Письмо МЧС России № 5698-3-2-7 от 09.09.2019г.  
 Письмо МКУ «Управление капитального строительства»  

№ 472 от 12.09.2019г. 
 

 Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области           
№ 52-689И52-1458 от 24.09.2019г. 
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Изм. Кол.уч.Лист N док.Подпись Дата

ООО "МОСТДОРПРОЕКТ"

Стадия
П

Лист Листов
1

Трубников
Курова
Щекина

Н. контр.
ГИП

09.19

09.19

09.19

09.19

2-ППТ

Реконструкция автомобильного железобетоннного моста
через реку Быстрая Сосна в г.Елец

Проект планировки территории
материалы по обоснованию

                   Примечания:
1. План составлен по материалам изысканий,
   выполненных ООО "Мостдорпроект" в 2019г.
2. Система координат МСК 48.
3. Система высот Балтийская 1977г.
4. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
5. Публичные сервитуты отсутствуют.
6. Масштаб 1:500.

ПК2

Схема использования территории в период
подготовки проекта планировки территории
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Барьерное ограждение -243м
11МО-3,0Е-300/0,9-0,75(0,9)
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ПК1+29.14

1.13
Барьерное ограждение -12м
11ДО/У3(250)-0,75x2-1,0(1,2)

Барьерное ограждение -12м
11ДО/У3(250)-0,75x2-1,0(1,2)

Барьерное ограждение -83м
11ДО/У2(190)-0,75x2-1,0(1,2)

Барьерное ограждение -83м
11ДО/У2(190)-0,75x2-1,0(1,2)
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Паринова
АндряковГИП 

РазработалРудов

ООО "Мостдорпроект"

Агапова

Агапова

    Примечания:
1. Знаки дорожные изготавливаются и устанавливаются по ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации

дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" и ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств". Стойки под знаки,  фундаменты  и крепление щитков дорожных знаков выполняются по
типовому проекту серии 3.503.9-80 "Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах".

2. Разметка дорожная выполняется по ГОСТ Р 51256-2018.
3. Установка барьерного ограждения выполняется в соответствии со СНиП 2.05.02-85*. 09.19

09.19
09.19
09.19
09.19

2-ППТ
Реконструкция автомобильного железобетоннного моста

через реку Быстрая Сосна в г.Елец

Схема организации улично-дорожной сети

Проект планировки территории
материалы по обоснованию

строительство автомобильного железобетонного моста

- Дорожная разметка 

- Дорожные знаки

- Дорожное ограждение типа 11 ДО

1.6

-Тротуар (пешеходная дорожка)
проектируемые

2.3.2

ПК 27+07

- Композитное пешеходное удерживающее ограждение

- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка

- Граница зоны планируемого размещения объекта
проекта планировки территории

- Направление движения транспорта

Условные обозначения
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РазработалЧислова

ООО "Мостдорпроект"

Агапова

Агапова

127.52
127.32

248.59

9.1‰

Условные обозначения:

- проектная отметка
- отметка земли
- контрольная точка
- средний уклон между контрольными точками- направление уклона- расстояние между контрольными точками

Примечания:
1. Размеры на чертеже даны в метрах, уклоны - в промилле.
2. Масштаб плана М 1:500.
3. Система высот Балтийская.
4. Система координат - местная, г.Ельца

2-ППТ

Реконструкция автомобильного железобетоннного моста
через реку Быстрая Сосна в г.Елец

Схема вертикальной планировки
территории

Проект планировки территории
материалы по обоснованию09.19

09.19
09.19
09.19
09.19

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта
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  Примечание:
1. Система высот Балтийская
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2-ППТ

Реконструкция автомобильного железобетоннного моста
через реку Быстрая Сосна в г.Елец

Продольный профиль

Проект планировки территории
материалы по обоснованию
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Н. контр.

Паринова
АндряковГИП 

РазработалРудов

ООО "Мостдорпроект"

Агапова

Агапова

применительно к типовому проекту 503-0-48.87.

Примечание:
1. Поперечные профили земляного полотна разработаны 

2. Размеры на чертеже даны в метрах, уклоны в промилле.
3. Масштаб чертежа М1:100.
4. Барьерное ограждение условно не показанно.
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Сущ. зем. полотно
Сущ. дорожная одежда

Обломка кромок Обломка кромок
ц

Нарезка
уступов

Интерполированная земля

Сущ. зем. полотно

09.19

2-ППТ
Реконструкция автомобильного железобетоннного моста

через реку Быстрая Сосна в г.Елец

Поперечный профиль

Проект планировки территории
материалы по обоснованию
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Изм. Кол.уч.Лист N док.Подпись Дата

ООО "МОСТДОРПРОЕКТ"

Стадия
П

Лист Листов
1

Трубников
Курова
Щекина

Н. контр.
ГИП

09.19

09.19

09.19

09.19

2-ППТ

Реконструкция автомобильного железобетоннного моста
через реку Быстрая Сосна в г.Елец

Схема границ территорий объектов
культурного наследия

Проект планировки территории
материалы по обоснованию

                   Примечания:
1. План составлен по материалам изысканий,
   выполненных ООО "Мостдорпроект" в 2019г.
2. Система координат МСК 48.
3. Система высот Балтийская 1977г.
4. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
5. Публичные сервитуты отсутствуют
6. Масштаб 1:500
7. На схеме отображены границы объекта культурного наследия,
который расположен в границах территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки территории

ПК2
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Лист Листов
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Реконструкция автомобильного железобетоннного моста
через реку Быстрая Сосна в г.Елец

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории

Проект планировки территории
материалы по обоснованию

                   Примечания:
1. План составлен по материалам изысканий,
   выполненных ООО "Мостдорпроект" в 2019г.
2. Система координат МСК 48.
3. Система высот Балтийская 1977г.
4. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
5. Публичные сервитуты отсутствуют
6. Масштаб 1:500
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Барьерное ограждение -83м
11ДО/У2(190)-0,75x2-1,0(1,2)

Барьерное ограждение -83м
11ДО/У2(190)-0,75x2-1,0(1,2)

Кад. инж.Знобищева
Проверил

Изм. Кол.уч.Лист N док.Подпись Дата

ООО "МОСТДОРПРОЕКТ"

Стадия
П

Лист Листов
1

Трубников
Курова
Щекина

Н. контр.
ГИП

09.19
09.19
09.19
09.19

2-ППТ

Реконструкция автомобильного железобетоннного моста
через реку Быстрая Сосна в г.Елец

Схема конструктивных и планировочных
решений

Проект планировки территории
материалы по обоснованию

ПК2

1.6

2.3.2

ПК 27+07

                   Примечания:
1. План составлен по материалам изысканий,
   выполненных ООО "Мостдорпроект" в 2019г.
2. Система координат МСК 48.
3. Система высот Балтийская 1977г.
4. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м.
5. Публичные сервитуты отсутствуют
6. Масштаб 1:500
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Положение по обоснованию проекта планировки территории 

для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильного                     
железобетонного моста через реку Быстрая Сосна г. Елец» 

 

Введение 

Проект планировки территории линейного объекта «Реконструкция автомобильного желе-

зобетонного моста через реку Быстрая Сосна г. Елец» разработан в соответствии с муниципаль-

ным контрактом № 2 от 28.08.2019г., заключенным с МКУ «Управление капитального строитель-

ства» г. Ельца. 

Проект планировки разработан в соответствии с законодательной, нормативно – правовой и 

нормативно-технической документацией Российской Федерации и Липецкой области в сфере 

градостроительства, исходной информацией, в том числе с техническими условиями и требова-

ниями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями. 

Задание на разработку проектной документации утверждено Заказчиком.  

Проектное решение подготовлено для решения следующих задач: 

1. определение зон планируемого размещения объекта; 

2. выделение элементов планировочной структуры объекта; 

3. установление параметров планируемого развития элементов планировочной струк-

туры объекта. 

Проект планировки территории выполнен на основании и с учётом: 

- Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования 

город Елец. 

Участок строительства в административном отношении находится на территории города 

Елец Елецкого района Липецкой области. Рассматриваемый район располагается в центральной 

части Восточно-Европейской равнины на территории Липецкой области, на пологоволнистой 

равнине, расчлененной долинами рек, балками и оврагами. 
 

 

 

 

 

 



 

      
Проект планировки территории 

Лист 
      2 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
  

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
п.

 

 

 

1. Природно-климатические условия территории 

1.1. География Липецкой области 
В геоморфологическом отношении описываемый район расположен в центральной части 

Восточно-Европейской равнины. 

Поверхность Липецкой области представляет собой возвышенную волнистую равнину, 

расчлененную долинами рек, балками и оврагами. Равнинность ее территории обусловлена 

геологическим строением, наличием в основании жесткого кристаллического фундамента, по-

крытого осадочными отложениями с горизонтальным залеганием слоев. 

Город Липецк расположен на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской 

равнины, на обоих берегах реки Воронеж, в 428 км к югу от Москвы. Высота центра города 

над уровнем моря около 160 м. Город протянулся с севера на юг на 22 км и с запада на восток 

на 27 км. 

Липецкая область располагается на стыке Среднерусской возвышенности и Окско-

Донской низменности. Граница между ними в пределах области проходит по долинам рек Во-

ронежа и Становой Рясы. Вследствие этого западная часть области возвышенная (220 м - 240 м 

над уровнем моря), восточная – низменная (160м - 170 м). 

Самыми молодыми современными формами рельефа, распространенными на территории 

Липецкой области, являются овраги. Они представляют собой глубокие понижения с крутыми 

обнаженными склонами и узким дном. Глубина их может измеряться десятками метров. В 

процессе развития склоны оврагов постепенно становятся более пологими, а днище - шире. 

Овраг зарастает растительностью и превращается в балку. Овраги распространены неравно-

мерно. Они встречаются главным образом в возвышенной западной части области. 

 
1.2 Климат Липецкой области 

Климат района умеренно континентальный, характеризуется тёплым летом и умеренно хо-

лодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. 

Самым холодным месяцем в году является январь. Изменение средних январских температур 

прослеживается с юго-запада на северо-восток. На юго-западе области средняя температура ян-

варя составляет -9,7°С, на северо-востоке -10,9°С. Вместе с тем иногда в январе температура воз-

духа может значительно понижаться, что связано с вторжением арктических воздушных масс. 

Самым теплым месяцем года является июль. Средняя температура его - колеблется от +18,5°С на 

северо-западе до + 20,2°С на юго-востоке, что связано с усилением континентальности климата в 

этом направлении. Годовая амплитуда средних температур составляет на территории области 

30°С и более. 
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Вследствие закономерного увеличения континентальности климата с запада на восток кли-

мат Окско-Донской низменности более континентальный, чем климат Среднерусской возвышен-

ности. Удаленность от Атлантического океана, циркуляция атмосферы, температурные условия, 

рельеф оказывают влияние на увлажненность территории области. Среднегодовое количество 

осадков здесь колеблется от 550 мм на северо-западе до 450 мм на юго-востоке. Их изменение так 

же идет закономерно в соответствии с континентальностью климата. Осадки по сезонам года вы-

падают неравномерно - наименьшее количество их выпадает в холодный период года. Самое ми-

нимальное количество осадков приходится на февраль - 20-25 мм. С апреля по июль количество 

осадков заметно возрастает, достигая максимума в июле. В июле их выпадает 60-85 мм. 

 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта 
Параметры объекта «Реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку 

Быстрая Сосна г. Елец» запроектированы в соответствии с техническим заданием на разработку 

проектной и рабочей документации. 

Внешний облик объекта определяет изготовление конструкций моста из сборного и моно-

литного железобетона. Усиление опор выполняется с использованием индивидуальной металли-

ческой опалубки, что обеспечивает плавность линий конструкции опор. Пролетные строения из-

готавливаются из сборных железобетонных балок без диафрагм, что обеспечивает более легкую 

и лучше просматриваемую конструкцию снизу. На мостовом полотне устанавливаются компо-

зитные ограждения, что придает конструкции моста современный стиль. Также на мостовом по-

лотне используются привычные для водителей и уже традиционные металлические барьерные 

ограждения, выполненные из оцинкованного металла. Покрытие на мосту выполнено из асфаль-

тобетона. Опоры моста окрашиваются в цвет слоновая кость Rah 1014, пролетные строения в цвет 

бледно зеленый Rah 6021, перила в цвет темно-зеленый Rah 6001. 

Мостовой переход состоит из семи пролетов по 32,96м. Пролетное строение предусмотрено 

из сборных предварительно напряженных бездиафрагменных железобетонных балок высотой 

1,53м. Опоры моста массивные, усиленные монолитной рубашкой из железобетона. Усиление 

фундаментов предусмотрено посредством устройства буронабивных свай и объединением с су-

ществующим ростверком. На опорах также устраиваются новые монолитные ригели и подфер-

менники. Опирание балок пролетного строения предусмотрено на новые резино-металлические 

опорные части. После монтажа балок пролетного строения они объединяются монолитными 

участками. Конструкция мостового полотна состоит из композитных перильных ограждений, 

оцинкованного металлического барьерного ограждения и конструкции дорожной одежды из ас-

фальтобетона. На мосту предусмотрено устройство освещения.                     
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Наименование  Единица 
измерения Показатели 

Вид строительства  реконструкция 

Категория автомобильной дороги:   

в населенном пункте  
общегородского значения 
3-го класса регулируемого 

движения 
Строительная длина:   

- мост м 238,27 

- подход в начале моста м 10 

- подход в конце моста м 127,87 

Количество полос движения: шт 4 

Ширина проезжей части: м 14,0 

Тип дорожной одежды  капитальный 

Габарит моста  Г16,0+2х0,75 
Расчётные нагрузки для проектирования искусственно-
го сооружения: 

 А-11, НК80 

Земли, по которым проходит мост — земли населенных пунктов.  

В соответствии с письмом № 5698-3-2-7 от 09.09.2019г, выданным МЧС России, в рай-

оне размещения автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в муници-

пальном образовании город Елец, потенциально опасные объекты отсутствуют, поэтому схема 

границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера не разработана. 

На схеме границ территорий объектов культурного наследия показаны те объекты, кото-

рые находятся в пределах границы территории, в отношении которой осуществляется подго-

товка проекта планировки территории. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения                    
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон                         

планируемого размещения линейных объектов  
В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют существующие ком-

муникации, подлежащие переустройству, в связи с этим данный раздел не разрабатывается. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки                      

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов 

Проектной документацией не предусматривается строительство объектов капитального 

строительства входящих в состав линейного объекта. 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения                    

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства 
На момент подготовки проекта планировки территории сохраняемые, существующие и 

строящиеся объекты капитального строительства отсутствуют. 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения                    
линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство               

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией              
по планировке территории 

Ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует. 

 
7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения                  

линейного объекта с водными объектами 
Ведомость пересечения границы зоны планируемого размещения линейного объекта с 

рекой Быстрая сосна: 

№ X Y 
1 419 254,95 1 251 728,25 
2 419 272,67 1 251 741,73 
3 419 269,00 1 251 795,59 
4 419 246,29 1 251 806,62 
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УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советская, д. 7, г. Липецк, 398001 
тел. (4742) 22-15-02 

E-mail: oknlo@admlr.lipetsk.ru

52-689И52-

На № 188-19 от 27.08.2019

Уважаемый Борис Михайлович!

Управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области 

(далее -  управление), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

На участке реализации проектных решений по титулу: разработка проектной 

документации по объекту: «Реконструкция автомобильной железобетонного моста 

через реку Быстрая Сосна в г. Ельце» имеется выявленный объект археологического 

наследия «Культурный слой исторической части г. Ельца» (приказ Управления 

культуры и искусства Липецкой области от 11.11.2008 № 446 «О выявленном 

объекте культурного наследия Липецкой области»).

Зоны охраны объектов культурного наследия на испрашиваемый земельный 

участок не установлены.

В соответствии с частью 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон №  ФЗ-73), на 

территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 

объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

Учитывая изложенное, при проведении землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответствии со 

статьями 36, 45.1 Федерального закона № ФЗ-73, обязан:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности

Генеральному директору Общества с 

ограниченной ответственностью 

«МОСТДОРПРОЕКТ»

Б.М. Сороке

ул. Ленина, д. 73, подъезд 2, г. Воронеж, 

Воронежская область, 394043

mailto:oknlo@admlr.lipetsk.ru
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выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанный объект культурного наследия (далее -  документация или раздел 

документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его 

совместно с указанной документацией в Управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия.

Управление доводит до вашего сведения, что в районе автомобильного 

железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Ельце Липецкой области, 

расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения, 

внесенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. «Жилой дом», расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, 

ул. Е[ушкина, д. 110;

2. «Жилой дом», расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, 

ул. Е1ушкина, д.122;

3. «Жилой дом», расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, 

ул. Е[ушкина, д.130;

4. «Каланча пожарная», расположенная по адресу: Липецкая область, г. Елец, 

ул. Пожарная, д.1;

5. «Кирха лютеранская», расположенная по адресу: Липецкая область, г. Елец, 

ул. Еайтеровой, д. 42а.

Согласно статьи 34.1 Федерального закона № ФЗ-73 для объектов культурного 

наследия устанавливаются защитные зоны в целях обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам), в 

границах которых запрещаются строительство объектов капитального строительства 

и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов.

Поскольку границы территории объектов культурного наследия - «Жилой 

дом», расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, д.122; 

«Жилой дом», расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 

д.130 не утверждены, то в соответствии с пунктом 4 статьи 34.1 Федерального 

закона № ФЗ-73, границы защитной зоны объекта культурного наследия
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устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника. 

Таким образом, данная реконструкция попадает в защитную зону указанных 

объектов культурного наследия.

Границы территории объектов культурного наследия - «Каланча пожарная», 

расположенная по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пожарная, д.1; «Кирха 

лютеранская», расположенная по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Еайтеровой, 

д. 42а утверждены, то в соответствии с пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона 

№ ФЗ-73, границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются 

на расстоянии 100 метров от линии от внешних границ территории памятника. 

Данная реконструкция, так же попадает в защитную зону указанных объектов 

культурного наследия.

Руководствуясь приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 14.02.2017 № 175 указанный в обращении земельный участок с границами района 

производства работ входит в зону зеленых насаждений общего пользования РИП 1 и 

природно-рекреационная зона РИП 2 в границах территории исторического 

поселения федерального значения г. Елец.

При реконструкции автомобильного моста и прилегающей к нему территории 

необходимо соблюдать требования указанного приказа.

Кроме того, по ул. К. Маркса, д. 2 в г. Елец располагается выявленный объект 

культурного наследия «Здание адм. (I пол. XX в.)».

Начальник управления И.Г. Маленко

Р.А. Бутов 

(4742) 22 14 16
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