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1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

 

 
1.1.1 Описание административного состава поселения 

 
Елец самый древний город области. Впервые упоминается в летописях в 

1146 году. Город был верным стражем на юго-востоке Руси с XII века. 

На горе Аргамач находилась древняя Елецкая крепость, защищенная р. 

Сосной с юговостока, а с юго-запада – рекой Ельчик, давшей имя крепости и 

городу. Город десятки раз подвергался разрушительным набегам половцев, 

печенегов, татар. И каждый раз возрождался из руин и пепла. 

Памятники культуры, историко-градостроительное наследие города, 

относится к концу XVI века, когда город был заново отстроен по единому 

архитектурному замыслу, в определенной градостроительной системе, которая 

была закреплена и получила развитие в последующие исторические периоды, и 

сохранилась до наших дней. 

В городе сохранилась большая часть храмов (из 18 церквей сохранилось 11), 

формирующих его силуэт. Храмы эти в большинстве своем не древние, но 

построенные на месте древних, закрепили за собой историческую 

пространственную структуру города. 

С начала XVIII века город утрачивает свое значение города-крепости и 

развивается как торгово-ремесленный центр, находясь на транспортных путях, 

соединяющих Россию с югом. 

Большую роль в его развитии сыграло строительство в 1867-1869 годах 

железной дороги. 

Современный Елец – значительный промышленный и культурный центр, 

один из городов Липецкой области, включенный в список исторических городов 

Российской Федерации, который располагает ценными памятниками культуры, 

истории и архитектуры, административный и хозяйственный центр Елецкого 

района. 
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Город расположен на западе области в 100 км от областного центра – г. 

Липецк, в узле железных дорог пяти направлений и на пересечении крупных 

автомагистралей Москва-Ростов (М-4 «Дон») и Орел-Тамбов. 

За свою многовековую историю город прославился своими ремеслами и 

промыслами. Издавна известны Елецкие кружева и производство кожи. В 

настоящее время развиты машиностроение и металлообработка, производство 

строительных материалов, легкая, пищевая и перерабатывающая 

промышленности. Несомненно, перспективным направлением является развитие 

города, как центра особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

В Ельце несколько микрорайонов (многие – бывшие населённые пункты): 

Засосна, Александровка (Бугор), Ольшанец, Лучок, посёлок ТЭЦ, Электрик, 

Аргамач, Ламская слобода, Новые Дома, Эльта, Строитель, 7-й микрорайон, 

Центр, Чёрная слобода, Лавы, Затон, Солидарность, Хлебная база, посёлок 

Мирный, посёлок Тихий, Каменья, Слепуха, Горняк, Винные подвалы, Лавы и 

другие. Лавы и другие. 

Климат Ельца – умеренный, по общим признакам относится к умеренно- 

континентальному. Температура воздуха зависит от сезонного переноса 

воздушных масс – преимущественно с запада на восток во все времена года. Зимой 

нередко случаются кратковременные 7-10-дневные вторжения арктического 

воздуха с падением температуры до -27°С … -32°С ночью; также крайне часто 

случаются в зимние месяцы вторжения субтропических воздушных потоков с юга 

континента, Адриатического и Эгейского морей и повышением температур до 

+5°С … +10°С. Летом влияние западного переноса воздушных масс оказывает на 

город освежающее воздействие, из-за чего лето в городе отмечается как умеренно 

тёплое со средней температурой +25°С … +27°С, но и нередки длительные засухи 

с жарой до +37°С … +41°С. 

Зима в городе умеренно-снежная, с высотой снежного покрова в среднем 15-

25 см, в малоснежные зимы выпадает 10-15 см снега. Зима начинается в конце 

ноября и продолжается до конца февраля. Весна в городе мягкая и в отдельные 

годы нередко наступает уже с середины февраля, но также могут случаться 

снежные явления в конце апреля – начале мая. Лето тёплое, иногда умеренно 

дождливое с частыми грозовыми явлениями, в отдельные годы – засушливое, 

наступает в середине мая и длится до середины сентября. Осень в городе мягкая 

и дождливая, а иногда сухая и очень тёплая. Осень длится с середины сентября до 

конца ноября, а в отдельные годы даже продолжается вплоть до января. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Осадков в городе в год выпадает в среднем 550 - 600 мм. Годовая 

повторяемость осадков случается преимущественно в виде дождя. Влажность 

воздуха колеблется от 61 до 86 %. Самый сухой месяц в году - май, самый 

влажный - ноябрь. 

Годовой ветровой режим в городе соответствует западному переносу 

воздушных масс с морей Европы в глубь континента. Наибольшая повторяемость 

в году Южных, Юго-Западных и Западных ветров с сентября по июнь и Северных 

и Северо-Восточных с июня по сентябрь. 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Географическое расположение г.о. город Елец 

 
 

1.1.2 Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы 

теплоснабжения 

В таблице 1.1.1 приведен перечень организаций, занимающихся 

теплоснабжением потребителей тепловой энергии в г.Елец. 
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Таблица 1.1.1 – Теплоснабжающие организации 
 

№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающей организации, 

адрес 
Наименование, адрес котельной 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 

с. Александровка (ДСУ3) 

2 мкр. Александровский, 13 

3 ул. А. Оборотова, 4 

4 3-ий Ламской переулок, 43а 

5 ул. Верхняя, 1а 

6 ул. Вермишева, 29а 

7 ул. Горького,80 

 
8 

 
ул. 9-го Декабря, 72 

9 ул. Допризывников, 1а 

10 ул. Дякина, 1 

11 ул. Елецкая, 4 

12 ул. Колхозная, 2 

13 ул. Коммунаров, 5а 

14 ул. Коммунаров, 40 

15 ул. Коммунаров, 89а 

16 ул. Комсомольская, 89 

17 ул. К. Маркса, 17 

18 ул. Ленина, 73 

19 ул. Ленина, 88 

20 ул. Малая – Томская, 10 

21 ул. Мира, 84 

22 ул. Мира, 98 

23 ул. Мира, 113 

24 ул. Октябрьская, 47 

25 ул. Октябрьская, 97 
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№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающей организации, 

адрес 
Наименование, адрес котельной 

26  

 

 

 

 

 

 

 
Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 

ул. Орджоникидзе, 78 

27 
ул. Пригородная, 55 

28 
ул. Пушкина, 115 

29 
ул. Свердлова, 13 

30 
ул. Советская,56 

31 
ул. Советская, 64 

32 
ул. Советская, 85 

33 
ул. Товарная, 11 

34 
ул. Товарная, 15 

35 
ул. Школьная, 13 

36 
ул. Шлакобетонная, 1а 

37 
Елецкая ТЭЦ 

38  

 

 

 
ООО «Теплосервис» 

котельная ул. Победы , 1 

39 
котельная ул. Пушкина , 123 

40 
ул. Маяковского, 1 

41 
ул. Мира, 82 

42 
ул. Мира, 94 

43 
ул.Ростовская, д.1 

44  

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Мегастрой» 

ул. Мира, 124В 

45 
ул. Новолипецкая, 1П 

46 
ул. Свердлова, 7В 

47 
ул. Новолипецкая, 3В 

48 
ул. Л. Толстого, 4В 

49 
МАУ ДОЦ «Белая берёзка» 

50 
ул. Новолипецкая, 1Д 

51 
ул. Шоссейная, 1Б 

52 
ул. 9-го Декабря, 19В 

53 ФКУ ИК-4 УФСИН 
ул. Кротевича, 6а 
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1.1.3 Описание зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

На территории города Елец задачи производства и транспортировки 

тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются 

теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 – Перечень теплоснабжающих организаций 
 

№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающей организации, 

адрес 
Наименование, адрес котельной 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 

с. Александровка (ДСУ3) 

2 мкр. Александровский, 13 

3 ул. А. Оборотова, 4 

4 3-ий Ламской переулок, 43а 

5 ул. Верхняя, 1а 

6 ул. Вермишева, 29а 

7 ул. Горького,80 

 
8 

 
ул. 9-го Декабря, 72 

9 ул. Допризывников, 1а 

10 ул. Дякина, 1 

11 ул. Елецкая, 4 

12 ул. Колхозная, 2 

13 ул. Коммунаров, 5а 

14 ул. Коммунаров, 40 

15 ул. Коммунаров, 89а 

16 ул. Комсомольская, 89 

17 ул. К. Маркса, 17 

18 ул. Ленина, 73 

19 ул. Ленина, 88 

20 ул. Малая – Томская, 10 
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№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающей организации, 

адрес 
Наименование, адрес котельной 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 

ул. Мира, 84 

22 ул. Мира, 98 

23 ул. Мира, 113 

24 ул. Октябрьская, 47 

25 ул. Октябрьская, 97 

26 ул. Орджоникидзе, 78 

27 ул. Пригородная, 55 

28 ул. Пушкина, 115 

29 ул. Свердлова, 13 

30 ул. Советская,56 

31 ул. Советская, 64 

32 ул. Советская, 85 

33 ул. Товарная, 11 

34 ул. Товарная, 15 

35 ул. Школьная, 13 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 

37 Елецкая ТЭЦ 

38 
 

 

 

 

ООО «Теплосервис» 

котельная ул. Победы , 1 

39 котельная ул. Пушкина , 123 

40 ул. Маяковского, 1 

41 ул. Мира, 82 

42 ул. Мира, 94 

43 ул.Ростовская, д.1 

44 
 

 

 

 

 

ООО «Мегастрой» 

ул. Мира, 124В 

45 ул. Новолипецкая, 1П 

46 ул. Свердлова, 7В 

47 ул. Новолипецкая, 3В 

48 ул. Л. Толстого, 4В 
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№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающей организации, 

адрес 
Наименование, адрес котельной 

49  МАУ ДОЦ «Белая берёзка» 

50 ул. Новолипецкая, 1Д 

51 ул. Шоссейная, 1Б 

52 ул. 9-го Декабря, 19В 

53 ФКУ ИК-4 УФСИН ул. Кротевича, 6а 

В городском округе город Елец теплоснабжение осуществляется от Елецкой 

ТЭЦ и большого количества котельных, эксплуатируемых Филиал ПАО 

«Квадра» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ФКУ «ИК-4 УФСИН» и 

ООО «Мегастрой». Елецкая ТЭЦ - тепловая мощность составляет 148,0 Гкал/ч. 

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 

95/70ᵒС. Основным топливом Елецкой ТЭЦ является природный газ. Суммарная 

длина тепловых сетей в однотрубном исполнение 72,7 км (в том числе 28 км из 

них арендованы). 

До 2021 г. Елецкая ТЭЦ представляла собой теплоэлектроцентраль, 

оборудование которой по термодинамическим принципам работы разделяется на 

"Паросиловую часть", работающую по классическому циклу Ренкина, и ПГУ-52, 

работающую по комбинированному паро-газовому циклу, все оборудование 

которой работает в поперечной связи. 

В 2021 г. на Елецкой ТЭЦ был выведен из эксплуатации энергоблок ПГУ, 

вследствие чего ТЭЦ работает в водогрейном режиме с температурным графиком 

95/70°С.  

 
1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников 

централизованного теплоснабжения поселения 

Ситуационные схемы зон действия источников теплоснабжения 

представлены на рисунках 1.1.2 – 1.1.40. 
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Рисунок 1.1.2 –Расположение источников теплоснабжения на ситуационной 

схеме 
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Рисунок 1.1.3 –Расположение источников теплоснабжения на ситуационной 

схеме 
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Рисунок 1.1.4 –Зона действия котельной ул. 9 декабря 19в 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец 
 

19  

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1.5 – Зона действия котельных ул.9 Декабря 72 и Бенефис 
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Рисунок 1.1.6 – Зона действия котельной ул. А. Оборотова, 4 
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Рисунок 1.1.7 – Зона действия котельной 3-ий Ламской переулок, 43а 
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Рисунок 1.1.8 – Зона действия котельной мкр. Александровский, 13 
 
 

 

Рисунок 1.1.9 – Зона действия котельной с. Александровка (ДСУ3) 
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Рисунок 1.1.10 – Зона действия котельной "Белая Березка" с.Казаки 
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Рисунок 1.1.11 – Зона действия котельной ул. Вермишева, 29а 
 
 

 
Рисунок 1.1.12 – Зона действия котельной ул. Верхняя, 1а 
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Рисунок 1.1.13 – Зона действия котельной ул. Горького,80 
 
 

 

Рисунок 1.1.14 – Зона действия котельной ул. Допризывников, 1 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец 
 

26  

 

 

 

Рисунок 1.1.15 – Зона действия котельной ул. Дякина, 1 
 
 

 

Рисунок 1.1.16 – Зона действия котельной ул. Елецкая, 4 
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Рисунок 1.1.17 – Зона действия котельной ул. Колхозная, 2 
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Рисунок 1.1.18 – Зона действия котельных ул. Коммунаров, 5а, ул. Ленина, 88, 

ул. Советская, 85 
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Рисунок 1.1.19 – Зона действия котельной ул. Коммунаров, 40 
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Рисунок 1.1.20 – Зона действия котельной ул. Коммунаров, 89а 
 
 

 

Рисунок 1.1.21 – Зона действия котельных ул. Льва Толстого, 4В и ул. Мира, 98 
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Рисунок 1.1.22 – Зона действия котельной ул. Ленина, 73 
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Рисунок 1.1.23 – Зона действия котельных ул. Мира, 84, ул. Мира, 82, ул. К. 

Маркса, 17, ул. Советская,56, ул. Советская, 64 
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Рисунок 1.1.24 – Зона действия котельной ул. Мира, 113 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец 
 

34  

 

 

 

Рисунок 1.1.25 – Зона действия котельных ул. Мира, 124В и ул. Маяковского, 1 
 
 

 

Рисунок 1.1.26 – Зона действия котельной ул. Малая – Томская, 10а 
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Рисунок 1.1.27 – Зона действия котельной ул. Новолипецкая, 1Д 
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Рисунок 1.1.28 – Зона действия котельных ул. Новолипецкая, 1П и ул. 

Шлакобетонная, 1а 
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Рисунок 1.1.29 – Зона действия котельных ул. Новолипецкая, 3В и ул. 

Шоссейная, 1Б 
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Рисунок 1.1.30 – Зона действия котельной ул. Октябрьская, 47 
 
 

 

Рисунок 1.1.31 – Зона действия котельной ул. Октябрьская, 97 
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Рисунок 1.1.32 – Зона действия котельной ул. Орджоникидзе, 78 
 
 

 

Рисунок 1.1.33 – Зона действия котельной ул. Победы , 1 
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Рисунок 1.1.34 – Зона действия котельной ул. Пригородная, 55 
 
 

 

Рисунок 1.1.35 – Зона действия котельной ул. Пушкина, 115 
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Рисунок 1.1.36 – Зона действия котельных ул. Свердлова, 7В, ул. Мира, 94, ул. 

Пушкина , 123 
 
 

 

Рисунок 1.1.37 – Зона действия котельной ул. Свердлова, 13 
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Рисунок 1.1.38 – Зона действия котельных ул. Товарная, 11 и ул. Товарная, 15 
 
 

 

Рисунок 1.1.39 – Зона действия котельной ул. Школьная, 13 
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Рисунок 1.1.40 – Зона действия Елецкой ТЭЦ 
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Рисунок 1.1.41 – Зона действия котельной ИК-4 ул. Кротевича, 6а 
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Рисунок 1.1.42 – Зона действия котельной МАОУ ДО "Детско-юношеский 

центр им. Б.Г. Лесюка", Детский парк, ул. Коммунаров, д.13 

 

 
Рисунок 1.1.43 – Зона действия котельной МАОУ ДО "Детско-юношеский центр 

им. Б.Г. Лесюка", ул. Маяковского, д.64 
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Рисунок 1.1.44 – Зона действия котельной здания школы, ул. Октябрьская, д. 153 

 

 
Рисунок 1.1.45 – Зона действия котельной плавательного бассейна  

"Виктория", г. Елец, ул. Пожарная, д. 1 "а 
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Рисунок 1.1.46 – Зона действия котельной МАУ СК «Ледовый дворец имени 

Анатолия Тарасова, ул. Спутников, д. 14 
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1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Елец 

сформированы в исторически сложившихся на территории города 

микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие 

здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к 

системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей 

осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется 

печное отопление.  

Кроме перечисленных источников, существует ряд «малых» котельных, 

предназначенных для теплоснабжения небольших зданий (школы, дет. сады, 

объекты культуры и т.д.). Из полученных от заказчика данных следует, что часть 

таких источников расположены непосредственно в зданиях, т.е. не имеют 

тепловой сети и в Схему теплоснабжению не включены (Здание клуба "Сосна", 

г. Елец, ул. Кротевича, д. 2; Здание, г. Елец, ул. Коммунаров,  д. 45; Стадион 

"Труд", Елецкий р-н, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 27 "а"; Здание детского сада, г. 

Елец, ул. Ленина, д. 59; МБУ «Спортивная школа № 2», г. Елец, ул. К.Маркса, 

45). Вместе с этим, та часть источников теплоснабжения, которая имеют 

тепловую сеть, представлена в разработанной Схеме теплоснабжения. 

Таблица 1.1.5 –Перечень малоэтажных многоквартирных домов, 

переведенных на индивидуальное отопление с 2014 по 2021 гг. 

№ 

п/п 

 

Перечень потребителей 
Год 

постройки 

Кол-во 

квартир 

 

Этажность 
Источник 

теплоснабжения 

1 ул. Коммунаров, д.58 1950 12 2 Коммунаров, 89 

2 ул. Коммунаров, д.60 1950 12 2 Коммунаров, 89 

3 ул. Коммунаров, д.64 1950 9 2 Коммунаров, 89 

4 ул. Клубная, д.12 1954 8 2 Вермишева, 29 

5 ул. Клубная, д.14 1954 8 2 Вермишева, 29 

6 ул.Южная,д.121 1960 2 1 Вермишева, 29 

7 ул. Новолипецкая, д.17 1954 8 2 Вермишева, 29 

8 ул. Мира, д.105, кв.13 1918 1 2 ЕТЭЦ 

9 пер.Мельничный,д.20 1938 12 2 ЕТЭЦ 
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№ 

п/п 

 

Перечень потребителей 
Год 

постройки 

Кол-во 

квартир 

 

Этажность 
Источник 

теплоснабжения 

10 ул. Октябрьская, д.16 1958 13 2 ЕТЭЦ 

11 ул. Октябрьская, д.20 1958 12 2 ЕТЭЦ 

12 пос. ТЭЦ, д.1 1953 23 3 ЕТЭЦ 

13 пос. ТЭЦ, д.2 1953 12 3 ЕТЭЦ 

14 пос. ТЭЦ, д.7 1963 8 2 ЕТЭЦ 

15 пос.ТЭЦ, д.8 1977 24 3 ЕТЭЦ 

16 ул.А.Гайтеровой,д.27 1952 7 2 ЕТЭЦ 

17 ул.А.Гайтеровой,д.31 1956 8 2 ЕТЭЦ 

18 пос. ТЭЦ, д.6 1953 12 2 ЕТЭЦ 

19 ул.Коммунаров.д.56 1952 12 2 Коммунаров, 89 

20 ул. Энергетиков, д.1 1990 8 2 ИК-4 

21 пер.Мельничный,д.18 1946 12 2 ЕТЭЦ 

22 ул.Городская,182а 1982 27 3 Александровская, 13 

23 ул.Вермишева,д.7 1961 15 2 Вермишева, 29 

 
1.1.6. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре 

теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения. 

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы 

теплоснабжения в функциональной структуре теплоснабжения произошло 

изменение в эксплуатирующих организациях и количество обслуживаемых ими 

источников. 

 
1.2. Источники тепловой энергии 

 

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования 

В таблице 1.2.1 приведены данные по источникам теплоснабжения и их 

основному оборудованию. 

Основным видом топлива на котельных является природный газ. 

Резервное топливо на котельных г. Елец не предусмотрено, за исключением 

котельной ул. Коммунаров, 89а и Елецкой ТЭЦ – мазут. 
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Таблица 1.2.1 – Перечень основного оборудования на источниках теплоснабжения 

 

№ Наименование источника 
Теплоснабжающая 

организация 
Тип котлоагрегата 

Основное 

топливо 

Резервное 

топливо 

 

1 

 

с. Александровка (ДСУ3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

ТВГ-1,5 природный газ - 

ТВГ-1,5 природный газ - 

ТВГ-1,5 природный газ - 

2 мкр. Александровский, 13 
КВ-ГМ-4,65-115П природный газ - 

КВ-ГМ-2,5-115П природный газ - 

 
3 

 
ул. А. Оборотова, 4 

Хопер-100 природный газ - 

Хопер-100 природный газ - 

Хопер-100 природный газ - 

4 3-ий Ламской переулок, 43а 
Десна-0,25 природный газ - 

Десна-0,25 природный газ - 

5 ул. Верхняя, 1а 
Универсал-5 природный газ - 

Универсал-5 природный газ - 

 

 

6 

 

 

ул. Вермишева, 29а 

ТВГМ-8 природный газ - 

ТВГМ-8 природный газ - 

КВГМ-10 природный газ - 

КВГМ-10 природный газ - 

КВГМ-10 природный газ - 

7 ул. Горького,80 
Универсал-5 природный газ - 

Универсал-5 природный газ - 

8 
 

ул. 9-го Декабря, 72 
Десна-0,35 природный газ - 

Десна-0,35 природный газ - 

 

 
 

9 

 

 
 

ул. Допризывников, 1а 

НИИСТУ-5 вод природный газ - 

НИИСТУ-5 вод природный газ - 

НИИСТУ-5 вод природный газ - 

НИИСТУ-5 вод природный газ - 

НИИСТУ-5 вод природный газ - 

НИИСТУ-5 вод природный газ - 
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№ Наименование источника 
Теплоснабжающая 

организация 
Тип котлоагрегата 

Основное 

топливо 

Резервное 

топливо 

   НИИСТУ-5 вод природный газ - 

НИИСТУ-5 пар природный газ - 

НИИСТУ-5 пар природный газ - 

НИИСТУ-5 пар природный газ - 

 

 
10 

 

 
ул. Дякина, 1 

ТМ-100 природный газ - 

ТМ-100 природный газ - 

ТМ-100 природный газ - 

ТМ-100 природный газ - 

ТМ-100 природный газ - 

11 ул. Елецкая, 4 
КВА-0,25 природный газ - 

КВА-0,25 природный газ - 

12 ул. Колхозная, 2 
Micro New - 100 природный газ - 

Micro New - 100 природный газ - 

13 ул. Коммунаров, 5а 
КВа-0,16 природный газ - 

КВа-0,16 природный газ - 

 
14 

 
ул. Коммунаров, 40 

КВ-Г-2,32 природный газ - 

КВ-Г-2,32 природный газ - 

КВ-Г-1,16 природный газ - 

 

15 

 

ул. Коммунаров, 89а 

ДКВР 20/13 (водогр.) природный газ - 

ДКВР 20/13 (пар.) природный газ мазут 

ДКВР 20/13 (пар.) природный газ мазут 

16 ул. Комсомольская, 89 
Proterm-120 SOR природный газ - 

Proterm-120 SOR природный газ - 

17 ул. К. Маркса, 17 
Хопер - 80 природный газ - 

Хопер - 100 природный газ - 

18 ул. Ленина, 73 
КВа-0,35 природный газ - 

КВа-0,35 природный газ - 

 
19 

 
ул. Ленина, 88 

Универсал-6 природный газ - 

Универсал-6 природный газ - 

Универсал-6 природный газ - 

20 ул. Малая – Томская, 10 
Ишма - 100 природный газ - 

Ишма - 100 природный газ - 

21 ул. Мира, 84 Хопер - 100 природный газ - 
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№ Наименование источника 
Теплоснабжающая 

организация 
Тип котлоагрегата 

Основное 

топливо 

Резервное 

топливо 

   Хопер - 100 природный газ - 

Хопер - 100 природный газ - 

22 ул. Мира, 98 
Micro New - 100 природный газ - 

Micro New - 100 природный газ - 

23 ул. Мира, 113 
ФНКВ-1М природный газ - 

ФНКВ-1М природный газ - 

24 ул. Октябрьская, 47 
КЧ-1 природный газ - 

КЧ-1 природный газ - 

25 ул. Октябрьская, 97 
КСВа-0,63Гн природный газ - 

КСВа-0,63Гн природный газ - 

26 ул. Орджоникидзе, 78 
КВА-0,34 природный газ - 

КВА-0,34 природный газ - 

27 ул. Пригородная, 55 
Универсал-5 природный газ - 

Универсал-5 природный газ - 

28 ул. Пушкина, 115 
ФНКВ-1М природный газ - 

ФНКВ-1М природный газ - 

29 ул. Свердлова, 13 
Ква-0,12 природный газ - 

Ква-0,12 природный газ - 

30 ул. Советская,56 
Универсал-6 природный газ - 

Универсал-6 природный газ - 

31 ул. Советская, 64 
MicroNew -100 природный газ - 

MicroNew -100 природный газ - 

32 ул. Советская, 85 
ФНКВ-1М природный газ - 

ФНКВ-1М природный газ - 

33 ул. Товарная, 11 
MicroNew -100 природный газ - 

MicroNew -100 природный газ - 

34 ул. Товарная, 15 
Универсал-5 природный газ - 

Универсал-5 природный газ - 

35 ул. Школьная, 13 
ТВГ-1,5 природный газ - 

ТВГ-1,5 природный газ - 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 
MicroNew -75 природный газ - 

MicroNew -150 природный газ - 
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№ Наименование источника 
Теплоснабжающая 

организация 
Тип котлоагрегата 

Основное 

топливо 

Резервное 

топливо 

   MicroNew -150 природный газ - 

Ишма - 100 природный газ - 

 

 

 
37 

 

 

 
Елецкая ТЭЦ 

ПТВМ-50 природный газ природный газ 

ПТВМ-50 природный газ природный газ 

ЦКТИ-75-39 природный газ мазут 

ЦКТИ-75-39 природный газ мазут 

БКЗ-75-39 природный газ мазут 

БКЗ-75-39 природный газ мазут 

БКЗ-75-39 ГМА природный газ природный газ 

38 ул. Победы , 1 
 

 

 

 

 

ООО 

«Теплосервис» 

Vitoplex 100 природный газ - 

Vitoplex 100 природный газ - 

39 ул. Пушкина , 123 
КВА-0,3 природный газ - 

КВА-0,3 природный газ - 

40 ул. Маяковского, 1 
КСВа-0,63 природный газ - 

Вулкан VK-550 природный газ - 

41 ул. Мира, 82 
Хопер - 100А природный газ - 

Хопер - 100А природный газ - 

42 ул. Мира, 94 
REX 50 природный газ - 

REX 50 природный газ - 

43 ул.Ростовская д.1 
КВа-0,5 «Квант» природный газ - 

КВа-0,5 «Квант» природный газ - 

44 ул. Мира, 124В 
 

 

 

 

 

ООО «Мегастрой» 

Ишма - 100 природный газ - 

Ишма - 100 природный газ - 

45 ул. Новолипецкая, 1П 
Ишма - 100 природный газ - 

Ишма - 100 природный газ - 

46 ул. Свердлова, 7В 
Ишма - 100 природный газ - 

Ишма - 100 природный газ - 

47 ул. Новолипецкая, 3В 
Buderus Logano SK 735 природный газ - 

Buderus Logano SK 735 природный газ - 

48 ул. Л. Толстого, 4В 
Десна-0,25Г природный газ - 

Десна-0,25Г природный газ - 
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№ Наименование источника 
Теплоснабжающая 

организация 
Тип котлоагрегата 

Основное 

топливо 

Резервное 

топливо 

49 ул. Новолипецкая, 1Д 
 

Vitomax-200 природный газ - 

Vitomax-200 природный газ - 

 

50 

 

ул. 9 Декабря, 19В 

Ишма 100 природный газ - 

Ишма 100 природный газ - 

Ишма 100 природный газ - 

Ишма 100 природный газ - 

 

51 

 

ул. Шоссейная, 1Б 

Хопер 100 природный газ - 

Хопер 100 природный газ - 

Хопер 100 природный газ - 

Хопер 100 природный газ - 

 

52 

 

МАУ ДОЦ «Белая 

Березка» 

ИШМА-100 природный газ - 

ИШМА-100 
природный газ - 

ИШМА-100 природный газ - 

 
53 

 

 
ИК-4 ул. Кротевича, 6а 

 
ФКУ ИК-4 УФСИН 

ДКВР 10/13 природный газ - 

ДКВР 10/13 

(на консервации) 

природный газ - 

ДКВР 10/13 природный газ - 

54 Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 

отсутствует Ишма-ЕS 63 природный газ - 

Ишма-31,5 природный газ - 

55 Филиал детского 

(юношеского) центра, г. Елец, 

ул. Маяковского, д. 64 

отсутствует Ишма-ЕS 63 природный газ - 

Ишма-31,5 природный газ - 

56 Здание школы, Елецкий р-н, г. 

Елец, ул. Октябрьская, д. 153 

отсутствует Ишма 100У природный газ - 

Ишма 100У природный газ - 

57 Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует КВа-0,63 Гн природный газ - 

КВа-0,63 Гн природный газ - 

58 МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова», г. 

Елец, ул. Спутников, д. 14 

отсутствует RTQ597 природный газ - 

RTQ597 природный газ - 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец 

 

55 
 

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой 

энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной 

установки 

Параметры установленной тепловой мощности с разбивкой по источникам 

теплоснабжения представлены в таблице 1.2.2. 
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Таблица 1.2.2 – Параметры установленной тепловой мощности 

 
 

№ 
Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

 

1 

 
с. Александровка 

(ДСУ3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филиал ПАО «Квадра» - 

«Липецкая генерация» 

ТВГ-1,5 водогрейный 1,5  

4,5 ТВГ-1,5 водогрейный 1,5 

ТВГ-1,5 водогрейный 1,5 

 

2 
мкр. 

Александровский, 13 

КВ-ГМ-4,65-115П водогрейный 4  

6,15 
КВ-ГМ-2,5-115П водогрейный 2,15 

 
3 

 
ул. А. Оборотова, 4 

Хопер-100 водогрейный 0,08  
0,24 Хопер-100 водогрейный 0,08 

Хопер-100 водогрейный 0,08 

 

4 
3-ий Ламской 

переулок, 43а (п. 
Аргамач) 

Десна-0,25 водогрейный 0,215  

0,43 
Десна-0,25 водогрейный 0,215 

 

5 
 

ул. Верхняя, 1а 
Универсал-5 водогрейный 0,215  

0,43 
Универсал-5 водогрейный 0,215 

 

 
 

6 

 

 
 

ул. Вермишева, 29а 

ТВГМ-8 водогрейный 6,88  
 

47,2 ТВГМ-8 водогрейный 6,88 

КВГМ-10 водогрейный 10,0 

КВГМ-10 водогрейный 10,0 

КВГМ-10 водогрейный 10,0 

 

7 
 

ул. Горького,80 
Универсал-5 водогрейный 0,185  

0,37 
Универсал-5 водогрейный 0,185 

 

8 
 

ул. 9-го Декабря, 72 
Десна-0,35 водогрейный 0,301  

0,6 
Десна-0,35 водогрейный 0,301 

 
9 

 
ул. Допризывников, 1 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788  
8,9 НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

   НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788  

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 

НИИСТУ-5 пар паровой 0,727 

НИИСТУ-5 пар паровой 0,727 

НИИСТУ-5 пар паровой 0,727 

 

 
 

10 

 

 
 

ул. Дякина, 1 

ТМ-100 водогрейный 0,086  

 
 

0,43 

ТМ-100 водогрейный 0,086 

ТМ-100 водогрейный 0,086 

ТМ-100 водогрейный 0,086 

ТМ-100 водогрейный 0,086 

 

11 
 

ул. Елецкая, 4 
КВА-0,25 водогрейный 0,215  

0,43 
КВА-0,25 водогрейный 0,215 

 
12 

 
ул. Колхозная, 2 

Micro New - 100 водогрейный 0,086  
0,14 

Micro New - 100 водогрейный 0,086 

 

13 
 

ул. Коммунаров, 5а 
КВа-0,16 водогрейный 0,1375  

0,275 
КВа-0,16 водогрейный 0,1375 

 
14 

 
ул. Коммунаров, 40 

КВ-Г-2,32 водогрейный 2  
5 КВ-Г-2,32 водогрейный 2 

КВ-Г-1,16 водогрейный 1 

 

15 

 

ул. Коммунаров, 89а 

ДКВР 20/13 
(водогрейный) 

водогрейный 14 
 

42 ДКВР 20/13 (пар.) паровой 14 

ДКВР 20/13 (пар.) паровой 14 

16 ул. Комсомольская, Proterm-120 SOR водогрейный 0,09515 0,2 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

 89  Proterm-120 SOR водогрейный 0,09515  

 

17 
 

ул. К. Маркса, 17 
Хопер - 80 водогрейный 0,06  

0,14 
Хопер - 100 водогрейный 0,08 

 

18 
 

ул. Ленина, 73 
КВа-0,35 водогрейный 0,30  

0,6 
КВа-0,35 водогрейный 0,30 

 
19 

 
ул. Ленина, 88 

Универсал-6 водогрейный 0,5  
1,5 Универсал-6 водогрейный 0,5 

Универсал-6 водогрейный 0,5 

 

20 
ул. Малая – Томская, 

10а 

Ишма - 100 водогрейный 0,086  

0,172 
Ишма - 100 водогрейный 0,086 

 
21 

 
ул. Мира, 84 

Хопер - 100 водогрейный 0,08  
0,24 Хопер - 100 водогрейный 0,08 

Хопер - 100 водогрейный 0,08 

 

22 
 

ул. Мира, 98 
MicroNew -100 водогрейный 0,086  

0,16 
MicroNew -100 водогрейный 0,086 

 

23 
 

ул. Мира, 113 
ФНКВ-1М водогрейный 1,0  

2 
ФНКВ-1М водогрейный 1,0 

 

24 
 

ул. Октябрьская, 47 
КЧ-1 водогрейный 0,115  

0,23 
КЧ-1 водогрейный 0,115 

 

25 
 

ул. Октябрьская, 97 
КСВа-0,63Гн водогрейный 0,54  

1,08 
КСВа-0,63Гн водогрейный 0,54 

 

26 
 

ул. Орджоникидзе, 78 
КВА-0,34 водогрейный 0,3  

0,6 
КВА-0,34 водогрейный 0,3 

 

27 
 

ул. Пригородная, 55 
Универсал-5 паровой 0,38  

0,76 
Универсал-5 паровой 0,38 

28 ул. Пушкина, 115 ФНКВ-1М водогрейный 1,0 2,35 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

   ФНКВ-1М водогрейный 1,0  

 

29 
 

ул. Свердлова, 13 
Ква-0,12 водогрейный 0,103  

0,206 
Ква-0,12 водогрейный 0,103 

 

30 
 

ул. Советская,56 
Универсал-6 водогрейный 0,5  

1 
Универсал-6 водогрейный 0,5 

 

31 
 

ул. Советская, 64 
MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,166 

MicroNew -100 водогрейный 0,086 

 

32 
 

ул. Советская, 85 
ФНКВ-1М водогрейный 1,0  

2,0 
ФНКВ-1М водогрейный 1,0 

 
33 

 
ул. Товарная, 11 

MicroNew -100 водогрейный 0,086  
0,14 

MicroNew -100 водогрейный 0,086 

 

34 
 

ул. Товарная, 15 
Универсал-5 водогрейный 0,343  

0,686 
Универсал-5 водогрейный 0,343 

 

35 
 

ул. Школьная, 13 
ТВГ-1,5 водогрейный 1,5  

3 
ТВГ-1,5 водогрейный 1,5 

 

 
36 

 

ул. Шлакобетонная, 

1а 

MicroNew -75 водогрейный 0,0645  
0,332 MicroNew -150 водогрейный 0,129 

MicroNew -150 водогрейный 0,129 

Ишма -100 водогрейный 0,082 

37 Елецкая ТЭЦ 

ПТВМ-50 ст.№1 водогрейный 50 
148,0 

 

Установленная мощность 

берется по ВК 50+50=100 

Гкал/час и паровой 

турбине 48 Гкал/час. 

Паровые котлы работают 

на паровую турбину.  

ПТВМ-50ст.№2 водогрейный 50 

ЦКТИ-75-39 ст.№2 паровой 48 

БКЗ-75-39 ст.№3 паровой 48 

БКЗ-75-39 ст.№4 паровой 48 

БКЗ-75-39 ГМА ст.№5 паровой 48 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

 

38 
 

ул. Новолипецкая, 3В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Мегастрой» 

Logano SK 735 водогрейный 1,677  

3,354 
Logano SK 735 водогрейный 1,677 

 

39 
 

Новолипецкая, 1П 
ИШМА-100 водогрейный 0,082  

0,164 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 

 

40 
 

ул. Новолипецкая, 1Д 
Vitomax-200 водогрейный 3,01  

6,02 
Vitomax-200 водогрейный 3,01 

 

41 
 

ул. Мира, 124В 
ИШМА-100 водогрейный 0,082  

0,164 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 

 

42 
 

ул. Льва Толстого, 4В 
Десна-0,25Г водогрейный 0,215  

0,43 
Десна-0,25Г водогрейный 0,215 

 

43 
 

ул. Свердлова, 7В 
ИШМА-100 водогрейный 0,082  

0,164 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 

 

 
44 

 

 
ул. 9 Декабря, 19В 

ИШМА-100 водогрейный 0,082  

 
0,328 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 

 

 
45 

 

 
ул. Шоссейная, 1Б 

Хопер - 100 водогрейный 0,082  

 
0,328 

Хопер - 100 водогрейный 0,082 

Хопер - 100 водогрейный 0,082 

Хопер - 100 водогрейный 0,082 

 
46 

МАУ ДОЦ 

«Белая Березка» 

ИШМА-100 водогрейный 0,082  
0,246 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 

 

47 
 

ул. Победы , 1 
 

 

 

 

 
ООО «Теплосервис» 

Vitoplex 100 водогрейный 1,462  

1,729 
Vitoplex 100 водогрейный 0,267 

 

48 
 

ул. Пушкина , 123 
КВА-0,3 водогрейный 0,258  

0,516 
КВА-0,3 водогрейный 0,258 

 

49 
 

ул. Маяковского, 1 
КСВа-0,63 водогрейный 0,542  

1,092 
Вулкан VK-550 водогрейный 0,550 

 

50 
 

ул. Мира, 82 
Хопер - 100А водогрейный 0,0814  

0,1628 
Хопер - 100А водогрейный 0,0814 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

51 ул. Мира, 94 REX 50 водогрейный 0,43 0,86 

REX 50 водогрейный 0,43 

 

52 
 

ул.Ростовская д.1 
КВа-0,5 «Квант» водогрейный 0,43  

0,86 
КВа-0,5 «Квант» водогрейный 0,43 

 
53 

 
ИК-4 ул. Кротевича, 

6а 

 
ФКУ ИК-4 УФСИН 

ДКВР 10/13 паровой 8,0  
16 ДКВР 10/13 водогрейный 

(на консервации) 

8,0 

ДКВР 10/13 паровой 8,0 

54 Детский парк, г. Елец, 

ул. Коммунаров, д. 13 отсутствует 
Ишма-ЕS 63 водогрейный 0,054 0,081 

Ишма-31,5 водогрейный 0,027 

55 Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, 

д. 64 

отсутствует 

Ишма-ЕS 63 водогрейный 0,054 

0,081 
Ишма-31,5 водогрейный 0,027 

56 Здание школы, Елецкий 

р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

отсутствует ИШМА-100У водогрейный 0,082 
0,164 

ИШМА-100У водогрейный 0,082 

57 Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует КВа-0,63 Гн водогрейный 0,54 
1,08 

КВа-0,63 Гн водогрейный 0,54 

58 МАУ СК «Ледовый 

дворец имени Анатолия 

Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

отсутствует RTQ597 водогрейный 0,513 

1,026 
RTQ597 водогрейный 0,513 

 

 

 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 

Величины располагаемых мощностей и ограничения тепловой мощности котельных представлены в таблице 

1.2.3. 
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Таблица 1.2.3 -Параметры располагаемой тепловой мощности 
 
 

 
№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Фактическая 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

 

1 

 

с. Александровка (ДСУ3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВГ-1,5 водогрейный 1,5 1,464  
4,039 ТВГ-1,5 водогрейный 1,5 1,133 

ТВГ-1,5 водогрейный 1,5 1,442 

 

2 
мкр. Александровский, 

13 

КВ-ГМ-4,65-115П водогрейный 4 3,676 
5,63 

КВ-ГМ-2,5-115П водогрейный 2,15 1,954 

 
3 

 
ул. А. Оборотова, 4 

Хопер-100 водогрейный 0,08 0,075  
0,235 Хопер-100 водогрейный 0,08 0,080 

Хопер-100 водогрейный 0,08 0,080 

 

4 
3-ий Ламской переулок, 

43а (п. Аргамач) 

Десна-0,25 водогрейный 0,215 0,210 
0,420 

Десна-0,25 водогрейный 0,215 0,210 

 

5 
 

ул. Верхняя, 1а 
Универсал-5 водогрейный 0,215 0,210 

0,420 
Универсал-5 водогрейный 0,215 0,210 

 

 
 

6 

 

 
 

ул. Вермишева, 29а 

ТВГМ-8 водогрейный 6,88 5,275  

 

35,063 

ТВГМ-8 водогрейный 6,88 5,723 

КВГМ-10 водогрейный 10,0 8,283 

КВГМ-10 водогрейный 10,0 7,692 

КВГМ-10 водогрейный 10,0 8,09 

 

7 
 

ул. Горького,80 
Универсал-5 водогрейный 0,185 0,133 

0,362 
Универсал-5 водогрейный 0,185 0,229 

 

8 
 

ул. 9-го Декабря, 72 
Десна-0,35 водогрейный 0,301 0,257 

0,519 
Десна-0,35 водогрейный 0,301 0,262 

 

9 
 

ул. Допризывников, 1 
НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 0,455 

4,703 
НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 0,439 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Фактическая 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая генерация» 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 0,469  

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 0,474 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 0,471 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 0,448 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 0,788 0,445 

НИИСТУ-5 пар паровой 0,727 0,454 

НИИСТУ-5 пар паровой 0,727 0,486 

НИИСТУ-5 пар паровой 0,727 0,562 

 

 
 

10 

 

 
 

ул. Дякина, 1 

ТМ-100 водогрейный 0,086 0,06  

 

0,307 

ТМ-100 водогрейный 0,086 0,062 

ТМ-100 водогрейный 0,086 0,062 

ТМ-100 водогрейный 0,086 0,062 

ТМ-100 водогрейный 0,086 0,061 

 

11 
 

ул. Елецкая, 4 
КВА-0,25 водогрейный 0,215 0,210 

0,420 
КВА-0,25 водогрейный 0,215 0,210 

12 ул. Колхозная, 2 
MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,070 

0,137 
MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,067 

 

13 
 

ул. Коммунаров, 5а 
КВа-0,16 водогрейный 0,1375 0,111 

0,222 
КВа-0,16 водогрейный 0,1375 0,111 

 
14 

 
ул. Коммунаров, 40 

КВ-Г-2,32 водогрейный 2 1,42  
4,00 КВ-Г-2,32 водогрейный 2 1,43 

КВ-Г-1,16 водогрейный 1 1,15 

 
15 

 
ул. Коммунаров, 89а 

ДКВР 20/13 (водогрейный) водогрейный 14 10,994   42,015  

(33,265    

котельная +8,75 

ЦТП) 

ДКВР 20/13 (пар.) паровой 14 11,519 

ДКВР 20/13 (пар.) паровой 14 10,752 

16 ул. Комсомольская, 89 Proterm-120 SOR водогрейный 0,09515 0,094 0,186 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Фактическая 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая генерация» 

Proterm-120 SOR водогрейный 0,09515 0,092  

 

17 
 

ул. К. Маркса, 17 
Хопер - 80 водогрейный 0,06 0,062 

0,137 
Хопер - 100 водогрейный 0,08 0,075 

 

18 
 

ул. Ленина, 73 
КВа-0,35 водогрейный 0,30 0,295 

0,586 
КВа-0,35 водогрейный 0,30 0,291 

 
19 

 
ул. Ленина, 88 

Универсал-6 водогрейный 0,5 0,501  
1,466 Универсал-6 водогрейный 0,5 0,462 

Универсал-6 водогрейный 0,5 0,503 

 

20 
 

ул. Малая – Томская, 10а 
Ишма - 100 водогрейный 0,086 0,084 

0,168 
Ишма - 100 водогрейный 0,086 0,084 

 
21 

 
ул. Мира, 84 

Хопер - 100 водогрейный 0,08 0,076  
0,235 Хопер - 100 водогрейный 0,08 0,081 

Хопер - 100 водогрейный 0,08 0,078 

 

22 
 

ул. Мира, 98 
MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,08 

0,156 
MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,076 

 

23 
 

ул. Мира, 113 
ФНКВ-1М водогрейный 1 0,950 

1,954 
ФНКВ-1М водогрейный 1 1,004 

 

24 
 

ул. Октябрьская, 47 
КЧ-1 водогрейный 0,115 0,113 

0,225 
КЧ-1 водогрейный 0,115 0,112 

 

25 
 

ул. Октябрьская, 97 
КСВа-0,63Гн водогрейный 0,54 0,518 

1,05 
КСВа-0,63Гн водогрейный 0,54 0,532 

 

26 
 

ул. Орджоникидзе, 78 
КВА-0,34 водогрейный 0,3 0,295 

0,586 
КВА-0,34 водогрейный 0,3 0,291 

 

27 
 

ул. Пригородная, 55 
Универсал-5 паровой 0,38 0,40 

0,743 
Универсал-5 паровой 0,38 0,34 

28 ул. Пушкина, 115 ФНКВ-1М водогрейный 1 0,984 1,954 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Фактическая 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

   ФНКВ-1М водогрейный 1 0,970  

 

29 
 

ул. Свердлова, 13 
КВа-0,12 водогрейный 0,103 0,101 

0,201 
КВа-0,12 водогрейный 0,103 0,100 

 

30 
 

ул. Советская,56 
Универсал-6 водогрейный 0,5 0,496 

0,977 
Универсал-6 водогрейный 0,5 0,481 

 

31 
 

ул. Советская, 64 
MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,081 

0,162 
MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,081 

 

32 
 

ул. Советская, 85 
ФНКВ-1М водогрейный 1 0,976 

1,954 ФНКВ-1М водогрейный 1 0,978 

 
33 

 
ул. Товарная, 11 

MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,067 0,137 

MicroNew -100 водогрейный 0,086 0,070 
 

34 
 

ул. Товарная, 15 
Универсал-5 водогрейный 0,343 0,335 

0,67 
Универсал-5 водогрейный 0,343 0,335 

 

35 
 

ул. Школьная, 13 
ТВГ-1,5 водогрейный 1,5 1,401 

2,931 
ТВГ-1,5 водогрейный 1,5 1,530 

 

 
36 

 

 
ул. Шлакобетонная, 1а 

MicroNew -75 водогрейный 0,0645 0,05  
 

0,324 
MicroNew -150 водогрейный 0,129 0,106 

MicroNew -150 водогрейный 0,129 0,106 

Ишма -100 водогрейный 0,082 0,062 

 

 
37 

 

 
Елецкая ТЭЦ 

ПТВМ-50 водогрейный 50 11,9 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

141,0* 

 

ПТВМ-50 водогрейный 50 6,6 

ЦКТИ-75-39 паровой 48 13,6 

БКЗ-75-39 паровой 48 30,1 

БКЗ-75-39 паровой 48 41,5 

БКЗ-75-39 ГМА паровой 48 20,9 

   Logano SK 735 водогрейный 1,677 1,262  
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Фактическая 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

38 ул. Новолипецкая, 3В  

 

 

 

 

 

 
ООО «Мегастрой» 

Logano SK 735 водогрейный 1,677 1,601 2,863 

 

39 
 

Новолипецкая, 1П 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,082  

0,164 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,082 

 

40 
 

ул. Новолипецкая, 1Д 
Vitomax-200 водогрейный 3,01 2,752  

5,504 
Vitomax-200 водогрейный 3,01 2,752 

 

41 
 

ул. Мира, 124В 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,076  

0,152 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,076 

 

42 
 

ул. Льва Толстого, 4В 
Десна-0,25Г водогрейный 0,215 0,21  

0,42 
Десна-0,25Г водогрейный 0,215 0,21 

 

43 
 

ул. Свердлова, 7В 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,082  

0,164 
ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,082 

 

 
44 

 

 
ул. 9 Декабря, 19В 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,076  

 
0,308 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,078 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,078 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,076 

 

 
45 

 

 
ул. Шоссейная, 1Б 

Хопер – 100 водогрейный 0,082 0,078  

 
0,307 

Хопер – 100 водогрейный 0,082 0,077 

Хопер – 100 водогрейный 0,082 0,075 

Хопер – 100 водогрейный 0,082 0,077 

 
46 

 
МАУ ДОЦ «Белая 

Березка» 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,076  
0,232 ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,078 

ИШМА-100 водогрейный 0,082 0,078 

47 
 

котельная ул. Победы , 1 

 

 

 

 

 

Vitoplex 100 водогрейный 1,462 1,46  

1,727 
Vitoplex 100 водогрейный 0,267 0,267 

 

48 
котельная ул. Пушкина , 

123 

КВА-0,3 водогрейный 0,258 0,2  

0,4 
КВА-0,3 водогрейный 0,258 0,2 
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№ 

Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

 
Тип котлоагрегата 

Номинальная 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Фактическая 

теплопроизводител 

ьность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

 

49 
котельная ул. 

Маяковского, 1 
 

ООО «Теплосервис» 

КСВа-0,63 водогрейный 0,542 0,465  

0,959 
Вулкан VK-550 водогрейный 0,550 0,494 

 

50 
 

котельная ул. Мира, 82 
Хопер – 100А водогрейный 0,0814 0,072  

0,144 
Хопер – 100А водогрейный 0,0814 0,072 

51 котельная ул. Мира, 94 REX 50 водогрейный 0,43 0,4 0,8 

REX 50 водогрейный 0,43 0,4 

 

52 
 

ул.Ростовская д.1 
Ква-0,5 «Квант» водогрейный 0,43 0,43  

0,86 
Ква-0,5 «Квант» водогрейный 0,43 0,43 

 
53 

 
ИК-4 ул. Кротевича, 6а 

 
ФКУ ИК-4 УФСИН 

ДКВР 10/13 паровой 8,0 8,0  
16,0 ДКВР 10/13 водогрейный 8,0 консервация 

ДКВР 10/13 паровой 8,0 8,0 

54 Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 

отсутствует  

Ишма-ЕS 63 водогрейный 0,054 Учет тепловой энергии 

не ведется 
- 

Ишма-31,5 водогрейный 0,027 Учет тепловой энергии 

не ведется 

55 Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 

64 

отсутствует 

Ишма-ЕS 63 водогрейный 0,054 Учет тепловой энергии 

не ведется 
- 

Ишма-31,5 водогрейный 0,027 Учет тепловой энергии 

не ведется 

56 Здание школы, Елецкий р-

н, г. Елец, ул. Октябрьская, 

д. 153 
отсутствует 

ИШМА-100У водогрейный 0,082 Учет тепловой энергии 

не ведется 
- 

ИШМА-100У водогрейный 0,082 Учет тепловой энергии 

не ведется 

57 Плавательный бассейн 

«Виктория», г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 «а» 
отсутствует 

Ква-0,63 Гн водогрейный 0,54 Учет тепловой энергии 

не ведется 
- 

Ква-0,63 Гн водогрейный 0,54 Учет тепловой энергии 

не ведется 

58 МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова», г. 

Елец, ул. Спутников, д. 14 
отсутствует 

RTQ597 водогрейный 0,513 Учет тепловой энергии 

не ведется 
- 

RTQ597 водогрейный 0,513 Учет тепловой энергии 

не ведется 

* - т.к. источником тепловой энергии является ЕТЭЦ, располагаемая мощность определяется исходя из мощности котлов и отборов турбин, а 

фактическая, как сумма тепловых нагрузок потребителей при текущих условиях. 
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1.2.4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 

теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности 

нетто 

Характер потребления тепловой энергии на собственные нужды котельными представлен в таблице 1.2.4. 

Параметры тепловой мощности нетто с разбивкой по котельным приведен в таблице 1.2.4. 
 

 

Таблица 1.2.4 - Потребление тепловой энергии на собственные нужды котельных и параметры тепловой мощности нетто 

 
 

№ 

 
Наименование источника 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч 

Собственные нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность нетто, 

Гкал/ч 

1 с. Александровка (ДСУ3) 4,50 4,039 0,120 3,919 

2 мкр. Александровский, 13 6,150 5,630 0,290 5,340 

3 ул. А. Оборотова, 4 0,240 0,235 0,010 0,225 

4 
3-ий Ламской переулок, 43а (п. 

Аргамач) 
0,430 0,420 0,010 0,410 

5 ул. Верхняя, 1а 0,430 0,420 0,010 0,410 

6 ул. Вермишева, 29а 47,20 35,063 1,240 33,823 

7 ул. Горького,80 0,370 0,362 0,001 0,361 

8 ул. 9-го Декабря, 72 0,600 0,519 0,020 0,499 

9 ул. Допризывников, 1 8,900 4,703 0,090 4,613 

10 ул. Дякина, 1 0,430 0,307 0,010 0,297 

11 ул. Елецкая, 4 0,430 0,420 0,010 0,410 

12 ул. Колхозная, 2 0,140 0,137 0,004 0,133 

13 ул. Коммунаров, 5а 0,275 0,222 0,010 0,212 

14 ул. Коммунаров, 40 5,0 4,000 0,080 3,920 

15 ул. Коммунаров, 89а 42,0 42,015 
(33,265 котельная +8,75 ЦТП) 

1,78 40,235 
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№ 

 
Наименование источника 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч 

Собственные нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность нетто, 

Гкал/ч 

16 ул. Комсомольская, 89 0,200 0,186 0,004 0,182 

17 ул. К. Маркса, 17 0,140 0,137 0,005 0,132 

18 ул. Ленина, 73 0,600 0,586 0,020 0,566 

19 ул. Ленина, 88 1,500 1,466 0,050 1,416 

20 ул. Малая – Томская, 10а 0,172 0,168 0,004 0,164 

21 ул. Мира, 84 0,240 0,235 0,010 0,225 

22 ул. Мира, 98 0,160 0,156 0,003 0,153 

23 ул. Мира, 113 2,0 1,954 0,010 1,944 

24 ул. Октябрьская, 47 0,230 0,225 0,001 0,224 

25 ул. Октябрьская, 97 1,080 1,050 0,030 1,020 

26 ул. Орджоникидзе, 78 0,600 0,586 0,020 0,566 

27 ул. Пригородная, 55 0,760 0,743 0,002 0,741 

28 ул. Пушкина, 115 2,350 1,954 0,010 1,944 

29 ул. Свердлова, 13 0,206 0,201 0,010 0,191 

30 ул. Советская,56 1,0 0,977 0,010 0,967 

31 ул. Советская, 64 0,166 0,162 0,005 0,157 

32 ул. Советская, 85 2,000 1,954 0,030 1,924 

33 ул. Товарная, 11 0,140 0,137 0,004 0,133 

34 ул. Товарная, 15 0,686 0,670 0,020 0,650 

35 ул. Школьная, 13 3,0 2,931 0,010 2,921 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 0,332 0,324 0,010 0,314 

37 Елецкая ТЭЦ 148,0 141,0 3,3 137,7 

38 ул. Новолипецкая, 3В 3,54 2,863 0,011 2,852 

39 ул. Новолипецкая, 1П 0,164 0,164 0,001 0,163 

40 ул. Новолипецкая, 1Д 6,020 5,504 0,17 5,334 

41 г. Елец, ул. Мира, 124В 0,164 0,152 0,001 0,151 

42 ул. Льва Толстого, 4В 0,43 0,42 0,00147 0,41853 
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№ 

 
Наименование источника 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч 

Собственные нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность нетто, 

Гкал/ч 

43 ул. Свердлова, 7В 0,164 0,164 0,001 0,163 

44 ул. 9 Декабря, 19В 0,328 0,308 0,002 0,306 

45 ул. Шоссейная, 1Б 0,328 0,307 0,001 0,306 

46 "Белая Березка" с.Казаки 0,246 0,232 0,001 0,231 

47 ул. Победы , 1 1,729 1,727 0,003 1,724 

48 ул. Пушкина , 123 0,516 0,4 0,001 0,399 

49 ул. Маяковского, 1 1,092 0,959 0,004 0,955 

50 ул. Мира, 82 0,1628 0,144 0,001 0,143 

51 ул. Мира, 94 0,86 0,8 0,001 0,799 

52 ул.Ростовская д.1 0,86 0,86 0,0019 0,858 

53 ИК-4 ул. Кротевича, 6а 16,0 16,0 0,23 15,77 

54 Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 
0,081 - - - 

55 Филиал детского (юношеского) 

центра, г. Елец, ул. 

Маяковского, д. 64 

0,081 - - - 

56 Здание школы, Елецкий р-н, г. 

Елец, ул. Октябрьская, д. 153 
0,164 - - - 

57 Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

1,08 - - - 

58 МАУ СК «Ледовый дворец имени 

Анатолия Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д.14 
1,026 - - - 
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1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 

продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Характеристики нормативного эксплуатационного ресурса 

теплогенерирующего оборудования котельных представлены в таблице 1.2.5. В 

результате обследования оборудования котельных можно сделать вывод об его 

удовлетворительном состоянии. 
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Таблица 1.2.5 - Характеристики нормативного эксплуатационного ресурса теплогенерирующего оборудования котельных 

 
 

 
№ 

 

 
Наименование 

источника 

 

 
Теплоснабжающая 

организация 

 

 
Тип котлоагрегата 

 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Год проведения 

режимно- 

наладочных 

испытаний 

 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

 

Фактический срок 

службы на конец 2021 

г., лет 

 
 

1 

 
 

с. Александровка (ДСУ3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филиал ПАО «Квадра» - 

«Липецкая генерация» 

ТВГ-1,5 водогрейный 1986 

2020 

15 35 

ТВГ-1,5 водогрейный 1986 15 35 

ТВГ-1,5 водогрейный 1988 15 33 

 

2 

 

мкр. Александровский, 13 
КВ-ГМ-4,65-115П водогрейный 2007 

2020 
20 14 

КВ-ГМ-2,5-115П водогрейный 2007 20 14 

 

3 

 

ул. А. Оборотова, 4 

Хопер-100 водогрейный 1996 

2019 

15 25 

Хопер-100 водогрейный 1996 15 25 

Хопер-100 водогрейный 1996 15 25 

 

4 
3-ий Ламской переулок, 

43а (п. Аргамач) 

Десна-0,25 водогрейный 2001 
2021 

15 20 

Десна-0,25 водогрейный 2001 15 20 

 
5 

 
ул. Верхняя, 1а 

Универсал-5 водогрейный 1985 
2020 

10 36 

Универсал-5 водогрейный 1985 10 36 

 

 

 
6 

 

 

 
ул. Вермишева, 29а 

ТВГМ-8 водогрейный 1971 

2020 

15 50 

ТВГМ-8 водогрейный 1971 15 50 

КВГМ-10 водогрейный 1983 15 38 

КВГМ-10 водогрейный 1983 15 38 

КВГМ-10 водогрейный 1994 15 27 

 

7 

 

ул. Горького,80 
Универсал-5 водогрейный 1971 

2020 
10 50 

Универсал-5 водогрейный 1971 10 50 

 
8 

 
ул. 9-го Декабря, 72 

Десна-0,35 водогрейный 2002 
2021 

15 19 

Десна-0,35 водогрейный 2002 15 19 

9 ул. Допризывников, 1 НИИСТУ-5 вод водогрейный 1973 2019 15 48 
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№ 

 

 
Наименование 

источника 

 

 
Теплоснабжающая 

организация 

 

 
Тип котлоагрегата 

 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Год проведения 

режимно- 

наладочных 

испытаний 

 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

 

Фактический срок 

службы на конец 2021 

г., лет 

   НИИСТУ-5 вод водогрейный 1973 

2019 

15 48 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 1973 15 48 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 1973 15 48 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 1973 15 48 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 1973 15 48 

НИИСТУ-5 вод водогрейный 1973 15 48 

НИИСТУ-5 пар паровой 1973 15 48 

НИИСТУ-5 пар паровой 1973 15 48 

НИИСТУ-5 пар паровой 1973 15 48 

 

 

 
10 

 

 

 
ул. Дякина, 1 

ТМ-100 водогрейный 1978 

2021 

15 43 

ТМ-100 водогрейный 1978 15 43 

ТМ-100 водогрейный 1978 15 43 

ТМ-100 водогрейный 1978 15 43 

ТМ-100 водогрейный 1978 15 43 

 

11 

 

ул. Елецкая, 4 
КВА-0,25 водогрейный 2000  

2018 
15 22 

КВА-0,25 водогрейный 2000 15 22 

 

12 
 

ул. Колхозная, 2 
MicroNew-100 водогрейный 2015  

2019 
15 6 

MicroNew-100 водогрейный 2015 15 6 

 

13 

 

ул. Коммунаров, 5а 
КВа-0,16 водогрейный 2004 

2020 
15 17 

КВа-0,16 водогрейный 2004 15 17 

 

14 

 

ул. Коммунаров, 40 

КВ-Г-2,32 водогрейный 2002 

2021 

10 19 

КВ-Г-2,32 водогрейный 2002 10 19 

КВ-Г-1,16 водогрейный 2002 10 19 

15 ул. Коммунаров, 89а ДКВР 20/13 (водогрейный) водогрейный 1978 2019 20 35 
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№ 

 

 
Наименование 

источника 

 

 
Теплоснабжающая 

организация 

 

 
Тип котлоагрегата 

 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Год проведения 

режимно- 

наладочных 

испытаний 

 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

 

Фактический срок 

службы на конец 2021 

г., лет 

   ДКВР 20/13 (пар.) паровой 1978 
2019 

20 35 

ДКВР 20/13 (пар.) паровой 1982 20 35 

 

16 

 

ул. Комсомольская, 89 
Proterm-120 SOR водогрейный 2005 

2019 
15 16 

Proterm-120 SOR водогрейный 2005 15 16 

 

17 

 

ул. К. Маркса, 17 
Хопер - 80 водогрейный 1998 

2019 
15 23 

Хопер - 100 водогрейный 1998 15 23 

 
18 

 
ул. Ленина, 73 

КВа-0,35 водогрейный 2005 
2020 

15 16 

КВа-0,35 водогрейный 2005 15 16 

 

19 

 

ул. Ленина, 88 

Универсал-6 водогрейный 1981 

2019 

10 40 

Универсал-6 водогрейный 1981 10 40 

Универсал-6 водогрейный 1981 10 40 

 
20 

 
ул. Малая – Томская, 10а 

Ишма - 100 водогрейный 2005 
2020 

15 16 

Ишма - 100 водогрейный 2005 15 16 

 

21 

 

ул. Мира, 84 

Хопер - 100 водогрейный 1997 

2019 

15 24 

Хопер - 100 водогрейный 1997 15 24 

Хопер - 100 водогрейный 1997 15 24 

 

22 

 

ул. Мира, 98 
MicroNew -100 водогрейный 2015 

2018 
15 6 

MicroNew -100 водогрейный 2015 15 6 

 

23 

 

ул. Мира, 113 
ФНКВ-1М водогрейный 1983 

2020 
10 38 

ФНКВ-1М водогрейный 1983 10 38 

 
24 

 
ул. Октябрьская, 47 

КЧ-1 водогрейный 1967 
2020 

10 54 

КЧ-1 водогрейный 1967 10 54 

 

25 

 

ул. Октябрьская, 97 
КСВа-0,63Гн водогрейный 1997 

2018 
15 24 

КСВа-0,63Гн водогрейный 1997 15 24 
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№ 

 

 
Наименование 

источника 

 

 
Теплоснабжающая 

организация 

 

 
Тип котлоагрегата 

 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Год проведения 

режимно- 

наладочных 

испытаний 

 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

 

Фактический срок 

службы на конец 2021 

г., лет 

 

26 

 

ул. Орджоникидзе, 78 

 КВА-0,34 водогрейный 2004 
2019 

15 17 

КВА-0,34 водогрейный 2004 15 17 

 

27 

 

ул. Пригородная, 55 
Универсал-5 паровой 1974  

2021 
10 47 

Универсал-5 паровой 1974 10 47 

 

28 

 

ул. Пушкина, 115 
ФНКВ-1М водогрейный 1970 

2020 
10 51 

ФНКВ-1М водогрейный 1970 10 51 

 
29 

 
ул. Свердлова, 13 

Ква-0,12 водогрейный 2004 
2020 

15 17 

Ква-0,12 водогрейный 2004 15 17 

 

30 

 

ул. Советская,56 
Универсал-6 водогрейный 1985 

2019 
10 36 

Универсал-6 водогрейный 1985 10 36 

 
31 

 
ул. Советская, 64 

MicroNew -100 водогрейный 2015 
2021 

15 6 

MicroNew -100 водогрейный 2015 15 6 

 

32 

 

ул. Советская, 85 
ФНКВ-1М водогрейный 2002 

2020 
10 19 

ФНКВ-1М водогрейный 2002 10 19 

 
33 

 
ул. Товарная, 11 

MicroNew -100 водогрейный 2015 
2018 

15 6 

MicroNew -100 водогрейный 2015 15 6 

 
34 

 
ул. Товарная, 15 

Универсал-5 водогрейный 1986 
2018 

10 35 

Универсал-5 водогрейный 1986 10 35 

 

35 

 

ул. Школьная, 13 
ТВГ-1,5 водогрейный 1970 

2020 
15 51 

ТВГ-1,5 водогрейный 1970 15 51 

 

 
36 

 

 
ул. Шлакобетонная, 1а 

MicroNew -75 водогрейный 2015 

2021 

15 6 

MicroNew -150 водогрейный 2015 15 6 

MicroNew -150 водогрейный 2015 15 6 

Ишма -100 водогрейный 1997 15 24 
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№ 

 

 
Наименование 

источника 

 

 
Теплоснабжающая 

организация 

 

 
Тип котлоагрегата 

 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Год проведения 

режимно- 

наладочных 

испытаний 

 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

 

Фактический срок 

службы на конец 

2021г., лет 

 

37 

 

ул. Победы , 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Теплосервис» 

Vitoplex 100 водогрейный 2011  

2017 
15 10 

Vitoplex 100 водогрейный 2011 15 10 

 

38 

 

ул. Пушкина , 123 
КВА-0,3 водогрейный 2004  

2017 
15 17 

КВА-0,3 водогрейный 2004 15 17 

 

39 

 

ул. Маяковского, 1 
КСВа-0,63 водогрейный 2015  

2017 
15 6 

Вулкан VK-550 водогрейный 2015 15 6 

 
40 

 
ул. Мира, 82 

Хопер - 100А водогрейный 2009  
2017 

15 12 

Хопер - 100А водогрейный 2009 15 12 

 

41 

 

ул. Мира, 94 
REX 50 водогрейный 2011  

2017 
10 10 

REX 50 водогрейный 2011 10 10 

 

42 

 

ул.Ростовская, д1 
КВа-0,5 «Квант» водогрейный 2012  

2017 
10 9 

КВа-0,5 «Квант» водогрейный 2012 10 9 

 

43 

 

ул. Новолипецкая, 3В 
 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Мегастрой» 

Logano SK 735 водогрейный 2007  

2021 
15 14 

Logano SK 735 водогрейный 2007 15 14 

 

44 

 

ул. Новолипецкая, 1П 
ИШМА-100 водогрейный 2002  

2021 
15 19 

ИШМА-100 водогрейный 2016 15 5 

 

45 

 

ул. Новолипецкая, 1Д 
Vitomax-200 водогрейный 2006  

2021 
15 15 

Vitomax-200 водогрейный 2006 15 15 

 

46 

 

ул. Мира, 124В 
ИШМА-100 водогрейный 2004  

2021 
15 17 

ИШМА-100 водогрейный 2004 15 17 

 

47 

 

ул. Льва Толстого, 4В 
Десна-0,25Г водогрейный 2003  

2021 
15 18 

Десна-0,25Г водогрейный 2003 15 18 

 

48 

 

ул. Свердлова, 7В 
ИШМА-100 водогрейный 2006  

2021 
15 15 

ИШМА-100 водогрейный 2016 15 5 

49 ул. 9 Декабря, 19В ИШМА-100 водогрейный 2003 2021 15 18 
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№ 

 

 
Наименование 

источника 

 

 
Теплоснабжающая 

организация 

 

 
Тип котлоагрегата 

 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Год проведения 

режимно- 

наладочных 

испытаний 

 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

 

Фактический срок 

службы на конец 

2021г., лет 

   ИШМА-100 водогрейный 2016  15 5 

ИШМА-100 водогрейный 2016 15 5 

ИШМА-100 водогрейный 2016 15 5 

 

 
50 

 

 
ул. Шоссейная, 1Б 

Хопер - 100 водогрейный 2017  

 
2021 

15 4 

Хопер - 100 водогрейный 2016 15 5 

Хопер - 100 водогрейный 2016 15 5 

Хопер - 100 водогрейный 2017 15 4 

 

51 

 

МАУ ДОЦ «Белая 

Березка» 

ИШМА-100 водогрейный 2005  

2021 

15 16 

ИШМА-100 водогрейный 2005 15 16 

ИШМА-100 водогрейный 2005 15 16 

 

52 

 
ИК-4 ул. Кротевича, 6а 

 
ФКУ ИК-4 УФСИН 

ДКВР 10/13 паровой 1985  

2017 

20 36 

ДКВР 10/13 водогрейный 1984 20 37 

ДКВР 10/13 паровой 1985 20 36 

53 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Детский парк, г. Елец, 

ул. Коммунаров, д. 13 
 

 
 

отсутствует 
Ишма-ЕS 63 водогрейный 2011 

2021 
15 11 

Ишма-31,5 водогрейный 2011 15 11 

54 

Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, 

д. 64 

отсутствует 

Ишма-ЕS 63 водогрейный 2011 

2021 

15 11 

Ишма-31,5 водогрейный 2011 15 11 

55 

Здание школы, Елецкий 

р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

отсутствует 
ИШМА-100У водогрейный 2011 - 15 11 

ИШМА-100У водогрейный 2011 15 11 

56 

Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует 
КВа-0,63 Гн водогрейный 2017 2017 15 4 

КВа-0,63 Гн водогрейный 2018 2018 15 3 

57 

МАУ СК «Ледовый 

дворец имени Анатолия 

Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д.14 

отсутствует 

RTQ597 водогрейный 2014 2021 15 7 

RTQ597 водогрейный 
2014 2021 15 7 
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Таблица 1.2.6 – Сроки ввода в эксплуатацию оборудования Елецкой ТЭЦ 

 
 

 
Станционный номер 

турбоагрегата 

 

 
 

Тип паровых турбин 

 

 
Установленная 

мощность, МВт 

 
 

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 
 

Наработка на 

01.01.2019 г, 

час 

4 Р-6-35/10 5 48 1966 335667 

 

 

 
Теплоисточник 

 
Ст.№ 

 
Тип (полная 

маркировка) 

 
Год ввода 

 
Завод изготовитель 

оборудования 

Кол-во 

наработанных 

часов на 
01.01.22 г. 

 
Срок службы, в 

часах 

 
Примечание 

 

 

 

 
Елецкая ТЭЦ 

1 ПТВМ-50 1965 ЧССР 67191 100000  

2 ПТВМ-50 1969 Румыния 47898 100000  

1 ЦКТИ-75-39 1955 БКЗ, г. Барнаул 318093 100000 На консервации 

2 ЦКТИ-75-39 1955 ЧССР, г. Барнаул 348123 100000  

3 БКЗ-75-39 1958 БКЗ, г. Барнаул 337264 100000  

4 БКЗ-75-39 1964 БКЗ, г. Белгород 275627 100000  

5 БКЗ-75-39 ГМА 1990 БКЗ, г. Белгород 81214 100000  
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1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 

установок 

В таблице 1.2.7 представлены характеристики систем теплоснабжения от 

котельных г. Елец. 

Таблица 1.2.7 – Характеристики систем теплоснабжения г. Елец 
 

Котельная с. Александровка (ДСУ3) 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная мкр. Александровский, 13 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. А. Оборотова, 4 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (п. Аргамач) 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Верхняя, 1а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей 
Тепловая сеть: магистральная 3-х трубная тупиковая на нужды 
ГВС. 

Котельная ул. Вермишева, 29а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 114/70°С 
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Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Горького,80 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. 9-го Декабря, 72 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Допризывников, 1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Дякина, 1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Елецкая, 4 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Колхозная, 2 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Коммунаров, 5а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец 
 

81  

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Коммунаров, 40 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Коммунаров, 89а 

Тип источника теплоснабжения Паро-водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 
Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения смешанная. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у части потребителей. ГВС 
подается по открытой системе теплоснабжения. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление, ГВС. 

Котельная ул. Комсомольская, 89 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. К. Маркса, 17 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Ленина, 73 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Ленина, 88 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 
потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
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 осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Малая – Томская, 10а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 84 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 98 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 113 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Октябрьская, 47 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Октябрьская, 97 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Орджоникидзе, 78 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 
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Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Пригородная, 55 

Тип источника теплоснабжения Паровая котельная 

Производство тепловой энергии Пар 

Отпуск тепловой энергии в сеть - 

Способ присоединения абонентов 
- 

Характеристика тепловых сетей - 

Котельная ул. Пушкина, 115 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Свердлова, 13 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Советская, 56 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Советская, 64 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Советская, 85 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Товарная, 11 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 
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Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Товарная, 15 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Школьная, 13 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 
потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Шлакобетонная, 1а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Пушкина , 123 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Победы , 1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Маяковского, 1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 
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Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 82 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 94 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Ростовская, д.1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Новолипецкая, 3В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная  ул. Новолипецкая, 1П 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Новолипецкая, 1Д 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Мира, 124В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 
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Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Льва Толстого, 4В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Свердлова, 7В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. 9 Декабря, 19В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Шоссейная, 1Б 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей 
Тепловая сеть: 2-х трубном исполнении отопление и 3-х трубная 
тупиковая на нужды ГВС. 

МАУ ДОЦ "Белая Березка"  

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Елецкая ТЭЦ 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Горячая вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 
Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Отопление потребителей 
осуществляется через элеваторные узлы потребителей. ГВС через 
бойлерные установки, расположенные у потребителей за 
элеваторными узлами. 

Характеристика тепловых сетей 
Тепловая сеть 2-х трубная: отопление, ГВС готовиться на тепловых 
пунктах потребителей. 
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Котельная ФКУ ИК-4 

Тип источника теплоснабжения Паро-водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения открытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Детский парк, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 13 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 80/60°С 

Способ присоединения абонентов Система теплоснабжения закрытая. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Филиал детского (юношеского) центра, г. Елец, ул. 
Маяковского, д. 64 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 80/60°С 

Способ присоединения абонентов Система теплоснабжения закрытая. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, ул. 
Октябрьская, д. 153 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 70/40°С 

Способ присоединения абонентов Система теплоснабжения закрытая 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление 

Плавательный бассейн "Виктория", г. Елец, ул. 
Пожарная, д. 1 "а" 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия 
Тарасова», г. Елец, ул. Спутников, д.14 

Типисточникатеплоснабжения Отдельностоящая котельная установка транспортабельная ТКУ-
1,16ДК 

Производствотепловойэнергии Котельная предназначена для теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. Теплоноситель на отопление и вентиляцию, вода.  

Отпуск тепловой энергии в сеть отсутствует 

Способприсоединенияабонентов отсутствует 

Характеристикатепловыхсетей Система теплоснабжения четырехтрубная. Подземная. 
Теплоноситель на отопление и вентиляцию, вода.  

Параметры теплоносителя: 

95-70°C в системе отопления, вентиляции и технологии 

65°С в системе ГВС  

Автоматическое поддержание заданной температуры воды в 
системе отопления с помощью электронного регулятора погодной 
коррекции 
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1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и 

расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 

 
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах 

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода 

внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, 

поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение 

суток расходе этой воды. 

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных городского округа 

город Елец – качественное, в соответствии с утвержденными температурными 

графиками. Температурный график для каждой котельной свой. 

Котельная «ул. Вермишева, 29а» работает по температурному графику 

114/70°С, остальные котельные на территории г. Елец работают по 

температурному графику 95/70°С. 

 

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования  

Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников г. Елец 

определена как число использования часов установленной мощности  по каждому 

теплоисточнику и представлена в таблице 1.2.9. 
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Таблица 1.2.8 - Основные эксплуатационные показатели основного теплофикационного оборудования Елецкой 

ТЭЦ 
 

 

 
 

СТ № Тип (марка) котла Год ввода 
Кол-во 

пусков 

Нормативный ПР, 

час 

Наработка с 

нач. эксп., час 

Год посл. ЭПБ, 

замены 

барабана 

Продление СС, 

час 

1 ПТВМ-50 1965 - 30 лет 67191 2018 до 2022 г 

2 ПТВМ-50 1969 - 30 лет 47898 2018 до 2022 г 

1 ЦКТИ-75-39 1955 318 30 лет 318093 2014 на консервации 

2 ЦКТИ-75-39 1955 367 30 лет 348123 2017 до 2022 г 

3 БКЗ-75-39 1958 389 30 лет 337264 2020 до 2024 г 

4 БКЗ-75-39 1964 232 30 лет 275627 2020 до 2024 г 

5 БКЗ-75-39 ГМА 1990 86 30 лет 81214 2020 до 2024 г 
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Таблица 1.2.9 - Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников 
 

 

 

Тепловой источник 

 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

 
Число 

часов 

работы 

в год 

 
Фактическая 

выработка 

за 2021 год, 

Гкал 

 

Кол-во часов 

использования 

УТМ, ч/год 

Величина 

среднегодовой 

загрузки 

котельного 

оборудования,% 

с. Александровка (ДСУ3) 4,50 8040 5797,778 1288,395 16,0 

мкр. Александровский, 13 6,15 8040 12903,520 2098,133 26,1 

ул. А. Оборотова, 4 0,24 4344 298,610 1244,208 28,6 

3-ий Ламской переулок, 43а 0,43 4344 378,436 880,084 20,3 

ул. Верхняя, 1а 0,43 4344 443,680 1031,814 23,8 

ул. Вермишева, 29а 47,20 8040 70764,671 1499,252 18,6 

ул. Горького,80 0,37 4344 67,801 183,246 4,2 

ул. 9-го Декабря, 72 0,60 4344 930,853 1551,422 35,7 

ул. Допризывников, 1 8,90 8040 5063,921 568,980 7,1 

ул. Дякина, 1 0,43 4344 621,847 1446,156 33,3 

ул. Елецкая, 4 0,43 4344 468,148 1088,716 25,1 

ул. Колхозная, 2 0,14 4344 241,124 1722,314 39,6 

ул. Коммунаров, 5а 0,28 4344 481,879 1720,996 39,6 

ул. Коммунаров, 40 5,00 5064 95,999 19,200 0,4 

ул. Коммунаров, 89а 42,00 5064 63624,145 1514,861 29,9 

ул. Комсомольская, 89 0,19 4344 217,803 1146,332 26,4 

ул. К. Маркса, 17 0,14 4344 225,473 1610,521 37,1 

ул. Ленина, 73 0,60 4344 1224,580 2040,967 47,0 

ул. Ленина, 88 1,50 8040 1497,524 998,349 12,4 

ул. Малая – Томская, 10а 0,17 4344 110,974 652,788 15,0 

ул. Мира, 84 0,24 4344 417,151 1738,129 40,0 

ул. Мира, 98 0,16 4344 148,999 931,244 21,4 

ул. Мира, 113 2,00 4344 286,539 143,270 3,3 

ул. Октябрьская, 47 0,23 4344 74,094 322,148 7,4 

ул. Октябрьская, 97 1,08 8040 1299,093 1202,864 15,0 

ул. Орджоникидзе, 78 0,60 4344 585,315 975,525 22,5 

ул. Пригородная, 55 0,76 8040 156,804 206,321 2,6 

ул. Пушкина, 115 2,35 8040 785,708 334,344 4,2 

ул. Свердлова, 13 0,21 4344 407,638 1941,133 44,7 

ул. Советская,56 1,00 8040 721,978 721,978 9,0 

ул. Советская, 64 0,17 4344 282,008 1658,871 38,2 

ул. Советская, 85 2,00 4344 1408,038 704,019 16,2 

ул. Товарная, 11 0,14 4344 170,027 1214,479 28,0 

ул. Товарная, 15 0,69 4344 1239,839 1796,868 41,4 

ул. Школьная, 13 3,00 4344 704,828 234,943 5,4 

ул. Шлакобетонная, 1а 0,33 8040 482,267 1461,415 18,2 

Елецкая ТЭЦ 148,0 8424 328742 2221,23 26,4 
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Тепловой источник 

 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

 
Число 

часов 

работы 

в год 

 
Фактическая 

выработка 

за 2021 год, 

Гкал 

 

Кол-во часов 

использования 

УТМ, ч/год 

Величина 

среднегодовой 

загрузки 

котельного 

оборудования,% 

ул. Новолипецкая, 3В 3,03 8520 4240,535 1399,52 16,4 

ул. Новолипецкая, 1П 0,164 4392 269,724 1644,66 37,4 

ул. Новолипецкая, 1Д 5,504 8520 9627,535 1749,19 20,5 

ул. Мира, 124В 0,164 4392 245,546 1497,23 34,1 

ул. Льва Толстого, 4В 0,43 4392 581,839 1353,11 30,8 

ул. Свердлова, 7В 0,164 4392 139,707 851,87 19,4 

ул. 9 Декабря, 19В 0,246 4392 717,067 2914,91 66,4 

ул. Шоссейная, 1Б 0,246 8520 341,423 1387,90 16,3 

МАУ ДОЦ "Белая Березка", 

с.Казаки 

0,246 4392 
283,301 

1151,63 26,2 

ул. Победы , 1 1,7286 4848 1115,08 645,08 13,3 

ул. Пушкина , 123 0,7 4848 681,71 973,88 20,1 

ул. Маяковского, 1 1,08 4848 1581,12 1464,00 30,2 

ул. Мира, 82 0,168 4848 261,61 1557,23 32,1 

ул. Мира, 94 1,25 4848 1227,93 982,34 20,3 

Ул. Ростовская, д.1 0,86 8400 1622,54 1886,67 22,5 

ФКУ ИК-4 16 4344 17701,44 1106,34 25,46 

Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 
0,081 4344 учет не ведется - - 

Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 64 

0,081 4344 учет не ведется - - 

Здание школы, Елецкий р-н, 

г. Елец, ул. Октябрьская, д. 

153 

0,164 5040 учет не ведется - - 

Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

1,08 7920 учет не ведется - - 

МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова», 

г. Елец, ул. Спутников, д. 14 

1,026 8040 учет не ведется - - 

 

1.2.9. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети 

В таблицах 1.2.10 и 1.2.11 приведен перечень приборов учета тепловой 

энергии отпущенной в сеть по котельным. 

Таблица 1.2.10 - Наименование приборов учета тепловой энергии на 

существующих котельных в г. Елец. 
 

Тепловой источник Наименование прибора 
Код (маркировка), 

год ввода в эксплуатация 

Количество, 

шт 

с. Александровка (ДСУ3) Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

мкр. Александровский, 13 Узел учета тепловой энергии СПТ961М, 2011 1 
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Тепловой источник Наименование прибора 
Код (маркировка), 

год ввода в эксплуатация 

Количество, 

шт 

ул. А. Оборотова, 4 Узел учета тепловой энергии Взлет ТСР, 2001 1 

3-ий Ламской переулок, 
43а 

Узел учета тепловой энергии UFEC 005, 2015 1 

ул. Верхняя, 1а Узел учета тепловой энергии МТ 200 DS, 1998 1 

ул. Вермишева, 29а Узел учета тепловой энергии SKU-01, 2005 1 

ул. Горького,80 Узел учета тепловой энергии Взлет ТСР 1 

ул. 9-го Декабря, 72 Узел учета тепловой энергии UFEC 005, 2007 1 

ул. Допризывников, 1 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Дякина, 1 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Елецкая, 4 Узел учета тепловой энергии ВКТ-7, 2009 1 

ул. Колхозная, 2 Узел учета тепловой энергии ВК-7, 2009 1 

ул. Коммунаров, 5а Узел учета тепловой энергии ЭСКО-Т-3, 2004 1 

ул. Коммунаров, 40 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Коммунаров, 89а Узел учета тепловой энергии СПТ961 1 

ул. Комсомольская, 89 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. К. Маркса, 17 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Ленина, 73 Узел учета тепловой энергии ЭСКО-Т, 2005 2 

ул. Ленина, 88 Узел учета тепловой энергии МТ 200 DS 1 

ул. Малая – Томская, 10а Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Мира, 84 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Мира, 98 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Мира, 113 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Октябрьская, 47 Узел учета тепловой энергии ЭСКО-Т, 2007 1 

ул. Октябрьская, 97 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Орджоникидзе, 78 Узел учета тепловой энергии ЭСКО-Т, 2004 2 

ул. Пригородная, 55 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Пушкина, 115 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Свердлова, 13 Узел учета тепловой энергии ЭСКО-Т, 2004 1 

ул. Советская,56 Узел учета тепловой энергии МТ 200 DS, 1999 1 

ул. Советская, 64 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Советская, 85 Узел учета тепловой энергии ТСК-7, 2009 1 

ул. Товарная, 11 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Товарная, 15 Узел учета тепловой энергии ЭСКО-Т, 2007 1 

ул. Школьная, 13 Узел учета тепловой энергии МТ200DD, 2009 1 

ул. Шлакобетонная, 1а Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

Елецкая ТЭЦ Узел учета тепловой энергии СПТ-961, 2014 2 

ул. Новолипецкая, 3В Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Новолипецкая, 1П Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Новолипецкая, 1Д Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Мира, 124В Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Льва Толстого, 4В Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Свердлова, 7В Узел учета тепловой энергии отсутствует - 
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Тепловой источник Наименование прибора 
Код (маркировка), 

год ввода в эксплуатация 

Количество, 

шт 

ул. 9 Декабря, 19В Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Шоссейная, 1Б Узел учета тепловой энергии ТМК Н-100 1 

МАУ ДОЦ "Белая 

Березка" с.Казаки 

Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ул. Победы , 1 Узел учета тепловой энергии ВКТ-5 1 

ул. Пушкина , 123 Узел учета тепловой энергии ЭСКО-Т-3 1 

ул. Маяковского, 1 Узел учета тепловой энергии ЭСКО-Т-3 1 

ул. Мира, 82 Узел учета тепловой энергии МКТС 1 

ул. Мира, 94 Узел учета тепловой энергии ЭКО-Т-З. ИТ 1 

ул. Ростовская, д.1 Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

ФКУ ИК-4 Узел учета тепловой энергии н/д н/д 

Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 

Узел учета тепловой энергии 
отсутствует - 

Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 64 

Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

Здание школы, Елецкий р-н, 

г. Елец, ул. Октябрьская, д. 

153 

Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова», 

г. Елец, ул. Спутников, д. 14 

Узел учета тепловой энергии отсутствует - 

 

Таблица 1.2.11 – Измерительные комплексы и средства измерения узлов 

коммерческого учета на Елецкой ТЭЦ. 

Наименование магистрали 

и типа ИК 

СИ, входящие в состав ИК 

Срок действия 

свидетельства о 

поверке 

Параметр измерения 
Тип 

СИ 
Срок поверки СИ 

Тепломагистраль №1 

Тепловычислитель  СПТ 961.2 16.05.2022 

Расходомер счётчик Расход (прямая и обратная) US 800 22.08.2022 

Датчик давления Давление в прямом трубопроводе Метран-75 14.06.2023 

Датчик давления Давление в обратном трубопроводе Метран-75 14.06.2023 

Комплект термометров 
Температура в прямом и обратном 

трубопроводах 
КТПТР-01 13.06.2022 

Расходомер-счётчик Расход подпитки ВЗЛЁТ ЭР 15.10.2022 

Термопреобразователь Температура холодной воды ТПТ-1-4 13.06.2022 

Тепломагистраль №2 

Тепловычислитель  СПТ 961.2 29.05.2022 

Расходомер счётчик Расход (прямая и обратная) US 800 23.05.2022 

Датчик давления Давление в прямом трубопроводе Метран-75 24.05.2023 

Датчик давления Давление в обратном трубопроводе Метран-75 24.05.2023 

Комплект термометров 
Температура в прямом и обратном 

трубопроводах 
КТПТР-01 24.05.2022 

Расходомер-счётчик Расход подпитки ВЗЛЁТ ЭР 15.08.2018 

Термопреобразователь Температура холодной воды ТПТ-1-4 24.05.2022 
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1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии 

За 2016-2021 гг. не было зафиксировано случаев аварийной остановки 

основного оборудования теплоисточников, которые привели бы к ограничению 

необходимого количества отпускаемой тепловой энергии потребителям. 

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов, запрещающие эксплуатацию 

оборудования теплоисточников, отсутствуют. 

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 

(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей 

 
Согласно Распоряжения № 1898-Р от 31.08.2017г. «О внесении изменений в 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам отнесения 

генерирующего оборудования к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

энергоснабжения потребителей» на территории городского округа город Елец 

источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют. 
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1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного 

оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

В 2021 г. на Елецкой ТЭЦ был выведен из эксплуатации энергоблок ПГУ, 

вследствие чего ТЭЦ работает в водогрейном режиме с температурным графиком 

95/70°С.  

Выведенное из эксплуатации оборудование:  

Паровая турбина: ст. 5 тип ПТ-12/13-3,4/1,0-1. 

Газовые турбины: ст. 1 тип ГТЭ-20С;  ст. 2 тип ГТЭ-20С. 

Котлы-утилизаторы: ст. 1 тип Пр-40-3,9-440; ст. 2 тип Пр-40-3,9-440.  

Турбогенераторы: ст. 1 тип Т-25-23УЗ-ГВ; ст. 2 тип Т-25-23УЗ-ГВ;  

ст. 5 тип Т-12-2УЗ. 

 

1.2.14. Технико-экономические показатели работы источников 

теплоснабжения 

В данном разделе в таблице 1.2.12 приведены тепловые балансы 

котельных. 

Таблица 1.2.12 – Технико-экономические показатели работы источников 

теплоснабжения за 2021 г. 

 

Наименование 

котельной 

Статьи теплового баланса, Гкал Потребление 

топлива, 

тыс.м³ Выработка 
Собственные 

нужды 

Отпуск в 

сеть 

Потери в 

сетях 

Отпуск 

потребителям 

с. Александровка 

(ДСУ3) 
5797,778 173,933 5623,845 942,541 4681,304 газ 948,23 

мкр. 

Александровский, 

13 
12903,520 387,106 12516,414 466,400 12050,014 газ 2340,88 

ул. А. Оборотова, 
4 298,610 8,958 289,652 8,500 281,152 газ 41,54 

3-ий Ламской 

переулок, 43а 378,436 11,353 367,083 3,983 363,100 газ 45,59 

ул. Верхняя, 1а 443,680 13,310 430,370 57,500 372,870 газ 74,46 

ул. Вермишева, 
29а 70764,671 2122,940 68641,731 10049,300 58592,431 газ 10002,85 

ул. Горького,80 67,801 2,034 65,767 1,396 64,371 газ 18,65 

ул. 9-го Декабря, 
72 

930,853 27,926 902,928 26,223 876,705 газ 138,51 
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Наименование 

котельной 

Статьи теплового баланса, Гкал Потребление 

топлива, 

тыс.м³ Выработка 
Собственные 

нужды 

Отпуск в 

сеть 

Потери в 

сетях 

Отпуск 

потребителям 

ул. 
Допризывников, 1 

5063,921 151,912 4912,003 629,900 4282,103 газ 880,03 

ул. Дякина, 1 621,847 18,655 603,192 0,000 603,192 газ 100,69 

ул. Елецкая, 4 468,148 14,044 454,103 5,103 449,000 газ 68,81 

ул. Колхозная, 2 241,124 7,234 233,890 35,890 198,000 газ 28,21 

ул. Коммунаров, 
5а 

481,879 14,456 467,423 52,020 415,403 газ 75,33 

ул. Коммунаров, 
40 

95,999 2,880 93,119 23,000 70,120 газ 12,00 

ул. Коммунаров, 89а 63624,145 1908,724 61715,420 18315,850 73575,570 газ 9173,21 

ул. 

Комсомольская, 89 
217,803 6,5341 211,269 0,000 211,269 газ 22,02 

ул. К. Маркса, 17 225,473 6,7642 218,709 18,349 200,360 газ 36,80 

ул. Ленина, 73 1224,580 36,7374 1187,843 211,980 975,863 газ 171,71 

ул. Ленина, 88 1497,524 44,9257 1452,598 68,300 1384,298 газ 468,04 

ул. Малая – 
Томская, 10а 

110,974 3,3292 107,645 1,729 105,916 газ 21,24 

ул. Мира, 84 417,151 12,5145 404,636 39,700 364,936 газ 49,57 

ул. Мира, 98 148,999 4,4700 144,529 0,000 144,529 газ 31,97 

ул. Мира, 113 286,539 8,5962 277,943 72,800 205,143 газ 72,05 

ул. Октябрьская, 
47 

74,094 2,2228 71,871 21,300 50,571 газ 18,29 

ул. Октябрьская, 
97 

1299,093 38,9728 1260,120 128,067 1132,053 газ 241,76 

ул. Орджоникидзе, 
78 

585,315 17,5594 567,755 86,300 481,455 газ 53,35 

ул. Пригородная, 
55 

156,804 4,7041 152,100 0,000 152,100 газ 46,35 

ул. Пушкина, 115 785,708 23,5712 762,136 169,500 592,636 газ 130,06 

ул. Свердлова, 13 407,638 12,2291 395,409 40,089 355,320 газ 59,42 

ул. Советская,56 721,978 21,6593 700,318 2,800 697,519 газ 115,92 

ул. Советская, 64 282,008 8,4602 273,547 2,547 271,000 газ 40,63 

ул. Советская, 85 1408,038 42,2411 1365,797 88,792 1277,005 газ 203,40 

ул. Товарная, 11 170,027 5,1008 164,927 1,811 163,115 газ 25,48 

ул. Товарная, 15 1239,839 37,1952 1202,643 127,918 1074,725 газ 192,77 

ул. Школьная, 13 704,828 21,1448 683,683 56,400 627,283 газ 167,09 

ул. 

Шлакобетонная, 

1а 

482,267 14,2425 467,799 17,300 450,499 

 

газ 101,28 

Елецкая ТЭЦ   65787 248788 62514,295 150407,705 газ 45231,23 

ул. Новолипецкая, 
3В 

5 023,88 93,72 4 930,16 906,70 4 023,46 газ 444,800 

ул. Новолипецкая, 
1П 

286,92 4,39 282,53 5,98 276,55 газ 39,178 

ул. Новолипецкая, 
1Д 

10 896,81 175,30 10 721,51 1 080,51 9 641,00 газ 741,132 

ул. Мира, 124В 220,21 4,39 215,82 8,82 207,00 газ 23,717 

ул. Льва Толстого, 
4В 

629,62 6,46 623,16 28,33 594,83 газ 57,729 
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Наименование 

котельной 

Статьи теплового баланса, Гкал Потребление 

топлива, 

тыс.м³ Выработка 
Собственные 

нужды 

Отпуск в 

сеть 

Потери в 

сетях 

Отпуск 

потребителям 

ул. Свердлова, 7В 151,62 4,39 147,23 10,05 137,18 газ 28,410 

ул. 9 Декабря, 19В 644,26 8,78 635,48 36,07 599,41 газ 61,454 

ул. Шоссейная, 
1Б 

321,18 8,52 312,66 36,00 276,66 газ 41,747 

ул. Победы , 1 1115,08 11,15 1103,93 209,63 894,30 газ 156,11 

ул. Пушкина , 123 681,71 0,50 681,21 4,79 676,42 газ 95,44 

ул. Маяковского, 1 1581,12 15,81 1565,31 201,98 1363,33 газ 221,35 

ул. Мира, 82 261,61 2,61 259,00 134,96 124,04 газ 36,62 

ул. Мира, 94 1227,93 0,50 1227,43 7,13 1220,30 газ 171,91 

ул. Ростовская, д.1 1622,54 16,22 1606,32 195,41 1410,91 газ 218083 

ФКУ ИК-4 17701,44 799,2 16902,24 1263,8 15638,4 газ 2213 

Детский парк, г. 

Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 

- - - - - газ 10,673 

Филиал детского 

(юношеского) 

центра, г. Елец, ул. 

Маяковского, д. 64 

- - - - - газ 13,401 

Здание школы, 

Елецкий р-н, г. 

Елец, ул. 

Октябрьская, д. 

153 

- - - - - газ 46,0 

Плавательный 

бассейн 

"Виктория", г. 

Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

- - - - - газ 179,877 

МАУ СК «Ледовый 

дворец имени 

Анатолия Тарасова»,   

г. Елец, ул. 

Спутников, д.14 

- - - - - газ 114,579 

 

 

 

1.3. Тепловые сети, сооружения на них 

 
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если 

таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с 

выделением сетей горячего водоснабжения 

Характеристики тепловых сетей от котельных г. Елец представлены в 

таблице 1.3.1. Данные по участкам тепловых сетей приведены в Приложении 1.  
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Таблица 1.3.1 – Характеристики тепловых сетей от котельных г. Елец 

 
Характеристики тепловых сетей от котельных Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 

 

 

 

 

 
адрес участка 

 

 

непроходной канал 

 

 

надземная 

 

 

бесканальная 

 

 
теплоизол. 

материал 

 

 
год ввода в 

эксплуатацию 

 

 
температурный 

график, ⁰С 

Материальная 

хар-ка 

подземной 

прокладки, 

м диаметра * 

м однотрубной 

прокладки 

Материальная 

хар-ка 

надземной 

прокладки, 

м диаметра * 

м однотрубной 

прокладки 

 

Дн, мм 

протяженн, 

м (в 2-х 

тр.исч.) 

 

Ду, мм 

протяженн, 

м (в 2-х 

тр.исч.) 

 

Дн, мм 

протяженн, 

м (в 2-х 

тр.исч.) 

     

 
Александровка 

(ДСУ-3) 

273,0 573,0      
 

маты 

минералватные 

 
 

2001; d108 - 

1981 г 

 

 
95/70 

312,858  

159,0 90,0     28,620  

108,0 163,4     35,294  

89,0 169,0     30,082  

итого  995,4     406,854  

сл. Александровка. 

ТКУ 

    273,0 125,0  

пенополиуретан 

 

2007 

 

95/70 

68,250  

    219,0 289,0 126,582  

    159,0 124,0 39,432  

итого    0,0  538,0 234,264  

А.Оборотова, 4 
(школа 17) 

   
76,0 

 
17,3 

  маты 

минералватные 
1998 95/70 0,000 2,630 

 

 

 

 
 

Вермишева, 29-а 

(РЖД) 

325,0 605,0      

 

 

 

 
маты 

минералватные 

 

 

 

 

 
 

1971 

 

 

 

 

 
 

114/70 

393,250  

273,0 685,0     374,010  

219,0 2 087,0     914,106  

159,0 2 129,0     677,022  

133,0 771,0     205,086  

108,0 1 163,0     251,208  

89,0 2 648,0     471,344  

76,0 2 451,0     372,552  

57,0 2 324,0     264,936  

40-32 504,0     36,288  

итого  15 367,0     3959,802  

Верхний, 1 (школа 108,0 102,4     маты 1985 95/70 22,118  
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16)  
57,0 

 
52,0 

    минералватные (капремонт 

2009 год) 

 
5,928 

 

итого  154,4     28,046  

9 Декабря, 72 вынос 

(ЕГУ) 

 
108,0 

 
42,0 

    маты 

минералватные 
2003 95/70 9,072 

 

 

 

 
Допризывников, 1 

219,0 221,1      

 

 
маты 

минералватные 

 

 
1973 (Ø219 - 29 

м;Ø89 -36м 

перекладка 

2009г) 

 

 

 

95/70 

96,842  

159,0 124,7     39,655  

133,0 25,5     406,854  

108,0 155,5     33,588  

89,0 503,1     89,552  

57,0 2,1     0,239  

итого  1 032,0     666,730  

Колхозная, 2 
 

108,0 
 

5,6 
  

52,8 
  маты 

минералватные 
1990 

 
1,210 

 

Коммунаров, 5 
108,0 21,0  5,0   пенополиуретан 

(маты 

минералватные) 

2004 (Ø76 - 

200м - 1967) 

 
95/70 

4,536  

76,0 100,0     15,200  

итого  121,0  5,0   19,736  

 

 

 
Коммунаров, 40 

219,0 64,8      

 

 
маты 

минералватные 

 

 

 

1976 

 

 

 

95/70 

28,382  

159,0 148,8     47,318  

133,0 132,2     35,165  

108,0 84,0     18,144  

76,0 132,4     20,125  

57,0 12,2     1,391  

итого  574,4     150,526  

 

 

 

 

 

 
Коммунаров 89-а (5 

мкр) 

426 1086 426    

маты 

минералватные, 

пенополиуретан 

1961-1995; 2004; 

2020 
95/70 

925,272  

377 137,5 377    103,675  

325 2988,5 325    1942,525  

273 406 273    221,676  

219 1967,5 219 400   861,765  

159 2096 159 261,0   666,528  

133 1396,6 133    371,496  

108 3006,9 108    649,490  

89 758,8 89 40,0   135,066  

76 1603,5 76 90,0   243,732  

57 194,7 57    22,196  

40 203 40    16,240  

итого  15 845,0  791,0   6159,661  
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К. Маркса, 17 (ЖЭУ- 

2) 

 
76,0 

 
40,4 

    маты 
минералватные 

1975 95/70 6,141 
 

 
Ленина, 73 (д/сад 

№25) 

133,0  133,0 6,0    

 
пенополиуретан 

 

 
2004 

 

 
95/70 

0,000 1,596 

108,0 3,4 108,0 26,1   0,734 5,638 

76,0 358,2 89,0 78,0   54,446 13,884 

57,0 7,6 76,0 58,0   0,547 4,176 

итого  369,2  168,1   55,728  

Ленина, 88 (ЕГУ) 
159,0 85,9     

маты 

минералватные 

 
1981 

 
95/70 

27,316  

133,0 8,2     2,181  

итого  94,1     29,497  

Мира, 84 (школа 3) 
   

89,0 
 

67,6 
  маты 

минералватные 
1997 95/70 0,000 12,033 

Мира, 113 
 

108,0 
 

107,8 
  

54,1 
  маты 

минералватные 
1983 95/70 23,285 

 

Октябрьская, 47 

(комитет) 

 
76,0 

 
68,6 

    маты 
минералватные 

1967 95/70 10,427 
 

 
Октябрьская, 97 

108,0 30,6      
маты 

минералватные 

 
2001 (Ø57 - 38м 

- 1965) 

 
 

95/70 

6,610 0,000 

89,0 76,9 89,0 104,6 13,688 18,619 

57,0 19,0  0,0 2,166  

итого  126,5  104,6 41,083  

 
Орджоникидзе, 78 

(ЕГУ) 

108,0 94,7      

 
пенополиуретан 

 

 
2003 

 

 
95/70 

20,455  

76,0 55,5     8,436  

 
40-32 

 
94,7 

    
6,818 

 

итого  244,9     35,710  

Пушкина, 115 
89,0 127,8 89,0 31,6   

маты 

минералватные 

 
2001 

 
95/70 

22,748 5,625 

57,0 127,8 57,0 31,6   14,569 3,602 

итого  255,6  63,2   46,545  

Свердлова, 13 
108,0 22,0      

пенополиуретан 

2004 (Ø76 - 

174м - 1967; 

капремонт 

2010) 

 

95/70 

4,752  

76,0 87,0     13,224  

итого 
 

109,0 
    

17,976 
 

Советская, 85 

(Ленина 82) (АТС) 

108,0 51,2 108,0 56,5    

маты 

минералватные 

 
1982; 1987 

 
95/70 

30,686 12,204 

  
89,0 41,7 

   7,423 

итого  51,2  98,2   50,312  

 

Товарная, 15 
108,0 81,8 

     
маты 

минералватные 

1974- 

1983(капремонт 

2011 год) 

 
95/70 

17,669  

76,0 258,4     39,277  

итого  340,2     56,946  
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Школьная, 13 
(школа 23) 

 
108,0 

 
120,5 

    маты 
минералватные 

1996 95/70 26,028  

Шлакобетонная, 1а 
 

89,0 
 

27,6 
    маты 

минералватные 
1987 95/70 4,913  

Пер. 3-й Ламской, 43  

57,0 

 

101,5 
      95/70 11,57  

Советская, 56 
 

108,0 

 

4,4 
     

 95/70 0,95  

Товарная, 11 
 

108,0 

 

11,4 
     

 95/70 2,46  

Советская, 64 
 

76,0 

 

23,0 
     

 95/70 3,50  

Пер. Малый 

Томский,10 

 

89,0 

 

40,0 
     

 95/70 7,12  

ИТОГО  35 417,7  1 421,9  538,0    11467,77 366,43 
 

Характеристики тепловых сетей от Елецкой ТЭЦ Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 
 

  

Водяная теплосеть 

 

Паровая теплосеть 

Общая 

протяженность в 
однотрубном 

Общая 

протяженн. в 
2-х трубном 

№1 №2 Всего №1 №2 Всего 
  

   м %   м % м % км 

ВСЕГО 22629,96 47946,51 70576,5  2782 22967,4 25749,43  96325,9  48,163 

Магистральные 9435,44 27998,26 37433,7  2782 22967,43 25749,43  63183,13  31,592 

подземная канальная прокладка 5499 9216,66 14715,66 39,3 2256 5903,03 8159,03 31,7 22874,69 36,2  

 50 - 250 мм 0 0 0 0,0 1128 2843,44 3971,44 48,7 3971,44 17,4 1,986 

 251 - 400 мм 638,2 5106,3 5744,5 39,0 1128 1360,55 2488,55 30,5 8233,05 36,0 4,117 

 401 - 550 мм 4326 417,78 4743,78 32,2 0 1699,04 1699,04 20,8 6442,82 28,2 3,221 

 551 - 700 мм 534,8 0 534,8 3,6 0 0 0 0,0 534,8 2,3 0,267 

 701 мм и выше 0 3692,58 3692,58 25,1 0 0 0 0,0 3692,58 16,1 1,846 

подземная бесканальная 
прокладка 

786,24 6022,02 6808,26 18,2 0 0 0 0,0 6808,26 10,8 
 

 50 - 250 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 
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 251 - 400 мм 721,48 2204,46 2925,94 43,0     2925,94 43,0 1,463 

 401 - 550 мм 64,76 3817,56 3882,32 57,0     3882,32 57,0 1,941 

 551 - 700 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 701 мм и выше 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

надземная прокладка 3150,2 12759,58 15909,78 42,5 526 17064,4 17590,4 68,3 33500,18 53,0  

 50 - 250 мм 0 0 0 0,0 263 4600,4 4863,4 27,6 4863,4 14,5 2,432 

 251 - 400 мм 2281,4 33,2 2314,6 14,5 263 3633,8 3896,8 22,2 6211,4 18,5 3,106 

 401 - 550 мм 232,8 6656,84 6889,64 43,3 0 1562,6 1562,6 8,9 8452,24 25,2 4,226 

 551 - 700 мм 636 0 636 4,0 0 3633,8 3633,8 20,7 4269,8 12,7 2,135 

 701 мм и выше 0 6069,54 6069,54 38,1 0 3633,8 3633,8 20,7 9703,34 29,0 4,852 

Распределительные 13194,52 19948,25 33142,77    0  33142,77  16,571 

подземная канальная прокладка 6761,3 9667,46 16428,76 49,6     16428,76 49,6  

 50 - 250 мм 6761,3 9667,46 16428,76 100,0     16428,76 100,0 8,214 

 251 - 400 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 401 - 550 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 551 - 700 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 701 мм и выше 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

подземная бесканальная 

прокладка 
5889,22 7118,88 13008,1 39,2 

    
13008,1 39,2 

 

 50 - 250 мм 5889,22 7118,88 13008,1 100,0     13008,1 100,0 6,504 

 251 - 400 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 401 - 550 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 551 - 700 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 701 мм и выше 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

надземная прокладка 544 3161,91 3705,91 11,2     3705,91 11,2  

 50 - 250 мм 544 3161,91 3705,91 100,0     3705,91 100,0 1,853 

 251 - 400 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 401 - 550 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 551 - 700 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 701 мм и выше 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 
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Собственность 15301,46 39374,53 54675,99  2782 22967,43 25749,43 100,0 80425,42  40,213 

подземная канальная прокладка 5475,8 12608,14 18083,94 33,1 2256 5903,03 8159,03 31,7 26242,97 32,6  

 50 - 250 мм 48 6051,48 6099,48 33,7 1128 2843,44 3971,44 48,7 10070,92 38,4 5,035 

 251 - 400 мм 567 2446,3 3013,3 16,7 1128 1360,55 2488,55 30,5 5501,85 21,0 2,751 

 401 - 550 мм 4326 417,78 4743,78 26,2 0 1699,04 1699,04 20,8 6442,82 24,6 3,221 

 551 - 700 мм 534,8 0 534,8 3,0 0 0 0 0,0 534,8 2,0 0,267 

 701 мм и выше 0 3692,58 3692,58 20,4 0 0 0 0,0 3692,58 14,1 1,846 

подземная бесканальная 
прокладка 

6675,46 12385,1 19060,56 34,9 0 0 0 0,0 19060,56 23,7 
 

 50 - 250 мм 5889,22 6363,08 12252,3 64,3     12252,3 64,3 6,126 

 251 - 400 мм 721,48 2204,46 2925,94 15,4     2925,94 15,4 1,463 

 401 - 550 мм 64,76 3817,56 3882,32 20,4     3882,32 20,4 1,941 

 551 - 700 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 701 мм и выше 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

надземная прокладка 3150,2 14381,29 17531,49 32,1 526 17064,4 17590,4 68,3 35121,89 43,7  

 50 - 250 мм 0 1621,71 1621,71 9,3 263 4600,4 4863,4 27,6 6485,11 18,5 3,243 

 251 - 400 мм 2281,4 33,2 2314,6 13,2 263 3633,8 3896,8 22,2 6211,4 17,7 3,106 

 401 - 550 мм 232,8 6656,84 6889,64 39,3 0 1562,6 1562,6 8,9 8452,24 24,1 4,226 

 551 - 700 мм 636 0 636 3,6 0 3633,8 3633,8 20,7 4269,8 12,2 2,135 

 701 мм и выше 0 6069,54 6069,54 34,6 0 3633,8 3633,8 20,7 9703,34 27,6 4,852 

Аренда 7328,5 8571,98 15900,48 22,5   0 0,0 15900,48 16,5 7,950 

подземная канальная прокладка 6784,5 6275,98 13060,48 82,1     13060,48 82,1  

 50 - 250 мм 6713,3 3615,98 10329,28 79,1     10329,28 79,1 5,165 

 251 - 400 мм 71,2 2660 2731,2 20,9     2731,2 20,9 1,366 

 401 - 550 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 551 - 700 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 701 мм и выше 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

подземная бесканальная 

прокладка 
0 755,8 755,8 4,8 

    
755,8 4,8 

 

 50 - 250 мм 0 755,8 755,8      755,8  0,378 
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 251 - 400 мм 0 0 0      0  0,000 

 401 - 550 мм 0 0 0      0  0,000 

 551 - 700 мм 0 0 0      0  0,000 

 701 мм и выше 0 0 0      0  0,000 

надземная прокладка 544 1540,2 2084,2 13,1     2084,2 13,1  

 50 - 250 мм 544 1540,2 2084,2 100,0     2084,2 100,0 1,042 

 251 - 400 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 401 - 550 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 551 - 700 мм 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

 701 мм и выше 0 0 0 0,0     0 0,0 0,000 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Магистральные 9435,44 27998,26 37433,7  2782 22967,43 25749,43  63183,13   

 50 - 250 мм 0 0 0 0,0 1391 7443,84 8834,84 34,3 8834,84 14,0 4,417 

 251 - 400 мм 3641,08 7343,96 10985,04 29,3 1391 4994,35 6385,35 24,8 17370,39 27,5 8,685 

 401 - 550 мм 4623,56 10892,18 15515,74 41,4 0 3261,64 3261,64 12,7 18777,38 29,7 9,389 

 551 - 700 мм 1170,8 0 1170,8 3,1 0 3633,8 3633,8 14,1 4804,6 7,6 2,402 

 701 мм и выше 0 9762,12 9762,12 26,1 0 3633,8 3633,8 14,1 13395,92 21,2 6,698 

Распределительные 13194,52 19948,25 33142,77  0 0 0  33142,77   

 50 - 250 мм 13194,52 19948,25 33142,77 100,0   0  33142,77 100,0 16,571 

 251 - 400 мм 0 0 0 0,0   0  0 0,0 0,000 

 401 - 550 мм 0 0 0 0,0   0  0 0,0 0,000 

 551 - 700 мм 0 0 0 0,0   0  0 0,0 0,000 

 701 мм и выше 0 0 0 0,0   0  0 0,0 0,000 

ВСЕГО 22629,96 47946,51 70576,47  2782 22967,43 25749,43  96325,9   

 50 - 250 мм 13194,52 19948,25 33142,77 47,0 1391 7443,84 8834,84 34,3 41977,61 43,6 20,989 

 251 - 400 мм 3641,08 7343,96 10985,04 15,6 1391 4994,35 6385,35 24,8 17370,39 18,0 8,685 

 401 - 550 мм 4623,56 10892,18 15515,74 22,0 0 3261,64 3261,64 12,7 18777,38 19,5 9,389 

 551 - 700 мм 1170,8 0 1170,8 1,7 0 3633,8 3633,8 14,1 4804,6 5,0 2,402 

 701 мм и выше 0 9762,12 9762,12 13,8 0 3633,8 3633,8 14,1 13395,92 13,9 6,698 
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Характеристики тепловых сетей от котельных ООО «Теплосервис» 
 

 

 
 

Наименование участка тепловой сети 

 

 
Температурный 

график, °С 

 
 

Диаметр участка, мм 

 

 
Протяженность 

участка, м 

 

 
 

Тип прокладки 

 

 
 

Тип изоляции 

Прямая линия 
Обратная 

(рецирк) линия 

г.Елец, ул.Победы, 1 95-70 159 159 64,6 канальный стекловата 

г.Елец,ул.Мира,82 95-70 76 76 40 канальный стекловата 

 

 
г.Елец,ул.Мира,94 

 

 
95-70 

133 133 6,55 канальный стекловата 

89 89 159,8 канальный стекловата 

76 76 10,2 канальный стекловата 

57 57 68,7 канальный стекловата 

108 108 43,7 канальный стекловата 

 

 
г.Елец,ул.Пушкина, 123 

 

 
95-70 

76 76 122,5 канальный стекловата 

57 57 42 канальный стекловата 

108 108 8,5 канальный стекловата 

45 45 40 канальный стекловата 

32 32 4 канальный стекловата 

 

 
г.Елец,ул.Маяковского, 1 

 

 
95-70 

89 89 79 канальный стекловата 

76 76 394 канальный стекловата 

108 108 75 канальный стекловата 

159 159 22 канальный стекловата 

45 45 8 канальный стекловата 

 

г.Елец,ул. Ростовская, д.1 

 

95-70 

89 89 34 канальный стекловата 

57 57 213 канальный стекловата 

108 108 105 канальный стекловата 

32 32 32 канальный стекловата 
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Характеристики тепловых сетей от котельных ООО «Мегастрой»  

 

№пп Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Протяженность, 

м 

Количество труб Способ прокладки Количество 

тепловых 

камер 

СТЦ г. Елец ул.Л.Толстого,4 

1 102 85,6 Двухтрубная Подземная, в непроходном канале нет 

СТЦ г. Елец ул. Мира, 124а 

1 57 34,2 Двухтрубная Надземная нет 

 СТЦ г.Елец Новолипецкая 1П 

1 89 18,07 Двухтрубная Подземная, в непроходном канале 2 камеры 

СТЦ г. Елец ул. Новолипецкая 3В (отопление) 

1 108 116,6 двухтрубная Надземная  

2 108 6,4 двухтрубная Надземная  

3 159 124 двухтрубная Подземная, в непроходном канале 6 камер 

4 219 124 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

5 89 5,7 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

6 108 16,4 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

7 76 64,9 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

8 108 40 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

9 89 111,6 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

10 89 124,8 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

11 57 13,8 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

12 57 7 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

13 108 13,4 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

14 108 196,7 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

15 108 20,5 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

16 108 117,4 двухтрубная Надземная  

СТЦ г. Елец ул. Новолипецкая 3В (ГВС) 

17 89 116,6 двухтрубная  Надземная  

18 89 6,4 двухтрубная  Надземная   

19 108 124 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  
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20 76 5,7 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

21 57 16,4 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

22 76 16,4 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

23 57 64,9 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

24 108 40 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

25 108 116,6 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

26 76 13,4 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

27 57 13,4 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

28 89 196,7 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

СТЦ г. Елец ул. Свердлова 7 

1 57 35,1 Двухтрубная Подземная, в непроходном канале нет 

СТЦ г. Елец ул. 9 Декабря 19В 

1 89 58,6 Двухтрубная Подземная, в непроходном канале 2 камеры 

2 89 20,1 Двухтрубная  Подземная, в непроходном канале  

3 45 46,8 Двухтрубная  Подземная, в непроходном канале  

СТЦ г. Елец ул. Шоссейная 1Б 

1 76 22,1 Трехтрубная  Подземная, в непроходном канале 1 камера 

СТЦ г. Елец ул. Новолипецкая 1Д 

1 165 105,5 двухтрубная Надземная 15 камер 

2 165 497 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

6 57 52,2 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

4 150 227,3 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

5 76 23,2 двухтрубная Подземная, в непроходном канале   

6 100 31,8 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

7 89 95,6 двухтрубная Надземная  

8 108 157,6 двухтрубная Надземная  

9 89 145,6 двухтрубная Надземная  

10 106 698,3 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

11 159 214,4 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

12 57 16,5 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  

13 76 35,8 двухтрубная Подземная, в непроходном канале  
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Характеристики тепловых сетей от котельной «ИК-4 ул. Кротевича, 6а» 

№пп Диаметр 

трубопровода, мм 

Протяженность, м Количество труб Способ прокладки Количество 

тепловых 

камер 

ИК-4 ул. Кротевича, 6а 

1 219 735 Двухтрубная  Подземная в непроходном канале, 

надземная открытая  

нет 

 

Характеристики тепловых сетей от «малых» котельных 
 

№пп Диаметр 

трубопровода, мм 

Протяженность, м Количество труб Способ прокладки Количество 

тепловых 

камер 

Детский парк, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 13 

1 100 95 Двухтрубная Подземная, в непроходном канале нет 

Филиал детского (юношеского) центра, г. Елец, ул. Маяковского, д. 64 

2 100 95 Двухтрубная Подземная, в непроходном канале нет 

Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, ул. Октябрьская, д. 153 

3 57 55 Двухтрубная Подземная в непроходном канале  нет 

Плавательный бассейн "Виктория", г. Елец, ул. Пожарная, д. 1  

4 150 61,1 Двухтрубная Подземная, в непроходном канале нет 

МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова», г. Елец, ул. Спутников, д. 14 

5 125 73,7 Двухтрубная Подземная, в непроходном канале 1 
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Рисунок 1.3.1 – Тепловые сети от источников тепловой энергии городского округа город Елец 
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1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников 

тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе 

Схема тепловых сетей от источников теплоснабжения до потребителей 

приведены на рисунке 1.3.1. Все системы теплоснабжения от источников 

тепловой энергии на территории городского округа город Елец выполнены в 

программном комплексе Zulu 8.0. 

 

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, 

тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 

надежных участков, определением их материальной характеристики и 

тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 

Параметры тепловых сетей с учетом года прокладки, типом изоляции, 

типом прокладки и т.д. приведены в Приложении 1. 

 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях 

В тепловых сетях г. Елец эксплуатируется 258 единиц секционирующей 

запорной арматуры условным диаметром от 150мм до 800 мм, представлена она 

в виде клиновых задвижек и шаровых кранов. Регулирующая арматура в 

тепловых сетях отсутствует, регулировки параметров теплоносителя 

производятся на источниках тепла и в ИТП потребителей. 

 

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, 

тепловых камер и павильонов 

ЦТП является одним из элементов тепловой сети и выступает в роли 

связывающего звена между магистральной сетью и распределительными 

тепловыми сетями. В ЦТП расположен комплекс технических устройств, 

являющихся элементами тепловых энергоустановок. ЦТП размещаются в 

отдельно стоящих сооружениях и обслуживают несколько потребителей.  

Основными задачами ЦТП являются: 
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• преобразование вида теплоносителя; 

• контроль и регулирование параметров теплоносителя; 

• распределение теплоносителя по системам теплопотребления; 

• отключение систем теплопотребления; 

• защита систем теплопотребления от аварийного повышения 

параметров теплоносителя; 

• учет расходов теплоносителя и тепловой энергии. 

В ЦТП имеются следующие системы снабжения потребителей тепловой 

энергией: 

• система горячего водоснабжения (ГВС) - предназначена для снабжения 

потребителей горячей водой (закрытые и открытые системы горячего 

водоснабжения; 

• система отопления - предназначена для обогрева помещений с целью 

поддержания в них заданной температуры воздуха (зависимые и независимые 

схемы присоединения систем отопления); 

• система вентиляции - предназначена для обеспечения подогрева, 

поступающего в вентиляционные системы зданий наружного воздуха, а также 

может использоваться для присоединения зависимых систем отопления 

потребителей; 

• система холодного водоснабжения (не относится к системам, 

потребляющим тепловую энергию, однако присутствует во всех ЦТП, 

обслуживающих многоэтажные здания) - предназначена для обеспечения 

необходимого давления в системах водоснабжения потребителей. 

Основная масса тепловых камер в тепловых сетях систем теплоснабжения 

построены из железобетонных блоков, перекрытых железобетонными плитами 

без дренажных колодцев. Дренажные колодцы имеются только возле тепловых 

камер тех участков тепловых сетей, которые подвергались реконструкции. В ПП 

ЕТЭЦ эксплуатируется один центральный тепловой пункт, который находится 

на территории котельной ул. Коммунаров, 89а. ЦТП построен из стальных 
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металлоконструкций с сэндвич-панелями на фундаменте из железобетонных 

блоков.  

ЦТП города работает по независимой схеме (ЦТП оборудованы 

теплообменниками) - перегретая вода (с магистрального трубопровода) 

нагревает воду, проходящую по второму контуру, которая в дальнейшем и идет 

к потребителям.  

В зданиях ЦТП расположена запорно-регулирующая арматура, насосы 

ГВС и отопительные насосы, приборы контроля и автоматики (регуляторы 

температуры, регуляторы давления), водо-водяные подогреватели и прочие 

приборы. Помимо рабочих насосов отопления и ГВС присутствуют резервные 

насосы. 

При надземной прокладке части трубопроводов предусмотрены 

павильоны с организацией металлических площадок из прокатного профиля с 

подъемными лестницами (вертикальными и наклонными) для обеспечения 

подхода к запорной арматуре и ее обслуживания. Принципиальные конструкции 

тепловых камер и павильонов для всех теплоснабжающих организация 

однотипны. 

 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

анализом их обоснованности 

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах 

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях, при изменяющихся в течение отопительного 

периода внешних климатических условиях. Температура воды в системе ГВС, 

при изменении температуры наружного воздуха, является постоянной 

величиной. В таблице 1.3.2 представлены сведения о температурных графиках 

источников теплоснабжения. 
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Таблица 1.3.2 – Температурные графики отпуска тепловой энергии 
 

 

№ 

 

Тепловой источник 
Теплоснабжающая 

организация 
Температурный график 

 

Теплоноситель 

1 Елецкая ТЭЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95/70 Нагретая вода 

2 
с. Александровка 

95/70 Нагретая вода 
(ДСУ3) 

3 
мкр. 

95/70 Нагретая вода 
Александровский, 13 

4 ул. А. Оборотова, 4 95/70 Нагретая вода 

5 
3-ий Ламской 

95/70 Нагретая вода 
переулок, 43а 

6 ул. Верхняя, 1а 95/70 Нагретая вода 

7 ул. Вермишева, 29а 114/70 Нагретая вода 

8 ул. Горького,80 95/70 Нагретая вода 

9 ул. 9-го Декабря, 72 95/70 Нагретая вода 

10 ул. Допризывников, 1 95/70 Нагретая вода 

11 ул. Дякина, 1 95/70 Нагретая вода 

12 ул. Елецкая, 4 95/70 Нагретая вода 

13 ул. Колхозная, 2 95/70 Нагретая вода 

14 ул. Коммунаров, 5а 95/70 Нагретая вода 

15 ул. Коммунаров, 40 95/70 Нагретая вода 

16 ул. Коммунаров, 89а 95/70 Нагретая вода 

17 ул. Комсомольская, 89 95/70 Нагретая вода 

18 ул. К. Маркса, 17 95/70 Нагретая вода 

19 ул. Ленина, 73 95/70 Нагретая вода 

20 ул. Ленина, 88 95/70 Нагретая вода 

21 
ул. Малая – Томская, 

10а 
95/70 Нагретая вода 

22 ул. Мира, 84 95/70 Нагретая вода 

23 ул. Мира, 98 95/70 Нагретая вода 

24 ул. Мира, 113 95/70 Нагретая вода 

25 ул. Октябрьская, 47 95/70 Нагретая вода 

26 ул. Октябрьская, 97 95/70 Нагретая вода 

27 ул. Орджоникидзе, 78 95/70 Нагретая вода 

28 ул. Пушкина, 115 95/70 Нагретая вода 

29 ул. Свердлова, 13 95/70 Нагретая вода 

30 ул. Советская,56 95/70 Нагретая вода 

31 ул. Советская, 64 95/70 Нагретая вода 

32 ул. Советская, 85 95/70 Нагретая вода 

33 ул. Товарная, 11 95/70 Нагретая вода 

34 ул. Товарная, 15 95/70 Нагретая вода 

35 ул. Школьная, 13 95/70 Нагретая вода 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 95/70 Нагретая вода 

37 ул. Новолипецкая, 3В  

 

 

95/70 Нагретая вода 

38 ул. Новолипецкая, 1П 95/70 Нагретая вода 

39 ул. Новолипецкая, 1Д 95/70 Нагретая вода 
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40 ул. Мира, 124В  

 

ООО "Мегастрой" 

95/70 Нагретая вода 

41 ул. Льва Толстого, 4В 95/70 Нагретая вода 

42 ул. Свердлова, 7В 95/70 Нагретая вода 

43 ул. 9 Декабря, 19В 95/70 Нагретая вода 

44 ул. Шоссейная, 1Б 95/70 Нагретая вода 

45 МАУ ДОЦ "Белая 

Березка" с.Казаки 
95/70 Нагретая вода 

46 
ул. Победы , 1  

 
 

ООО 

"Теплосервис" 

95/70 Нагретая вода 

47 ул. Пушкина , 123 95/70 Нагретая вода 

48 ул. Маяковского, 1 95/70 Нагретая вода 

49 ул. Мира, 82 95/70 Нагретая вода 

50 ул. Мира, 94 95/70 Нагретая вода 

51 ул. Ростовская, д.1 95/70 Нагретая вода 

52 ФКУ ИК-4 ФКУ ИК-4 УФСИН 95/70 Нагретая вода 

53 Детский парк, г. Елец, 

ул. Коммунаров, д. 13 
отсутствует 80/60 Нагретая вода 

54 Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 

64 

отсутствует 80/60 Нагретая вода 

55 Здание школы, Елецкий 

р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

отсутствует 70/40 Нагретая вода 

56 Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует 95/70 Нагретая вода 

57 МАУ СК «Ледовый 

дворец имени Анатолия 

Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

отсутствует 95/70 Нагретая вода 
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Рисунок 1.3.1 – Температурный график отпуска тепловой энергии Елецкой ТЭЦ 
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Рисунок 1.3.2 – Температурные графики отпуска тепловой энергии котельных 
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Примечание: котельная «ул. Ростовская, 1» работает на четырехтрубную сеть с 

температурой воды в системе ГВС 65 °С. 
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1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 

их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в 

тепловые сети 

Действующие температурные графики для теплоисточников разработаны 

в соответствии с местными климатическими условиями. Фактические 

температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети, в целом, соответствуют 

расчетным. Вместе с тем, для источников, работающих по температурному 

графику 114/70°С имеют место отклонения фактического температурного 

графика от расчетного. Отклонения фактического температурного графика от 

расчетного котельной ул. Вермишева, 29а связаны с неудовлетворительной 

работой организаций, эксплуатирующих ИТП подключенных к ней зданий. Для 

работы котельной по графику 114/70 требуется наличие в ИТП всех 

подключенных зданий либо элеваторного узла с индивидуально подобранным 

соплом, либо автоматизированного теплового узла, наличие потребителей, 

имеющих прямое подключение к тепловой сети без подмешивающих устройств, 

приводит к отклонению от расчетного температурного графика. 

 
1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 

Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением 

электронного моделирования системы теплоснабжения г. Елец. Результаты 

расчетов отражены в Приложении 1. 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет 

Информация по статистике отказов тепловых сетей теплоснабжающими 

организациями ООО «Теплосервис» и ООО «Мегастрой» не предоставлена. 

В таблице 1.3.3 и 1.3.4 представлено количество инцидентов за 

отопительные периоды 2017-2018 гг., 2018-2019 гг., 2019-2020 гг и 2020-2021 гг 

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». 
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Таблица 1.3.3 – Статистика отказов на тепловых сетях от котельных Филиал 

ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 

 

№ п/п 

 

Наименование 

котельной 

 

 
Место порыва 

 

Ремонтные 

работы 

 
Дата 

обнаружения 

порыва 

 

d трубопровода 

мм. 

 
абоненты, оставшиеся 

без ГВС 

 
кол-во 

порыво в 

 

устранено 

порывов 

 

1 

ул. 

Коммунаров, 
89а 

ул. Спутников 

от ТК-100 до 
ТК-101 

установлен 

хомут. 

 

12.01.201
8 

 

21
9 

ограничение 

теплоснаб. 7 мкр, 
Коммунаров, 119а 

 

1 

 

1 

 

2 
ул. Вермишева, 

29а 

в районе ж/д по 
ул. 
Я.Фабрициуса, 10 

заварка свища 
на уч-ке тр- да. 

 

18.01.201

8 

 

89 
 

Я.Фабрициуса,12 
 

1 
 

1 

 

 

 
3 

 

 

ул. Вермишева, 

29а 

 
ул. Я- 

Фабрициуса от 
ТК-62 до ТК- 

63 (в районе 

птицефабрики) 

 

 

установлен 

хомут. 

 

 

 
24.01.201

8 

 

 

 
159 

Техникум 

(Красноармейская,4 

5, Репалов); ж.д. 

Красноармейская, 
41;пожарная 

команда ПК-8 

(Красноармейская,4 
1); д.с. №46 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 
4 

ул. 

Коммунаров, 
89а 

ул. Коммунаров 
от ТК-54 до 
ТК-58 

 

установлены 

хомуты (4 шт) 

 
13.03.201

8 

 
89 2шт., 57 

2шт. 

Коммунаров, 53, 55, 

59 (откл. 21.03.18 
на 1 час) 

 
1 

 
1 

 

 

5 

 

ул. 
Коммунаров, 

89а 

 

возле ж.д. по 
ул. 

Коммунаров,5 3 

(между ТК- 54а 
и ТК-56а) 

замена уч-ка 

тр-да 
№1=94,1 м; 
№2=9,6 м; 4 

отвода 89 мм; 
2 отвода 57 мм. 

 

 

17.04.201

8 

 

 

№1-89 №2-57 

 

работы 
проводились после 

окончания ОЗП 

 

 

1 

 

 

1 

Итого за ОЗП 2017-2018 5 5 

 
1 

 

ул. Вермишева, 

29а 

от ТК-13 до ТК-

14 в районе ж.д. 
Вермишева, 19 

 

замена уч-ка 

тр-да l=10 м 

 
26.11.201

8 

 
89 

  
1 

 
1 

 

2 
ул. Советская, 

85 

на территории 

ЕГУ 
ул. Ленина, 96 

замена уч-ка 

тр-да l=15 м 

 

07.12.201
8 

 

57 
  

1 

 

1 

Итого за ОЗП 2018-2019 2 2 

       - - 

Итого за ОЗП 2019-2020 0 0 

       - - 

Итого за ОЗП 2020-2021 0 0 
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Таблица 1.3.4 – Статистика отказов на тепловых сетях от Елецкой ТЭЦ Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 
 

 

 
Год 

 

 
Протяженность 

сетей, км 

 

 
Количество 

дефектов 

Причины повреждений  

Количество 

повреждений 

на 1 км сетей 

Наружная 
коррозия 

Внутренняя 
коррозия 

Смешанная 
коррозия 

Прочие причины 

 
количество 

 
% 

 
количество 

 
% 

 
количество 

 
% 

 
количество 

 
% 

 
2015 

           

70,6 65 58 89,23 0  0  7 10,77 0,92 

 
2016 

           

70,6 69 52 75,36 0  0  17 24,64 0,98 

 
2017 

           

70,6 66 50 75,76 0  0  16 24,24 0,93 

 
2018 

           

70,6 65 55 84,62 0  0  10 15,38 0,92 
 

           

2012019  70,6 0 0  0  0  0  0 
 

           

2012020  70,6 0 0  0  0  0  0 
 

           

22012021  70,6 0 0  0  0  0  0 
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1.3.10 Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, 

затраченное на восстановление за последние 5 лет 

Информация по статистике восстановлений тепловых сетей за последние 

5 лет теплоснабжающими организациями не представлена. 

 

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов 

Ремонт тепловых сетей представляет комплекс технических 

мероприятий, направленных на поддержание или восстановление требуемого 

состояния отдельных элементов конструкций и оборудования, а также 

модернизацию оборудования с целью повышения надежности и качества их 

работы. 

Необходимость проведения ремонтных работ определяется с учетом 

дефектов, выявленных в процессе текущей эксплуатации, а также на основе 

данных выполненных испытаний, шурфовок и диагностики состояния тепловых 

сетей и оборудования. 

Периодичность планового ремонта определяют конструктивные 

особенности сети, применяемые материалы и уровень технического состояния 

участков тепловых сетей. 

График ремонтных работ составляется, исходя из выполнения 

одновременно ремонта трубопроводов сети и тепловых пунктов, а также 

ревизии и ремонта головных задвижек, оборудования схем подготовки 

подпиточной воды и расходомерных устройств на выводах источников тепловой 

энергии. 

Планирование ремонта включает в себя разработку перспективных 

планов и годовых графиков ремонта по форме приложения 33 СО 34.04.181-

2003. 

На ремонт тепловых сетей составляются перспективные планы и годовые 

графики проведения работ. Перспективные планы составляются сроком на 5 лет 

на основании заявок эксплуатирующих организаций, действующих нормативов 

и состояния оборудования. 
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Утверждение перспективных планов производится до 1-го марта, 

предшествующего планируемому периоду года. К перспективному плану 

прилагается график ремонтов на планируемый период. Перспективный план 

служит основанием для планирования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов по годам. 

Годовой план ремонта составляется предприятием тепловых сетей на 

основании перспективного плана, предложений подразделений и с учетом 

фактического технического состояния сетей. 

С целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов 

и арматуры тепловых сетей от источников тепловой энергии городского округа  

г. Елец ежегодно проводятся испытания на гидравлическую прочность и 

плотность. Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии». 

Испытания проводятся два раза в год – после окончания отопительного 

периода повышенным давлением и в неотопительный период после проведения 

ремонтных работ для проверки качества ремонтных работ, оценки плотности и 

прочности сетей. График испытаний согласовывается с Администрацией 

городского округа «Город Елец». Испытания проводятся по рабочим 

программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального 

рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по 

этапам. Длительность испытаний с 2014 г. не превышает 14 дней. Для 

эффективности испытаний организуются отдельные этапы (испытываемые 

участки) внутри каждой зоны (согласно разработанных программ). Давления 

создаются сетевыми насосами, установленными на источнике тепловой энергии. 

Испытания на плотность и прочность на тепловых сетях проводятся по 

ежегодному графику для магистральных тепловых сетей пробным давлением  

13 – 16 кгс/см2, для распределительных тепловых сетей пробным давлением  
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4 – 15 кгс/см2 в течение 10 - 15 минут с наружным осмотром при рабочем 

давлении. 

Для контроля за состоянием подземных сетей, теплоизоляционных и 

строительных конструкций на тепловых сетях от источников тепловой энергии 

городского округа г. Липецк в соответствии с требованиями п. 6.2.34 «Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок» проводятся плановые 

шурфовки по ежегодно составляемому плану. 

В соответствии с п. 4.12.27 «Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации» на тепловых сетях от 

источников тепловой энергии городского округа г. Елец организован 

систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов путем 

анализов сетевой воды, а также по индикаторам внутренней коррозии, 

устанавливаемых в наиболее характерных точках (в промежуточных узлах 

магистрали). 

 

1.3.12  Описание периодичности и соответствия требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта 

с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, 

на тепловые потери) тепловых сетей 

В соответствии с требованиями «Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации» необходимо 

разрабатывать программы испытаний и проводить работы по испытанию сетей на: 

гидравлические потери, потери тепловой энергии и на максимальную 

температуру. 

Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации 

систем транспорта и распределения тепловой энергии», «Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок». Испытания проводятся не реже одного 

раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением 

внутренних систем теплопотребления. Испытания проводятся по зонам 
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теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует 

температуре 100°С, это вызвано повышением температуры теплоносителя в 

обратном трубопроводе близкой к расчетной 68 - 70 °С. 

Испытания на потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов 

проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии». 

Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или участки сети с 

характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате 

испытаний, используются для разработки нормативов потерь тепловой энергии 

через изоляцию. После проведения испытаний выпускают отчёт с результатами 

расчётов. Полученные результаты утверждаются в Министерстве энергетики РФ. 

Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) 

проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций 

и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по 

утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные магистрали или 

участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в 

результате испытаний, используются для разработки гидравлических режимов и 

разработки энергетических (режимных) характеристик. После проведения 

испытаний выпускают отчёт с результатами расчётов. 

1.3.13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются 

из технически обоснованных значений нормативных энергетических 

характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых 

сетей и систем теплоснабжения: 
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• потери и затраты теплоносителя; 

• потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а 

также с потерями и затратами теплоносителей; 

• удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной 

присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу 

отпущенной потребителям тепловой энергии. 

• разность температур сетевой воды в подающих и обратных 

трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных 

трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих 

трубопроводах); 

• расход электроэнергии на передачу тепловой энергии. 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и 

нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, 

применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого 

оборудования, в том числе, при выполнении энергетических обследований 

тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении 

тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по 

ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование 

тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов 

теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии. 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при 

передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой 

энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от 

величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, 

устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую 

энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии 

(мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой 
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энергии) разрабатываются по следующим показателям: 

• потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях 

через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами 

теплоносителя; 

• потери и затраты теплоносителя; 

• затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии. 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь 

теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающих 

организаций выполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго 

РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы 

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии». 

Данные о нормативных потерях тепловой энергии на сетях представлены 

в таблицах 1.3.5 – 1.3.8. 

Таблица 1.3.5 – Нормативные тепловые потери в сетях котельных Филиала 

ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на 2021 год 

№ 

п.п. 
Наименование источника теплоснабжения 

Нормативные потери,  

Гкал в год 

1 с. Александровка (ДСУ3) 377,52 

2 мкр. Александровский, 13 291,77 

3 ул. А. Оборотова, 4 8,50 

4 3-ий Ламской переулок, 43а (п. Аргамач) 4,00 

5 ул. Верхняя, 1а 57,50 

6 ул. Вермишева, 29а 11927,74 

7 ул. Горького,80 1,40 

8 ул. 9-го Декабря, 72 4,14 

9 ул. Допризывников, 1 751,27 

10 ул. Дякина, 1 - 

11 ул. Елецкая, 4 5,20 

12 ул. Колхозная, 2 21,42 

13 ул. Коммунаров, 5а 35,18 

14 ул. Коммунаров, 40 420,98 

15 ул. Коммунаров, 89а 6878,77 

16 ул. Комсомольская, 89 - 

17 ул. К. Маркса, 17 12,39 

18 ул. Ленина, 73 104,89 

19 ул. Ленина, 88 77,05 

20 ул. Малая – Томская, 10а 1,80 

21 ул. Мира, 84 18,01 

22 ул. Мира, 98 - 
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№ 

п.п. 
Наименование источника теплоснабжения 

Нормативные потери,  

Гкал в год 

23 ул. Мира, 113 55,48 

24 ул. Октябрьская, 47 5,77  

25 ул. Октябрьская, 97 63,36 

26 ул. Орджоникидзе, 78 63,46 

27 ул. Пригородная, 55 - 

28 ул. Пушкина, 115 57,36 

29 ул. Свердлова, 13 17,26 

30 ул. Советская,56 2,80 

31 ул. Советская, 64 2,60 

32 ул. Советская, 85 52,49 

33 ул. Товарная, 11 1,90 

34 ул. Товарная, 15 45,51 

35 ул. Школьная, 13 56,40 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 17,06 

37 Елецкая ТЭЦ 65776,87 

 

Таблица 1.3.6 – Нормативные тепловые потери в сетях котельных ООО 

«Мегастрой» на 2021 год 

№ 

п.п. 
Наименование источника теплоснабжения 

Нормативные потери,  

Гкал в год 

1 Новолипецкая, 1"Д" 2 031,39 

2 Свердлова, 7"В" 10,95 

3 Новолипецкая, 1"П" - 

4 Новолипецкая, 3"В" - 

5 Толстого, 4"В" - 

6 Мира, 124 "В" - 

7 9 декабря ,19"В" - 

 

Таблица 1.3.7 – Нормативные тепловые потери в сетях котельных ООО 

«Теплосервис» на 2021 год 
 

№ 

п.п. 
Наименование источника теплоснабжения 

Нормативные потери,  

Гкал в год 

1 ул. Маяковского, 1 179,52 

2 ул. Пушкина, 123 59,21 

3 ул. Мира, 94 89,35 

4 пл. Победы, 1 30,88 

 

Таблица 1.3.8 – Нормативные тепловые потери в сетях котельной ФКУ ИК № 4 

УФСИН на 2021 год 
 

№ 

п.п. 
Наименование источника теплоснабжения 

Нормативные потери,  

Гкал в год 

1 Котельная ФКУ ИК № 4 603,00 
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1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при 

передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 

года  

Оценка тепловых потерь при отсутствии приборов учета тепловой энергии 

проводится теплоснабжающими организациями расчетным способом, согласно 

фактическим среднемесячным и среднегодовым температурам теплоносителя, 

среднемесячным и среднегодовым температурам окружающей среды, а именно: 

наружного воздуха (при надземной прокладке) и температуре грунта (при подземной 

прокладке), величины которых получены по данным местных метеорологических 

станций. Данные по фактическим и расчётным потерям тепловой энергии в тепловых 

сетях за последний год, предоставленные теплоснабжающими организациями, 

представлены в таблице 1.3.9. 

 

Таблица 1.3.9 – Расчетные и фактические потери тепловой энергии  

в тепловых сетях 
 

 
 

Тепловой источник 

 
Теплоснабжающая 

организация 

Потери тепловой энергии в сетях, Гкал 

2021 г. 

Нормативные Фактические 

Елецкая ТЭЦ  65776,87 62514,3 

с. Александровка  
377,52 942,52 

(ДСУ3)  

мкр. Александровский,  
291,77 466,40 

13  

ул. А. Оборотова, 4  8,50 8,50 

3-ий Ламской переулок,  
4,00 3,98 

43а  

ул. Верхняя, 1а  57,50 57,50 

ул. Вермишева, 29а  11927,74 10049,30 

ул. Горького,80  

Филиал ПАО 
1,40 1,40 

ул. 9-го Декабря, 72 4,14 26,22 
«Квадра» - 

ул. Допризывников, 1 «Липецкая 751,27 629,90 
генерация» 

ул. Дякина, 1 0 0 

ул. Елецкая, 4  5,20 5,10 

ул. Колхозная, 2  21,42 35,89 

ул. Коммунаров, 5а  35,18 52,02 

ул. Коммунаров, 40  420,98 23,00 
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Тепловой источник 

 
Теплоснабжающая 

организация 

Потери тепловой энергии в сетях, Гкал 

2021 г. 

Нормативные Фактические 

ул. Коммунаров, 89а  6878,77 18315,85 

ул. Комсомольская, 89  0 0 

ул. К. Маркса, 17  12,39 18,35 

ул. Ленина, 73  104,89 211,98 

ул. Ленина, 88  77,05 68,30 

ул. Малая – Томская, 
10а 

 
1,80 1,73 

ул. Мира, 84 18,01 39,70 

ул. Мира, 98 - 0,00 

ул. Мира, 113 55,48 72,80 

ул. Октябрьская, 47 5,77  21,30 

ул. Октябрьская, 97 63,36 128,07 

ул. Орджоникидзе, 78 63,46 86,30 

ул. Пригородная, 55 - 0,00 

ул. Пушкина, 115 57,36 169,50 

ул. Свердлова, 13 17,26 40,09 

ул. Советская,56 2,80 2,80 

ул. Советская, 64 2,60 2,55 

ул. Советская, 85 52,49 88,79 

ул. Товарная, 11 1,90 1,81 

ул. Товарная, 15 45,51 127,92 

ул. Школьная, 13 56,40 56,40 

ул. Шлакобетонная, 1а 17,06 17,30 

ул. Новолипецкая, 3В  

 

 

 

 
 

ООО "Мегастрой" 

- 906,7 

ул. Новолипецкая, 1П - 5,98 

ул. Новолипецкая, 1Д 2031,39 1080,51 

ул. Мира, 124В - 8,82 

ул. Льва Толстого, 4В - 28,33 

ул. Свердлова, 7В 10,95 10,05 

ул. 9 Декабря, 19В - 36,07 

ул. Шоссейная, 1Б - 36,00 

МАУ ДОЦ "Белая 

Березка" с.Казаки 
- 10,98 

ул. Победы , 1 ООО "Теплосервис" 30,88 209,63 

ул. Пушкина , 123  59,21 4,79 

ул. Маяковского, 1 179,52 201,98 

ул. Мира, 82 - 134,96 

ул. Мира, 94 89,35 7,13 

ул. Ростовская, д.1 - 195,41 

ФКУ ИК-4 ФКУ ИК-4 УФСИН 603,00 1263,8 

Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 
отсутствует н/д н/д 
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Тепловой источник 

 
Теплоснабжающая 

организация 

Потери тепловой энергии в сетях, Гкал 

2021 г. 

Нормативные Фактические 

Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 

64 

отсутствует н/д н/д 

Здание школы, Елецкий 

р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

отсутствует н/д н/д 

Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует н/д н/д 

МАУ СК «Ледовый 

дворец имени Анатолия 

Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

отсутствует н/д н/д 

 

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети теплоснабжающим организациям в 2021 

году выдано не было. 

 
1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям 

Стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от 

источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева 

теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на 

его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) 

теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при 

высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через 

изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются 

затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных 

температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при 

наличии у абонентов установок ГВС,  а соответственно дополнительные потери 

теплоты (топлива). Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева 
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теплоносителя на источнике должна определяться условием минимума 

суммарных затрат. В таблице 1.3.10 приведено описание типов присоединений 

теплопотребляющих установок 

Таблица 1.3.10 – Характеристики присоединения теплопотребляющих установок 
 

Котельная с. Александровка (ДСУ3) 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная мкр. Александровский, 13 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. А. Оборотова, 4 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная 3-ий Ламской переулок, 43а (п. Аргамач) 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Верхняя, 1а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей 
Тепловая сеть: магистральная 3-х трубная тупиковая на нужды 
ГВС. 

Котельная ул. Вермишева, 29а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 114/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 
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Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Горького,80 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. 9-го Декабря, 72 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Допризывников, 1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Дякина, 1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Елецкая, 4 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Колхозная, 2 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Коммунаров, 5а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 
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Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Коммунаров, 40 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Коммунаров, 89а 

Тип источника теплоснабжения Паро-водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 
Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения смешанная. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у части потребителей. ГВС 
подается по открытой системе теплоснабжения. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление, ГВС. 

Котельная ул. Комсомольская, 89 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. К. Маркса, 17 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Ленина, 73 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Ленина, 88 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Малая – Томская, 10а 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец  

156  

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 84 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 98 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 113 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Октябрьская, 47 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Октябрьская, 97 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Орджоникидзе, 78 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Пригородная, 55 
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Тип источника теплоснабжения Паровая котельная 

Производство тепловой энергии Пар 

Отпуск тепловой энергии в сеть - 

Способ присоединения абонентов 
- 

Характеристика тепловых сетей - 

Котельная ул. Пушкина, 115 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Свердлова, 13 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Советская, 56 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Советская, 64 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Советская, 85 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Товарная, 11 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 
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Котельная ул. Товарная, 15 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Школьная, 13 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Шлакобетонная, 1а 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Пушкина , 123 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Победы , 1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Маяковского, 1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Мира, 82 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 
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Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Ростовская, д.1 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная ул. Мира, 94 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Новолипецкая, 3В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Отопление присоединено по 
зависимой схеме. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 4-х трубном исполнении: отопление и ГВС 

Котельная  ул. Новолипецкая, 1П 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Новолипецкая, 1Д 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 

Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 

осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Котельная ул. Мира, 124В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Льва Толстого, 4В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец  

160  

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Свердлова, 7В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. 9 Декабря, 19В 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Котельная ул. Шоссейная, 1Б 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. ГВС осуществляется от котельной. 

Характеристика тепловых сетей 
Тепловая сеть: 2-х трубном исполнении отопление и 3-х трубная 
тупиковая на нужды ГВС. 

МАУ ДОЦ "Белая Березка" с.Казаки 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения закрытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 

Елецкая ТЭЦ 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Горячая вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

 
Способ присоединения абонентов 

Система теплоснабжения закрытая. Отопление потребителей 

осуществляется через элеваторные узлы потребителей. ГВС через 

бойлерные установки, расположенные у потребителей за 

элеваторными узлами. 

Характеристика тепловых сетей 
Тепловая сеть 2-х трубная: отопление, ГВС готовиться на тепловых 
пунктах потребителей. 

Котельная ФКУ ИК-4 

Тип источника теплоснабжения Паро-водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов 
Система теплоснабжения открытая. Зависимое присоединение к 
тепловой сети. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть 2-х трубная: отопление. 
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Детский парк, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 13 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 80/60°С 

Способ присоединения абонентов Система теплоснабжения закрытая. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

 

 

Филиал детского (юношеского) центра, г. Елец, ул. 
Маяковского, д. 64 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 80/60°С 

Способ присоединения абонентов Система теплоснабжения закрытая. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, ул. 
Октябрьская, д. 153 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 70/40°С 

Способ присоединения абонентов Система теплоснабжения закрытая 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление 

Плавательный бассейн "Виктория", г. Елец, ул. 
Пожарная, д. 1 "а" 

Тип источника теплоснабжения Водогрейная котельная 

Производство тепловой энергии Вода 

Отпуск тепловой энергии в сеть Вода, температурный график 95/70°С 

Способ присоединения абонентов Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления 

потребителей присоединены по зависимой схеме. ГВС 
осуществляется от тепловых пунктов у потребителей. 

Характеристика тепловых сетей Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении: отопление. 

МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия 
Тарасова», г. Елец, ул. Спутников, д.14 

Типисточникатеплоснабжения Отдельностоящая котельная установка транспортабельная ТКУ-
1,16ДК 

Производствотепловойэнергии Котельная предназначена для теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. Теплоноситель на отопление и вентиляцию, вода.  

Отпуск тепловой энергии в сеть отсутствует 

Способприсоединенияабонентов отсутствует 

Характеристикатепловыхсетей Система теплоснабжения четырехтрубная. Подземная. 
Теплоноситель на отопление и вентиляцию, вода.  

Параметры теплоносителя: 

95-70°C в системе отопления, вентиляции и технологии 

65°С в системе ГВС  

Автоматическое поддержание заданной температуры воды в 
системе отопления с помощью электронного регулятора погодной 
коррекции 
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1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

 

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, теплоснабжающими 

организациями предоставлены в полном объеме (оборудовано большинство 

абонентов) и представлены в Приложении 1. 

 

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи 

 

Оборудование котельных  производственного подразделения «Елецкая 

ТЭЦ», а также тепловых сетей  находится в оперативном управлении диспетчера 

аварийно-диспетчерской службы, оборудование Елецкой ТЭЦ находится в 

оперативном управлении начальника смены станции. Диспетчер ведет контроль 

заданного режима работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, в 

случае изменения температуры наружного воздуха дает команду операторам 

котельных, либо дает предложение начальнику смены станции о необходимости 

повышения либо снижения температуры теплоносителя. 

В случае увеличения подпитки тепловой сети, диспетчер проводит анализ 

изменения параметров по контрольным точкам, тем самым сужает места поиска 

образовавшегося повреждения, направляет аварийную бригаду, которая 

производит поиск и локализацию утечек. При необходимости организует работу 

ремонтной бригады и вызывает на место производства работ представителей 

других организация для согласований, производит оповещение руководства ПП 

ЕТЭЦ. 
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1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 

ЦТП и насосные станции оснащены системами контроля, в которых 

предусмотрены: 

• контроль температуры наружного воздуха; 

• контроль температуры в подающем трубопроводе; 

• контроль давления в подающем трубопроводе.  

•  

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления 

В качестве защиты от превышения давления в тепловых сетях применяются 

предохранительные сбросные клапаны, а также сигнализация на источниках 

тепловой энергии. 

 

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Процедура принятия на учет бесхозяйных сетей реализуется в 

соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-

ФЗ «О теплоснабжении» (Редакция от 13 июля 2021г). 

Перечень бесхозяйных тепловых сетей и организаций, уполномоченных на 

их эксплуатацию, представлен в таблице 1.3.11. 

 

Таблица 1.3.11 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей 

№ п/п 
Источник 

теплоснабжения 
Адрес 

Организации, 

уполномоченные 

на их 

эксплуатацию 

1 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 1,2  

 

 

 

 

 

2 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 24 

3 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 11 

4 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 3 

5 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 42-б 
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№ п/п 
Источник 

теплоснабжения 
Адрес 

Организации, 

уполномоченные 

на их 

эксплуатацию 

6 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 45,47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 51 

8 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 71 

9 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 15-а 

10 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 15 

11 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 30,32 

12 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 14 

13 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 16 

14 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 13-а 

15 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 7 

16 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 2-а 

17 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 4 

18 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 11 

19 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 12 

20 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 16,18,20 

21 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 2 

22 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 6-32 

23 Елецкая ТЭЦ к жилому дому № 9 

24 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №31 "Сказка" 

25 Елецкая ТЭЦ Гимназия "Альтернатива" 

26 Елецкая ТЭЦ 
МУ "Управление гражданской защиты 

города Елец" 

27 Елецкая ТЭЦ МУЗ "Наркологический диспансер" 

28 Елецкая ТЭЦ МОУ СОШ №8 

29 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №10 "Незабудка" 

30 Елецкая ТЭЦ 
МОУ гимназия №11 (от ТК2-26-1 до 

гаражей) 

31 Елецкая ТЭЦ МОУ гимназия №11 

32 Елецкая ТЭЦ МУК "Городской дворец культуры" 

33 Елецкая ТЭЦ ЕГУ дог.пользования  (казна) 

34 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №4 "Рябинка" 

35 Елецкая ТЭЦ 
МУЗ "Елецкий городской 

противотуберкулезный диспансер" 

36 Елецкая ТЭЦ МУЗ "Елецкая городская больница №2 

37 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №26 "Елочка" 

38 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №29 "Колокольчик" 

39 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №34 "Чебурашка" 

40 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №39 "Подснежник" 

41 Елецкая ТЭЦ 
МУЗ "Кожно-венерологический 

диспансер" 

42 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №36 "Аленький цветочек" 

43 Елецкая ТЭЦ МДОУ д/с №28 

44 ул. Вермишева. 29а школа-интернат №4 

45 ул. Вермишева. 29а Помещения ПК - 8  Красноармейская,41 

46 ул. Вермишева. 29а 
школа "Развитие"                  

ул.Клубная,2б 
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№ п/п 
Источник 

теплоснабжения 
Адрес 

Организации, 

уполномоченные 

на их 

эксплуатацию 

47 ул. Вермишева. 29а муз/школа и кафе, ул. Орджоникидзе 7 в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 ул. Вермишева. 29а ул. Орджоникидзе,6 (1 этаж) (банк ВТБ) 

49 ул. Вермишева. 29а спорткомплекс "Локомотив" 

50 ул. Вермишева. 29а спорткомплекс "Локомотив" 

51 ул. Вермишева. 29а филиал школы №17 (Бывшая 95) 

52 ул. Вермишева. 29а 
дом культуры "Железнодорожник"  

ул.Орджоникидзе,9а 

53 ул. Вермишева. 29а МУЗ "Елецкая детская больница" 

54 ул. Вермишева. 29а д/сад№111 

55 ул. Вермишева. 29а ж/д баня 

56 ул. Вермишева. 29а д/сад №84 

57 ул. Вермишева. 29а к ж/дому 7б по ул. Орджоникидзе 

58 ул. Вермишева. 29а д/сад №71 

59 ул. Вермишева. 29а 
административное помещение ЛОВД, 

ул.Привокзальная 2 

60 ул. Вермишева. 29а гаражи ЛОВД , ул.Привокзальная,2 

61 ул. Вермишева. 29а Школа №97, ул.Клубная 10 

62 ул. Вермишева. 29а 
Учебный корпус 4-х эт. 

ул.Красноармейская ,45 (училище №1) 

63 ул. Вермишева. 29а 
Учебн.корпус 2-ух эт., 

ул.Красноармейская 45, (училище №1) 

64 ул. Вермишева. 29а 
Общежитие ул.Орджоникидзе,7  

(училище №1) 

65 ул. Вермишева. 29а общежитие,  Орджоникидзе,11 /НГЧ/ 

66 ул. Вермишева. 29а общежитие,  Орджоникидзе, 4 /НГЧ/ 

67 ул. Вермишева. 29а кафе "Огонек"  ул.Орджоникидзе,15 

68 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2 ул. Вермишева 

69 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №4 ул. Вермишева 

70 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №3 ул. Вермишева 

71 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №5 ул. Вермишева 

72 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №8 ул. Вермишева 

73 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №9  ул. Вермишева 

74 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №16  ул. Вермишева 

75 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2 ул. Клубная 

76 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №4 ул. Клубная 

77 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2г ул. Клубная 

78 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2г ул.Л. Дворы 

79 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №8 ул. Клубная 

80 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №13 ул.Новолипецкая 

81 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №1 ул. Орджоникидзе 

82 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2а ул. Орджоникидзе 

83 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №3 ул. Орджоникидзе 

84 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №14 ул. Орджоникидзе 

85 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №16 ул. Орджоникидзе 

86 ул. Вермишева. 29а 
к ж/дому №10 ул. Орджоникидзе, ТСЖ 

Тополек 
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№ п/п 
Источник 

теплоснабжения 
Адрес 

Организации, 

уполномоченные 

на их 

эксплуатацию 

87 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №4 ул. Привокзальная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №8 ул. Привокзальная 

89 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №20а ул. Путейская 

90 ул. Вермишева. 29а к зданию №4 ул. Путейская 

91 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №106а ул. Р.Уральская 

92 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2 ул. Соцгородок 

93 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №4 ул. Соцгородок 

94 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №6 ул. Соцгородок 

95 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №13 ул. Соцгородок 

96 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №12 ул. Соцгородок 

97 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №1а ул.Транспортная 

98 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №1в ул.Транспортная 

99 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №1а ул.Шоссейная 

100 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2 ул.Я. Фабрициуса 

101 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №4 ул.Я. Фабрициуса 

102 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №8 ул.Я. Фабрициуса 

103 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №10 ул.Я. Фабрициуса 

104 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №12 ул.Я. Фабрициуса 

105 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №14 ул.Я. Фабрициуса 

106 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №16 ул.Я. Фабрициуса 

107 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №7 ул. Вермишева 

108 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №11 ул. Вермишева  (ЖСК 6) 

109 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №13 ул. Вермишева (ЖСК 6) 

110 ул. Вермишева. 29а ТСЖ-5 ул.Новолипецкая,9 

111 ул. Вермишева. 29а ТСЖ "Огонек" Орджоникидзе,10а 

112 ул. Вермишева. 29а ТСЖ-"Надежда" ул.Орджоникидзе,7а 

113 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №14, 14а ул. Вермишева 

114 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №21 ул. Вермишева 

115 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2  ул. Допризывников 

116 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №1 ул. Клубная 

117 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №1г ул. Клубная 

118 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2в ул. Клубная 

119 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №6 ул. Клубная 

120 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №6а ул. Клубная 

121 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №41 ул. Красноармейская 

122 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №2 ул. Орджоникидзе 

123 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №8 ул. Орджоникидзе 

124 ул. Вермишева. 29а 
к ж/дому №8 ул. Орджоникидзе 

(вуставка) 

125 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №5,7 ул. Привокзальная 

126 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №6, 8 ул. Привокзальная 

127 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №13 ул. Привокзальная 

128 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №15, 17 ул. Привокзальная 

129 ул. Вермишева. 29а к ж/дому №9 ул. Р.Уральская 
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№ п/п 
Источник 

теплоснабжения 
Адрес 

Организации, 

уполномоченные 

на их 

эксплуатацию 

130 ул. Вермишева. 29а ЖСК-11, ул.Вермишева,15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 ул. Вермишева. 29а общежитие СМП-663 ул.Южная.84 

132 ул. Советская. 64 к ж/дому №64 ул. Советская 

133 ул. Советская. 85 
филиал д/с №21, ул. Ленина, 85 (д/сад 

№42) 

134 Александровка, ДСУ ОМВД по  г.Ельцу 

135 Александровка, ДСУ общежитие на территории ДСУ 

136 мкр. Александровский. 13 школа №12 

137 мкр. Александровский. 13 к ж/дому№11 

138 мкр. Александровский. 13 к ж/дому№18 

139 мкр. Александровский. 13 к д/саду 

140 мкр. Александровский. 13 к ж/дому№5 

141 мкр. Александровский. 13 к ж/дому№9 

142 мкр. Александровский. 13 ж/дому мкр. Александровский №1 

143 мкр. Александровский. 13 ж/дому мкр. Александровский №3 

144 мкр. Александровский. 13 ж/дому мкр. Александровский №6 

145 мкр. Александровский. 13 ж/дому мкр. Александровский №8 

146 мкр. Александровский. 13 ж/дому мкр. Александровский №10 

147 ул. Коммунаров, 89а 

Управление Судебного департамента при 

ВС РФ Елецкий городской суд, 

ул.Коммунаров 32 

148 ул. Коммунаров, 89а 

Управление Судебного департамента при 

ВС РФ Елецкий городской суд, 

ул.Коммунаров,38 

149 ул. Коммунаров, 89а 
Школа №5, ввод №2-запорная арматура в 

ТК возле школы на месте врезки 

150 ул. Коммунаров, 89а филиал школы-лицея №5 

151 ул. Коммунаров, 89а стадион "Труд" 

152 ул. Коммунаров, 89а МФЦ (Коммунаров, 127д) 

153 ул. Коммунаров, 89а Д/с №14 ул.Спутников 8а 

154 ул. Коммунаров, 89а детский сад №21 

155 ул. Коммунаров, 89а детский сад №32 

156 ул. Коммунаров, 89а детский сад №40 

157 ул. Коммунаров, 89а общежитие,Спутников,7а 

158 ул. Коммунаров, 89а 
ж.д. пер.3-Коммунаров,2 ТСЖ 

"Коммунар" 

159 ул. Коммунаров, 89а Спутников,10а, ТСЖ "Спутник" 

160 ул. Коммунаров, 89а 
МЖК "Комсомольский-2"-Свердлова-

151,б 

161 ул. Коммунаров, 89а 
ТСЖ "Новинка" Коммунаров ,№127, 

127а, 127б 

162 ул. Коммунаров, 89а 
ООО "Уютный дом Елец" Коммунаров 

,№127в 

163 ул. Коммунаров, 89а ООО ВентремонтКоммунаров ,№127г 

164 ул. Коммунаров, 89а 
Товарищество собственников жилья 

"Дон" (ул. Коммунаров, 143б) 

165 ул. Коммунаров, 89а ул. Семашко, 11 

166 ул. Коммунаров, 89а ул.Коммунаров, д 50 
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№ п/п 
Источник 

теплоснабжения 
Адрес 

Организации, 

уполномоченные 

на их 

эксплуатацию 

167 ул. Коммунаров, 89а ул.Коммунаров, д.69  

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

 

 

 

 

  

168 ул. Коммунаров, 89а ул.Коммунаров, д.111 

169 ул. Коммунаров, 89а ул.Коммунаров, д.129 

170 ул. Коммунаров, 89а ул.Спутников, д.1а 

171 ул. Коммунаров, 89а ул.Спутников, д.5 

172 ул. Коммунаров, 89а ул.Спутников, д.7 

173 ул. Коммунаров, 89а ул.Спутников, д.11 

174 ул. Коммунаров, 89а ул.Свердлова, 151а 

175 ул. Коммунаров, 89а 
ул.Спутников, 8, административное 

помещение 

176 ул. Коммунаров, 89а ТСЖ Развитие, ул. Свердлова, 137 

177 ул. Коммунаров, 89а 

детский больничный комплек: 

споликлиника, хоз.корпус, здание 

рентгенархива, гаражи, 

овощехранилище, ЦСО, больница блоки 

А, Б,В; ул.220-й Стрелковой дивизии 

178 ул. Коммунаров, 89а к ж/дому №66 по ул. Коммунаров 

179 ул. Коммунаров, 89а к ж/дому №75, 79 по ул. Коммунаров 

180 ул. Коммунаров, 89а к ж/дому №113 по ул. Коммунаров 

181 ул. Коммунаров, 89а к ж/дому №1 по ул. Спутников 

182 ул. Коммунаров, 89а к ж/дому №13 по ул. Спутников 

183 ул. Малотомская, 10 детский сад №35 

184 ул. 9 Декабря, 72 ж/дом по ул. С. Разина, 21а 

185 ул. 9 Декабря, 72 ж/дом по ул. Комсомольска, 95 

186 ул Допризывников,1а 
ООО"Торговый дом"Липецкоблснаб" ул. 

Я.Фабрициуса,1,б 

187 
Котельная ул. Новолипецкая, 

1П 

ул. Новолипецкая, 1П (от котельной до 

ТК) 
ООО «Мегастрой» 

 

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей 
 

Энергетические характеристики тепловых сетей не разработаны. 

 

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и 

сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 
 

В 2020 году была произведена реконструкция тепловой сети от ТК-114 до 

здания по ул. Комунаров, 15. Реконструкция теплосети заключалась в перекладке 

магистральных трубопроводов и ответвлений в пределах фасадов зданий. 

Диаметры трубопроводов перекладывались с перспективой подключения 

котельных ул. Коммунаров, 40; ул. Коммунаров, 5; ул. Советская, 85; ул. 
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Комсомольская, 89; ул. Ленина, 88 к сетям котельной ул Коммунаров, 89а. На 

момент актуализации подключена только котельная ул. Коммунаров, 40. 

Присоединение других перечисленных котельных на данный момент невозможно 

ввиду отсутствия у котельной ул. Коммунаров, 89а резерва мощности, а также 

отсутствием тепловых сетей, идущих непосредственно к этим котельным. 

 

1.4  Зоны действия источников тепловой энергии 
 

Ситуационные схемы зон действия источников теплоснабжения представлены 

на рисунках 1.1.2 – 1.1.40. 

 

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии  
 
1.5.1 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, 

вентиляции и ГВС для городского округа город Елец составляет минус 25 °С. 

Средняя температура отопительного сезона (принята средней за пять лет, 

согласно данным метеорологических служб) составляет минус 3,1 °С. 

Продолжительность отопительного сезона – 196 суток. 

В настоящее время централизованным теплоснабжением обеспечены 

большинство потребители городского округа. Основным источником является 

Елецкая ТЭЦ, обеспечивающая жилой фонд, общественную застройку и ряд 

промышленных потребителей. Установленная мощность ЕТЭЦ равна 148,0 

Гкал/ч. Ограничений установленной мощности нет. В качестве топлива 

используется природный газ. 

Территориальное деление городского округа город Елец с ярко 

выраженными района отсутствует. 

Расчет договорных тепловых нагрузок в теплоснабжающих организациях 

производится на основании строительных объемов зданий и данных, указанных в 

проектной документации. Расчет годового полезного отпуска производится на 
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основании нормативных температур наружного воздуха и продолжительности 

отопительного периода. 

Величины расчетных тепловых нагрузок потребителей представлены в 

таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей 
 

№ 
Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого 

1 
с. Александровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

2,8414 0,0560 0,0788 2,9761 
(ДСУ3) 

2 
мкр. 

5,5620 0,8265 0,9559 7,3444 
Александровский, 13 

3 ул. А. Оборотова, 4 0,1330 - - 0,1330 

 3-ий Ламской     

4 переулок, 43а (п. 0,1529 - - 0,1529 
 Аргамач)     

5 ул. Верхняя, 1а 0,1732 - 0,0498 0,2230 

6 ул. Вермишева, 29а 28,9247 0,8666 1,4911 31,2824 

7 ул. Горького,80 0,0312 - - 0,0312 

8 ул. 9-го Декабря, 72 0,4774 - - 0,4774 

9 
ул. Допризывников, 

2,1065 - 0,2053 2,3118 
1 

10 ул. Дякина, 1 0,1972 - 0,0937 0,2909 

11 ул. Елецкая, 4 0,1754 - - 0,1754 

12 ул. Колхозная, 2 0,1072 - - 0,1072 

13 ул. Коммунаров, 5а 

Филиал ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

0,2624 - - 0,2624 

14 ул. Коммунаров, 40 1,6131 0,0243 0,2767 1,9141 

15 ул. Коммунаров, 89а 31,7417 2,2678 4,7363 38,7458 

16 
ул. Комсомольская, 

0,1024 - - 0,1024 
89 

17 ул. К. Маркса, 17 0,0239 - - 0,0239 

18 ул. Ленина, 73 0,4304 - 0,0159 0,4462 

19 ул. Ленина, 88 1,0839 - 0,2059 1,2898 

20 
ул. Малая – Томская, 

0,0427 - - 0,0427 
10а 

21 ул. Мира, 84 0,1723 - - 0,1723 

22 ул. Мира, 98 0,0959 - - 0,0959 

23 ул. Мира, 113 0,1498 - - 0,1498 

24 ул. Октябрьская, 47 0,0210 - - 0,0210 

25 ул. Октябрьская, 97 0,6800 - 0,0606 0,7406 

26 
ул. Орджоникидзе, 

78 
0,3708 - 0,0254 0,3962 

27 ул. Пригородная, 55 - - 0,0578 0,0578 

28 ул. Пушкина, 115 0,1929 - 0,1497 0,3426 

29 ул. Свердлова, 13 0,1832 - - 0,1832 

30 ул. Советская,56 0,3139 - 0,0165 0,3304 
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№ 
Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Итого 

31 ул. Советская, 64 0,1241 - - 0,1241 

32 ул. Советская, 85 0,6931 - - 0,6931 

33 ул. Товарная, 11 0,0929 - - 0,0929 

34 ул. Товарная, 15 0,5714 - - 0,5714 

35 ул. Школьная, 13 0,2911 - 0,0179 0,3090 

36 
ул. Шлакобетонная, 

1а 
0,2045 - 0,0366 0,2411 

37 Елецкая ТЭЦ 76,2692 0,7000 5,5139 82,4831 

38 
ул. Новолипецкая, 

3В 
 

 

 

 

 

 
ООО «Мегастрой» 

0,99 _ 0,49 1,49 

39 
ул. Новолипецкая, 

1П 
0,105 _ _ 0,105 

40 
ул. Новолипецкая, 

1Д 
4,05 _ 1,35 5,4 

41 ул. Мира, 124В 0,10 _ _ 0,1 

42 
ул. Льва Толстого, 

4В 
0,12 _ _ 0,12 

43 ул. Свердлова, 7В 0,03 _ _ 0,03 

44 ул. 9 Декабря, 19В 0,15 _ _ 0,15 

45 ул. Шоссейная, 1Б 0,03 _ 0,020 0,05 

46 
МАУ ДОЦ "Белая 
Березка" с.Казаки 

0,10 _ 0,038 0,138 

47 ул. Победы , 1  

 
ООО 

«Теплосервис» 

0,358 - - 0,358 

48 ул. Пушкина , 123 0,239 - - 0,239 

49 ул. Маяковского, 1 0,453 - - 0,453 

50 ул. Мира, 82 0,075 - - 0,075 

51 ул. Мира, 94 0,519 - - 0,519 

52 ул. Ростовская, д.1 0,3851 - 0,1016 0,4867 

53 ФКУ ИК-4 ФКУ ИК-4 УФСИН 4,32 0,69 0,39 5,47 

54 Детский парк, г. Елец, 

ул. Коммунаров, д. 13 
отсутствует - - - - 

55 Филиал детского 

(юношеского) 

центра, г. Елец, ул. 

Маяковского, д. 64 

отсутствует - - - - 

56 Здание школы, 

Елецкий р-н, г. Елец, 

ул. Октябрьская, д. 

153 

отсутствует - - - - 

57 Плавательный 

бассейн "Виктория", 

г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует - - - - 

58 МАУ СК «Ледовый 

дворец имени 

Анатолия Тарасова», 

г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

отсутствует - - - - 
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1.5.2 Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии 

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии за 2021 год представлены в таблице 1.5.2. 

Таблица 1.5.2 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 

источников тепловой энергии  
 

№ 
Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

УТМ, 

Гкал/ч 

1 
с. Александровка 

(ДСУ3) 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

2,8394 0,056 0,0788 4,50 

2 
мкр. 

Александровский, 13 
5,2432 0,826

5 

1,0121 6,15 

3 ул. А. Оборотова, 4 0,1330 - - 0,24 

 

4 
3-ий Ламской 

переулок, 43а (п. 
Аргамач) 

 

0,1529 
 

- 
 

- 
 

0,43 

5 ул. Верхняя, 1а 0,1732 - 0,0498 0,43 

6 ул. Вермишева, 29а 28,9178 0,867 1,4918 47,20 

7 ул. Горького,80 0,0312 - - 0,37 

8 ул. 9-го Декабря, 72 0,4774 - - 0,60 

9 
ул. Допризывников, 

1 
2,1214 - 0,2053 8,90 

10 ул. Дякина, 1 0,1972 - 0,0937 0,43 

11 ул. Елецкая, 4 0,1754 - - 0,43 

12 ул. Колхозная, 2 0,1072 - - 0,14 

13 ул. Коммунаров, 5а 0,2624 - - 0,275 

14 ул. Коммунаров, 40 1,5615 0,024 0,2767 5,00 

15 ул. Коммунаров, 89а 31,8106 2,268 4,9575 42,00 

16 
ул. Комсомольская, 

89 
0,1024 - - 0,20 

17 ул. К. Маркса, 17 0,1024 - - 0,14 

18 ул. Ленина, 73 0,4177 - 0,0148 0,60 

19 ул. Ленина, 88 1,0839 - 0,2059 1,50 

20 
ул. Малая – Томская, 

10а 

Филиал ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

0,0427 - - 0,172 

21 ул. Мира, 84 0,1723 - - 0,24 

22 ул. Мира, 98 0,0701 - - 0,16 

23 ул. Мира, 113 0,1495 - - 2,00 

24 ул. Октябрьская, 47 0,0210 - - 0,23 

25 ул. Октябрьская, 97 0,6800 - 0,0606 1,08 

26 
ул. Орджоникидзе, 

78 
0,3708 - - 0,60 

27 ул. Пригородная, 55  - 0,0578 0,76 

28 ул. Пушкина, 115 0,1929 - 0,1497 2,35 

29 ул. Свердлова, 13 0,1832 -  0,206 

30 ул. Советская,56 0,3139 - 0,0165 1,00 

31 ул. Советская, 64 0,1241 - - 0,166 
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№ 
Наименование 

источника 

Теплоснабжающая 

организация 

Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

УТМ, 

Гкал/ч 

32 ул. Советская, 85 0,6931 - - 2,00 

33 ул. Товарная, 11 0,0929 - - 0,14 

34 ул. Товарная, 15 0,5714 - - 0,686 

35 ул. Школьная, 13 0,2911 - 0,0179 3,00 

36 
ул. Шлакобетонная, 

1а 
0,2045 - 0,0366 0,332 

37 Елецкая ТЭЦ 78,235 0,7 5,551 148,00 

38 
ул. Новолипецкая, 

3В 
 

 

 

 

 

 
ООО «Мегастрой» 

0,99 _ 0,49 3,54 

39 
ул. Новолипецкая, 

1П 
0,105 _ _ 0,164 

40 
ул. Новолипецкая, 

1Д 
4,05 _ 1,35 6,020 

41 ул. Мира, 124В 0,10 _ _ 0,164 

42 
ул. Льва Толстого, 

4В 
0,12 _ _ 0,43 

43 ул. Свердлова, 7В 0,03 _ _ 0,164 

44 ул. 9 Декабря, 19В 0,15 _ _ 0,328 

45 ул. Шоссейная, 1Б 0,03 _ 0,020 0,328 

46 
МАУ ДОЦ "Белая 
Березка" с.Казаки 

0,10 _ 0,038 0,246 

47 ул. Победы , 1  

 
ООО 

«Теплосервис» 

0,358 - - 1,729 

48 ул. Пушкина , 123 0,239 - - 0,516 

49 ул. Маяковского, 1 0,453 - - 1,092 

50 ул. Мира, 82 0,075 - - 0,1628 

51 ул. Мира, 94 0,519 - - 0,86 

52 ул. Ростовская, д.1 0,308 - 0,074 0,86 

53 ФКУ ИК-4 ФКУ ИК-4 УФСИН  4,32 0,69 0,39 16 

54 Детский парк, г. Елец, 

ул. Коммунаров, д. 13 
отсутствует - - - 0,081 

55 Филиал детского 

(юношеского) 

центра, г. Елец, ул. 

Маяковского, д. 64 

отсутствует - - - 0,081 

56 Здание школы, 

Елецкий р-н, г. Елец, 

ул. Октябрьская, д. 

153 

отсутствует - - - 0,164 

57 Плавательный 

бассейн "Виктория", 

г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует - - - 1,08 

58 МАУ СК «Ледовый 

дворец имени 

Анатолия Тарасова», 

г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

отсутствует - - - 1,026 
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1.5.3 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

 

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное 

теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. 

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по 

состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется. 

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для 

индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.). 

Предполагается перевод малоэтажного жилого фонда из сферы централизованного 

теплоснабжения на индивидуальное (поквартирное) теплоснабжение. Однако это 

должно осуществляться только, при соизмеримости потерь тепла в подающих 

магистралях и потребления тепла (в каждом конкретном случае проведение 

технико-экономического обоснования), а также при наличии технической 

возможности соблюдения всех правил безопасности работы с газом. 

Согласно п. 93 Приказа Министерства энергетики РФ и Министерства 

регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» организации 

индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных 

жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения 

малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 

Гкал/га. Объекты с плотностью тепловой нагрузки выше 0,01 Гкал/га рекомендуется 

проектировать с учетом подключения к централизованному теплоснабжению. В 

случае, если строительство жилого дома находится вне зоны эффективного 

теплоснабжения существующих источников теплоснабжения, то необходимо 

предусмотреть строительство нового источника, в непосредственной близости от 

объекта (объектов) теплопотребления. 
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1.5.4 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Фактическое потребление тепловой энергии за отопительный период и за год 

в целом представлено в таблице 1.5.3. 

 

Таблица 1.5.3 – Фактическое потребление тепловой энергии за отопительный 

период и за 2021 год 
 

 

Тепловой источник 

 
Теплоснабжающая 

организация 

Фактическое потребление тепловой 

энергии, Гкал 

Отопительный 

период 
Всего 

с. Александровка (ДСУ3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филиал ПАО «Квадра» - 

«Липецкая генерация» 

4624,439 4681,304 

мкр. Александровский, 13 11362,873 12050,014 

ул. А. Оборотова, 4 281,152 281,152 

3-ий Ламской переулок, 43а 

(п. Аргамач) 
363,100 363,100 

ул. Верхняя, 1а 372,870 372,870 

ул. Вермишева, 29а 57712,521 58592,431 

ул. Горького,80 64,371 64,371 

ул. 9-го Декабря, 72 876,705 876,705 

ул. Допризывников, 1 4134,280 4282,103 

ул. Дякина, 1 555,175 603,192 

ул. Елецкая, 4 449,000 449,000 

ул. Колхозная, 2 198,000 198,000 

ул. Коммунаров, 5а 415,403 415,403 

ул. Коммунаров, 40 0,000 70,120 

ул. Коммунаров, 89а 70826,892 73575,570 

ул. Комсомольская, 89 211,269 211,269 

ул. К. Маркса, 17 200,360 200,360 

ул. Ленина, 73 975,863 975,863 

ул. Ленина, 88 1360,318 1384,298 

ул. Малая – Томская, 10а 105,916 105,916 

ул. Мира, 84 364,936 364,936 

ул. Мира, 98 144,529 144,529 

ул. Мира, 113 205,143 205,143 

ул. Октябрьская, 47 50,571 50,571 

ул. Октябрьская, 97 1099,735 1132,053 

ул. Орджоникидзе, 78 481,455 481,455 

ул. Пригородная, 55 152,100 152,100 

ул. Пушкина, 115 533,992 592,636 

ул. Свердлова, 13 355,320 355,320 

ул. Советская,56 686,300 697,519 

ул. Советская, 64 271,000 271,000 

ул. Советская, 85 1277,005 1277,005 
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Тепловой источник 

 
Теплоснабжающая 

организация 

Фактическое потребление тепловой 

энергии, Гкал 

Отопительный 

период 
Всего 

ул. Товарная, 11 163,115 163,115 

ул. Товарная, 15 1074,725 1074,725 

ул. Школьная, 13 627,283 627,283 

ул. Шлакобетонная, 1а 431,214 450,499 

Елецкая ТЭЦ  72262 84994 

ул. Новолипецкая, 3В  

 

 

 

 
ООО "Мегастрой" 

1759,82 3451,58 

ул. Новолипецкая, 1П 257,22 260,06 

ул. Новолипецкая, 1Д 2777,52 5447,62 

ул. Мира, 124В 232,01 234,57 

ул. Льва Толстого, 4В 556,50 562,65 

ул. Свердлова, 7В 129,41 130,84 

ул. 9 Декабря, 19В 680,78 688,3 

ул. Шоссейная, 1Б 117,52 230,49 

МАУ ДОЦ "Белая 

Березка" с.Казаки 

265,00 267,93 

ул. Победы , 1  

 

 
ООО "Теплосервис" 

801,33 894,3 

ул. Пушкина , 123 606,10 676,42 

ул. Маяковского, 1 1221,60 1363,33 

ул. Мира, 82 111,14 124,04 

ул. Мира, 94 1093,44 1220,3 

ул. Ростовская, д.1 830,70 1622,24 

ИК-4 ул. Кротевича, 6а ФКУ ИК-4 УФСИН 15638,4 15638,4 

Детский парк, г. Елец, 

ул. Коммунаров, д. 13 
отсутствует 

- - 

Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, 

д. 64 

отсутствует 

- - 

Здание школы, Елецкий 

р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

отсутствует - - 

Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует 

- - 

МАУ СК «Ледовый 

дворец имени Анатолия 

Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

отсутствует 

- - 
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1.5.5 Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Расчетное потребление тепловой энергии на покрытие отопительных 

нагрузок в течение отопительного сезона определяется как: 

𝑄о = 𝑞о ∙ (
𝑡вн − 𝑡ср.о

𝑡вн − 𝑡р.о.
) ∙ 𝑛 ∙ 24, Гкал; 

Где qo – расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч; 

tвн – нормативная температура воздуха внутри помещений (18°С жилые или 20°С 

на д/сады и т.п.); 

tср.о – средняя температура наружного воздуха за отопительный период (-3,1°С); tр.о 

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы 

отопления (-25°С); 

n – продолжительность отопительного периода, (196 сут). 

Расчетное потребление тепловой энергии на покрытие вентиляционных 

нагрузок определяется как: 

𝑄в = 𝑞в ∙ (
𝑡вн − 𝑡ср.о

𝑡вн − 𝑡р.в.
) ∙ 𝑛 ∙ 24, Гкал; 

Где qв – расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч; 

tвн – нормативная температура воздуха внутри помещений (18°С жилые или 20°С 

на д/сады и т.п.); 

tср.о – средняя температура наружного воздуха за отопительный период (-3,1°С); tр.в 

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы 

вентиляции (-14°С); 

n – продолжительность отопительного периода, (196 сут). 

Расчетное потребление тепловой энергии на покрытие нагрузок на ГВС в 

отопительный период определяется как: 

𝑄гвс
з = 𝑞гвс ∙ 𝑛 ∙ 24, Гкал; 

 

Где qГВС– среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч; 

n – продолжительность отопительного периода, сут. 
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Расчетное потребление тепловой энергии на покрытие нагрузок на ГВС в 

летний период определяется как: 

𝑄гвс
л = 𝑞гвс ∙ (

60 − 𝑡хл
60 − 𝑡хз

) ∙ 𝑛л ∙ 24, Гкал 

tХЛ – температура холодной воды в летний период (15°С);  

tХЗ – температура холодной воды в зимний период (5°С);  

𝑛л – продолжительность работы ГВС в летний период, сут. 

Расчетное потребление тепловой энергии по зонам действия источников 

теплоснабжения сведено в таблицу 1.5.4. 

Таблица 1.5.4 – Расчетное потребление тепловой энергии годовое и за 

отопительный период 2021 г. 

 
 

Тепловой источник 

 
Теплоснабжающая 

организация 

Расчетное потребление тепловой 

энергии, Гкал 

Отопительный 

период 
Всего 

с. Александровка (ДСУ3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Филиал ПАО «Квадра» - 

«Липецкая генерация» 

3149,91 5829,95 

мкр. Александровский, 13 6142,25 11368,25 

ул. А. Оборотова, 4 284,82 284,82 

3-ий Ламской переулок, 43а 

(п. Аргамач) 352,13 352,13 

ул. Верхняя, 1а 367,64 367,64 

ул. Вермишева, 29а 30911,24 57211,41 

ул. Горького,80 65,95 65,95 

ул. 9-го Декабря, 72 869,10 869,1 

ул. Допризывников, 1 2728,19 5049,42 

ул. Дякина, 1 560,02 560,02 

ул. Елецкая, 4 439,22 439,22 

ул. Колхозная, 2 186,00 186 

ул. Коммунаров, 5а 431,53 431,53 

ул. Коммунаров, 40 3527,78 4112,49 

ул. Коммунаров, 89а 58375,11 68050,54 

ул. Комсомольская, 89 216,44 216,44 

ул. К. Маркса, 17 68,29 68,29 

ул. Ленина, 73 885,03 885,03 

ул. Ленина, 88 800,46 1481,51 

ул. Малая – Томская, 10а 168,05 168,05 

ул. Мира, 84 364,24 364,24 

ул. Мира, 98 174,26 174,26 

ул. Мира, 113 228,99 228,99 

ул. Октябрьская, 47 56,90 56,9 

ул. Октябрьская, 97 722,50 1337,22 
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Тепловой источник 

 
Теплоснабжающая 

организация 

Расчетное потребление тепловой 

энергии, Гкал 

Отопительный 

период 
Всего 

ул. Орджоникидзе, 78 332,40 332,4 

ул. Пригородная, 55 139,67 258,5 

ул. Пушкина, 115 434,08 803,4 

ул. Свердлова, 13 353,61 353,61 

ул. Советская,56 412,73 763,89 

ул. Советская, 64 287,00 287 

ул. Советская, 85 1152,62 1152,62 

ул. Товарная, 11 164,00 164 

ул. Товарная, 15 1073,27 1073,27 

ул. Школьная, 13 729,95 729,95 

ул. Шлакобетонная, 1а 254,36 470,78 

Елецкая ТЭЦ 93615,90 173267 

ул. Новолипецкая, 3В  

 

 

 

 
ООО «Мегастрой» 

1759,82 3451,58 

ул. Новолипецкая, 1П 257,22 260,06 

ул. Новолипецкая, 1Д 2777,52 5447,62 

ул. Мира, 124В 232,01 234,57 

ул. Льва Толстого, 4В 556,50 562,65 

ул. Свердлова, 7В 129,41 130,84 

ул. 9 Декабря, 19В 680,78 688,3 

ул. Шоссейная, 1Б 117,52 230,49 

МАУ ДОЦ «Белая 

Березка" с.Казаки 
265,00 267,93 

ул. Победы , 1  

 

 
ООО "Теплосервис" 

801,33 894,3 

ул. Пушкина , 123 606,10 676,42 

ул. Маяковского, 1 1221,60 1363,33 

ул. Мира, 82 111,14 124,04 

ул. Мира, 94 1093,44 1220,3 

ул. Ростовская, д.1 830,70 1622,24 

ФКУ ИК-4 ФКУ ИК-4 УФСИН  23458 23458 

Детский парк, г. Елец, 

ул. Коммунаров, д. 13 

отсутствует 
- - 

Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, 

д. 64 

отсутствует 

- - 

Здание школы, Елецкий 

р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

отсутствует 

- - 

Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует 

- - 

МАУ СК «Ледовый 

дворец имени Анатолия 

Тарасова»,   г. Елец,                   

ул. Спутников,  д.14 

отсутствует 

- - 
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1.5.6 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество 

тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности 

многоквартирного жилого дома. 

Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы 

потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и 

предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. 

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными 

органами. 

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и 

горячего водоснабжения утверждены Распоряжением Управления энергетики и 

тарифов Липецкой области. 

Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг в отношении отопления муниципального образования 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг» с изменениями в 72 соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26 марта 2014 г. N 230 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

Численные значения действующих нормативов потребления тепловой 

энергии на отопление жилых домов и потребления ГВС представлены в таблицах 

1.5.5 – 1.5.7. 
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Таблица 1.5.5 – Нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов на территории 

Липецкой области при равномерной оплате в отопительный период* с 1 июля 

2016 года 

Строительный объём зданий 

многоквартирных и жилых домов 

Норматив потребления коммунальной услуги 

по отоплению в жилых помещениях 

многоквартирных и жилых домов, Гкал на 1 

м2 общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилом доме в 

месяц 

До 5000 м3 включительно 0,0362 

От 5000 м3 до 10000 м3 включительно 0,0240 

От 10000 м3 до 20000 м3 включительно 0,0220 

Свыше 20000 м3
 0,0202 

* продолжительность отопительного периода на территории Липецкой области - 7 месяцев 
(с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель). 

 

Таблица 1.5.6 – Нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению при использовании земельного участка и надворных построек 

(централизованное отопление) на территории Липецкой области при равномерной 

оплате в отопительный период* (Гкал в месяц на 1 м2 отапливаемых надворных 

построек, расположенных на земельном участке) с 1 июля 2016 года 

Тип постройки Норматив 

Гаражи 0,033 

Овощехранилища 0,024 

Помещения для содержания крупного рогатого скота 0,019 

Помещения для откорма свиней 0,030 

Помещения для содержания домашней птицы 0,033 

* продолжительность отопительного периода на территории Липецкой области - 7 месяцев 

(с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель). 

Нормативы установлены постановлением управления энергетики и 

тарифов Липецкой области от 31 августа 2012 года № 37/7 (в редакции 

постановления управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25 

сентября 2013 года№ 36).  
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Таблица 1.5.7 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по Липецкой 

области  

 
№ п/п 

 

 
Категория жилых помещений 

 

 

 
Единица 

измерения 
 

 

 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

холодному 

водоснабжению 

 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

горячему 

водоснабжению 

 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги по 

водоотведению 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами сидячими длиной 1200 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,778 2,984 7,762 

2.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами длиной 1500 - 1550 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

5,006 3,191 8,197 

3.    

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

5,233 3,397 8,630 

4.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,324 2,570 6,894 

5.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,415 1,743 5,158 

6.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 

душем, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,142 4,224 10,366 

7.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, ваннами 

длиной 1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,888 3,012 7,900 

8.     

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,503 3,397 7,900 
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раковинами, мойками, ваннами 

длиной 1650 - 1700 мм с душем 

9.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, ваннами 

длиной 1500 - 1550 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,661 2,805 7,466 

10.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, ваннами 

длиной 1500 - 1550 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,276 3,191 7,467 

11.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, ваннами длиной 1650 - 

1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,159 3,012 7,171 

12.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,434 2,599 7,033 

13. 

 

 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,049 2,984 7,033 

14.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, мойками, ваннами длиной 

1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,902 2,904 6,806 

15.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, ваннами длиной 1500 - 

1550 с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,931 2,805 6,736 

16.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, ваннами сидячими 

длиной 1200 с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,704 2,599 6,303 

17.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, ваннами без 

душа 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,979 2,185 6,164 

18.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, ваннами без 

душа 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,594 2,570 6,164 
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19.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, ваннами длиной 1650 - 

1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,558 2,519 6,077 

20.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 

мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,172 2,904 6,076 

21.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 

мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,945 2,697 5,642 

22.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,250 2,185 5,435 

23. 

 

 

 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

мойками, ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,718 2,490 5,208 

24.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, мойками, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,415 1,743 5,158 

25.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,685 1,743 4,428 

26.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,071 1,358 4,429 

27.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,341 1,358 3,699 

28. 

 

 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,506 0,916 3,422 

29.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

1,776 0,916 2,692 

30.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,162 0,531 2,693 
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унитазами, раковинами 

31.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

мойками, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

1,355 1,250 2,605 

32.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

1,740 0,865 2,605 

33. 

 

 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

раковинами 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

1,432 0,531 1,963 

34.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, мойками 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

1,175 0,432 1,607 

35.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

мойками  

куб. метр 

в месяц на 

человека 

0,446 0,423 0,869 

36.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

7,762 х 7,762 

37.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1500 - 1550 

мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

8,197 х 8,197 

38.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1650 - 1700 

мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

10,366 х 10,366 

39.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,894 х 6,894 

40.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

5,158 х 5,158 
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(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

41.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 

душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

8,630 х 8,630 

42.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, ваннами 

длиной 1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

7,900 х 7,900 

43. 

 

 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, ваннами 

длиной 1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

7,900 х 7,900 

44.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, ваннами 

длиной 1500 - 1550 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

7,466 х 7,466 

45.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, ваннами 

длиной 1500 - 1550 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

7,467 х 7,467 

46.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, ваннами длиной 1650 - 

1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

7,171 х 7,171 

47.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

7,033 х 7,033 

48. 

 

 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

7,033 х 7,033 
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49.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, мойками, ваннами длиной 

1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,806 х 6,806 

50.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, ваннами длиной 1500 - 

1550 с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,736 х 6,736 

51.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, ваннами сидячими 

длиной 1200 с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,303 х 6,303 

52.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, ваннами без 

душа 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,164 х 6,164 

53. 

 

 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, ваннами без 

душа 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,164 х 6,164 

54.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, ваннами длиной 1650 - 

1700 мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,077 х 6,077 

55.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 

мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

6,076 х 6,076 

56.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 

мм с душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

5,642 х 5,642 

57.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, ваннами без душа 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

5,435 х 5,435 

58.  Многоквартирные и жилые дома с куб. метр 5,208 х 5,208 
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централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

мойками, ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

в месяц на 

человека 

59.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, мойками, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

5,158 х 5,158 

60.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,428 х 4,428 

61.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

4,429 х 4,429 

62.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,699 х 3,699 

63. 

 

 

 

  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,693 х 2,693 

64.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

мойками, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,605 х 2,605 

65.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, душем 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,605 х 2,605 

66.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

1,963 х 1,963 

67.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, мойками 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

1,607 х 1,607 

68. 

 

 

 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

0,869 х 0,869 
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(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

мойками  

69.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками и унитазами  

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,422 х 3,422 

70.  

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями 

(без водонагревателей), 

водоотведением, оборудованные 

раковинами и мойками  

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,692 х 2,692 

71.  

Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой (колонка в 

собственности потребителя) 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

1,369 х 1,369 

72.  

Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой (колонка 

уличная) 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

0,913 х х 

73.  

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с душевыми с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,415 1,743 5,158 

74. 

 

 

 

  

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные 

раковинами и унитазами при каждой 

комнате, с общими мойками и 

душевыми с централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,415 1,250 4,665 

75.  

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные общими 

мойками, раковинами, унитазами, с 

общими душевыми (на этаже, секции) 

с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,415 1,743 5,158 

76.  

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные общими 

(на этаже, секции) мойками, 

раковинами, унитазами, с общими 

душевыми (в здании) с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,415 1,743 5,158 

77.  

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные при 

каждой комнате раковинами (без 

горячего водоснабжения), унитазами, 

с общими душевыми (в здании) с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,070 0,830 3,900 

78.  

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные общими 

(на этаже, секции) раковинами, 

унитазами с централизованным 

холодным водоснабжением, 

водоотведением 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

2,693 х 2,693 
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79.  

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные общими 

(на этаже, секции) мойками, 

раковинами, унитазами с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

3,422 х 3,422 

 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 № 129 внесены 

изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду. Так, внесены поправки 

в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, касающиеся 

применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду. 

В соответствии с данными документами, расчет и утверждение нормативов 

потребления коммунальных услуг осуществляется на уровне субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативы установлены в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». 

Нормативы соответствуют требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 «О внесении изменений в Правила 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». 

 

1.5.7 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по 

зоне действия каждого источника тепловой энергии 
 

Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по 

каждому из источников тепловой энергии представлено в таблице 1.5.11. 

consultantplus://offline/ref%3D65F3E6EB28CE7F97A7ACFE46392FDA71F52459CD2935AD151E1BD5E720S1nCK
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Таблица 1.5.11 – Сравнение договорных и расчетных тепловых нагрузок 
 

№ 

 

 
Наименование 

источника 

Нагрузка по договорам Расчетные нагрузки 

Отопление+ 

вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч Итого 
Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч Итого 

1 
Елецкая ТЭЦ 

78,935 5,551 84,486 87,42 0,76 9,51 97,69 

2 
с. Александровка (ДСУ3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем котельным установкам договорные и расчетные нагрузки совпадают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
мкр. 

Александровский, 13 

 

4 

ул. А. Оборотова, 4 

5 

3-ий Ламской переулок, 43а 

(п. 

Аргамач) 

6 ул. Верхняя, 1а 

7 ул. Вермишева, 29а 

8 ул. Горького,80 

9 ул. 9-го Декабря, 72 

10 ул. Допризывников, 1 

11 ул. Дякина, 1 

12 ул. Елецкая, 4 

13 ул. Колхозная, 2 

14 ул. Коммунаров, 5а 

15 ул. Коммунаров, 40 

16 ул. Коммунаров, 89а 

17 ул. Комсомольская, 89 

18 ул. К. Маркса, 17 

19 ул. Ленина, 73 
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№ 

 

 
Наименование 

источника 

Нагрузка по договорам Расчетные нагрузки 

Отопление+ 

вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч Итого 
Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч Итого 

20 
ул. Ленина, 88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем котельным установкам договорные и расчетные нагрузки совпадают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ул. Малая – Томская, 10а 

22 ул. Мира, 84 

23 ул. Мира, 98 

24 ул. Мира, 113 

25 ул. Октябрьская, 47 

26 ул. Октябрьская, 97 

27 ул. Орджоникидзе, 78 

28 ул. Пригородная, 55 

29 ул. Пушкина, 115 

30 ул. Свердлова, 13 

31 ул. Советская,56 

32 ул. Советская, 64 

33 ул. Советская, 85 

34 ул. Товарная, 11 

35 ул. Товарная, 15 

36 
ул. Школьная, 13 

37 ул. Шлакобетонная, 1а 

38 ул. Новолипецкая, 3В 

39 ул. Новолипецкая, 1П 

40 ул. Новолипецкая, 1Д 

41 ул. Мира, 124В 

42 ул. Льва Толстого, 4В 

43 ул. Свердлова, 7В 
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№ 

 

 
Наименование 

источника 

Нагрузка по договорам Расчетные нагрузки 

Отопление+ 

вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч Итого 
Отопление, 

Гкал/ч 

Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал/ч Итого 

44 ул. 9 Декабря, 19В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем котельным установкам договорные и расчетные нагрузки совпадают 

45 ул. Шоссейная, 1Б 

46 
МАУ ДОЦ "Белая Березка" 

с.Казаки 

47 ул. Победы , 1 

48 ул. Пушкина , 123 

49 ул. Маяковского, 1 

50 ул. Мира, 82 

51 ул. Мира, 94 

52 ул. Ростовская, д.1 

53 ИК-4 ул. Кротевича, 6а 

54 Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 

55 Филиал детского 

(юношеского) центра, г. Елец, 

ул. Маяковского, д. 64 

56 Здание школы, Елецкий р-н, 

г. Елец, ул. Октябрьская, д. 

153 

57 Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

58 МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова», 

г. Елец, ул. Спутников, д. 

14 
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1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой 

энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы 

теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 

 

Динамика изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в 

том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, 

зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения приведена в таблице 1.5.12. 

Таблица 1.5.12 – Динамика изменений тепловых нагрузок потребителей 

тепловой энергии 

 

№ 

 

Наименование источника 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 

Разработка 

2014 год 

Актуализация на 

2020 год 

Актуализация на 

2021 год 

1 с. Александровка (ДСУ3) 2,940 2,98 2,98 

2 мкр. Александровский, 13 5,380 7,34 7,35 

3 ул. А. Оборотова, 4 0,130 0,13 0,13 

4 
3-ий Ламской переулок, 43а (п. 

Аргамач) 
0,280 0,15 0,15 

5 ул. Верхняя, 1а 0,220 0,22 0,22 

6 ул. Вермишева, 29а 31,570 31,28 31,28 

7 ул. Горького,80 0,030 0,03 0,03 

8 ул. 9-го Декабря, 72 0,480 0,48 0,48 

9 ул. Допризывников, 1 3,260 2,31 2,33 

10 ул. Дякина, 1 0,280 0,29 0,29 

11 ул. Елецкая, 4 0,150 0,18 0,18 

12 ул. Колхозная, 2 0,110 0,11 0,11 

13 ул. Коммунаров, 5а 0,260 0,26 0,26 

14 ул. Коммунаров, 40 1,980 1,91 1,86 

15 ул. Коммунаров, 89а 38,380 38,75 38,80 

16 ул. Комсомольская, 89 0,100 0,1 0,10 

17 ул. К. Маркса, 17 0,090 0,02 0,10 

18 ул. Ленина, 73 0,440 0,45 0,43 

19 ул. Ленина, 88 1,190 1,29 1,29 

20 ул. Малая – Томская, 10а 0,040 0,04 0,09 

21 ул. Мира, 84 0,160 0,17 0,17 

22 ул. Мира, 98 0,090 0,1 0,07 

23 ул. Мира, 113 0,990 0,15 0,15 

24 ул. Октябрьская, 47 0,080 0,02 0,02 
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№ 

 

Наименование источника 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 

Разработка 

2014 год 

Актуализация на 

2020 год 

Актуализация на 

2021 год 

25 ул. Октябрьская, 97 0,730 0,74 0,74 

26 ул. Орджоникидзе, 78 0,380 0,4 0,37 

27 ул. Пригородная, 55 0,470 0,06 0,06 

28 ул. Пушкина, 115 0,310 0,34 0,34 

29 ул. Свердлова, 13 0,180 0,18 0,18 

30 ул. Советская,56 0,330 0,33 0,33 

31 ул. Советская, 64 0,120 0,12 0,12 

32 ул. Советская, 85 0,690 0,69 0,69 

33 ул. Товарная, 11 0,090 0,09 0,09 

34 ул. Товарная, 15 0,570 0,57 0,57 

35 ул. Школьная, 13 0,310 0,31 0,31 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 0,250 0,24 0,24 

37 Елецкая ТЭЦ 90,340 82,48 82,26 

38 ул. Новолипецкая, 3В 1,480 1,589 1,589 

39 ул. Новолипецкая, 1П 0,105 0,056 0,056 

40 ул. Новолипецкая, 1Д 4,560 3,017 3,017 

41 ул. Мира, 124В 0,075 0,048 0,048 

42 ул. Льва Толстого, 4В 0,120 0,171 0,171 

43 ул. Свердлова, 7В 0,030 0,027 0,027 

44 ул. 9 Декабря, 19В 0,400 0,450 0,450 

45 ул. Шоссейная, 1Б 0,249 0,111 0,111 

46 МАУ ДОЦ "Белая Березка" 

с.Казаки 

0,190 0,142 0,142 

47 ул. Победы , 1 1,720 0,358 0,358 

48 ул. Пушкина , 123 0,700 0,239 0,239 

49 ул. Маяковского, 1 1,100 0,453 0,453 

50 ул. Мира, 82 0,168 0,075 0,075 

51 ул. Мира, 94 0,860 0,519 0,519 

52 ФКУ ИК-4 3,6 3,6 3,6 

53 Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 
- - - 

54 Филиал детского (юношеского) 

центра, г. Елец, ул. Маяковского, д. 

64 

- - - 

55 Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, 

ул. Октябрьская, д. 153 
- - - 

56 Плавательный бассейн "Виктория", г. 

Елец, ул. Пожарная, д. 1 "а" 
- - - 

57 МАУ СК «Ледовый дворец имени 

Анатолия Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

- - - 

При выполнении актуализации на 2021 год тепловая нагрузка в зоне 

действия котельных на территории городского округа город Елец увеличилась по 
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сравнению с 2020 годом на 0,08 Гкал/ч в связи с корректировкой показателей по 

приборам учета, а также за счет уточнения договорных нагрузок подключенных 

потребителей тепловой энергии и подключения новых потребителей тепловой 

энергии. 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  
 

1.6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой 

мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в 

тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику 

тепловой энергии 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит 

следующие понятия: 

• установленная мощность источника тепловой энергии — сумма 

номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 

энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

• располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по 

причине снижения тепловой мощности оборудования в результате 

эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров 

пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных 

котлоагрегатах и др.); 

• мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 

нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

В рамках работ по актуализации схемы теплоснабжения городского округа 

г. Елец на основании предоставленных данных о договорных присоединённых 

тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных 

был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный 

в таблице 1.6.1. 
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Таблица 1.6.1 – Баланс тепловой мощности теплоисточников 
 

 
№ 

 
Наименование источника 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв/ 

дефицит, 

Гкал/ч 

1 с. Александровка (ДСУ3) 
4,500 4,039 0,360 0,120 3,919 2,980 0,939 

2 мкр. Александровский, 13 
6,150 5,630 0,880 0,290 5,340 7,350 -2,010 

3 ул. А. Оборотова, 4 0,240 0,235 0,020 0,010 0,225 0,130 0,095 

4 
3-ий Ламской переулок,43а 

0,430 0,420 0,020 0,010 0,410 0,150 0,260 

5 ул. Верхняя, 1а 0,430 0,420 0,030 0,010 0,410 0,220 0,190 

6 ул. Вермишева, 29а 47,200 35,063 3,750 1,240 33,823 31,280 2,543 

7 ул. Горького,80 0,370 0,362 0,004 0,001 0,361 0,030 0,331 

8 ул. 9-го Декабря, 72 0,600 0,519 0,060 0,020 0,499 0,480 0,019 

9 ул. Допризывников, 1 8,900 4,703 0,280 0,090 4,613 2,330 2,283 

10 ул. Дякина, 1 0,430 0,307 0,030 0,010 0,297 0,290 0,007 

11 ул. Елецкая, 4 0,430 0,420 0,020 0,010 0,410 0,180 0,230 

12 ул. Колхозная, 2 0,140 0,137 0,013 0,004 0,133 0,110 0,023 

13 ул. Коммунаров, 5а 0,275 0,222 0,030 0,010 0,212 0,260 -0,048 

14 ул. Коммунаров, 40 5,000 4,000 0,220 0,080 3,920 1,860 2,060 

15 ул. Коммунаров, 89а, 42,000 42,015 5,370 1,780 40,235 38,800 1,435 

16 ул. Комсомольская, 89 0,200 0,186 0,012 0,004 0,182 0,100 0,082 

17 ул. К. Маркса, 17 0,140 0,137 0,015 0,005 0,132 0,100 0,032 

18 ул. Ленина, 73 0,600 0,586 0,060 0,020 0,566 0,430 0,136 

19 ул. Ленина, 88 1,500 1,466 0,150 0,050 1,416 1,290 0,126 

20 ул. Малая – Томская, 10а 
0,172 0,168 0,009 0,004 0,164 0,085 0,079 

21 ул. Мира, 84 0,240 0,235 0,020 0,010 0,225 0,170 0,055 

22 ул. Мира, 98 0,160 0,156 0,012 0,003 0,153 0,070 0,083 

23 ул. Мира, 113 2,000 1,955 0,020 0,010 1,945 0,150 1,795 

24 ул. Октябрьская, 47 0,230 0,225 0,003 0,001 0,224 0,020 0,204 

25 ул. Октябрьская, 97 1,080 1,050 0,090 0,030 1,020 0,740 0,280 
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№ 

 
Наименование источника 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв/ 

дефицит, 

Гкал/ч 

26 ул. Орджоникидзе, 78 0,600 0,586 0,050 0,020 0,566 0,370 0,196 

27 ул. Пригородная, 55 0,760 0,743 0,007 0,002 0,741 0,060 0,681 

28 ул. Пушкина, 115 2,350 1,955 0,040 0,010 1,945 0,340 1,605 

29 ул. Свердлова, 13 0,206 0,201 0,020 0,010 0,191 0,180 0,011 

30 ул. Советская,56 1,000 0,977 0,040 0,010 0,967 0,330 0,637 

31 ул. Советская, 64 0,166 0,162 0,015 0,005 0,157 0,120 0,037 

32 ул. Советская, 85 2,000 1,954 0,080 0,030 1,924 0,690 1,234 

33 ул. Товарная, 11 0,140 0,137 0,011 0,004 0,133 0,090 0,043 

34 ул. Товарная, 15 0,686 0,670 0,070 0,020 0,650 0,570 0,080 

35 ул. Школьная, 13 3,000 2,931 0,040 0,010 2,921 0,310 2,611 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 0,332 0,324 0,030 0,010 0,314 0,240 0,074 

37 Елецкая ТЭЦ 148,000 141,000 9,900 3,300 137,700 82,260 55,440 

38 ул. Новолипецкая, 3В 3,540 2,863 0,193 0,011 2,852 1,490 1,362 

39 ул. Новолипецкая, 1П 0,164 0,164 0,001 0,001 0,163 0,105 0,058 

40 ул. Новолипецкая, 1Д 6,020 5,504 0,230 0,170 5,334 5,400 -0,066 

41 ул. Мира, 124В 0,164 0,152 0,002 0,001 0,151 0,100 0,051 

42 ул. Льва Толстого, 4В 0,430 0,420 0,006 0,001 0,419 0,120 0,299 

43 ул. Свердлова, 7В 0,164 0,164 0,002 0,001 0,163 0,030 0,133 

44 ул. 9 Декабря, 19В 0,328 0,308 0,008 0,002 0,306 0,150 0,156 

45 ул. Шоссейная, 1Б 0,328 0,307 0,008 0,002 0,305 0,050 0,255 

46 МАУ ДОЦ "Белая Березка" 

с.Казаки 
0,246 0,232 0,000 0,001 0,231 0,138 0,093 

47 ул. Победы , 1 1,729 1,727 0,040 0,003 1,724 0,360 1,364 

48 ул. Пушкина , 123 0,516 0,400 0,000 0,001 0,399 0,240 0,159 

49 ул. Маяковского, 1 1,092 0,959 0,040 0,004 0,955 0,450 0,505 

50 ул. Мира, 82 0,163 0,144 0,030 0,001 0,143 0,080 0,063 

51 ул. Мира, 94 0,860 0,800 0,000 0,001 0,799 0,520 0,279 

52 ул. Ростовская, д.1 0,860 0,860 0,023 0,002 0,858 0,487 0,371 
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№ 

 
Наименование источника 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Потери в 

сетях, 

Гкал/ч 

Собственны

е нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв/ 

дефицит, 

Гкал/ч 

53 ИК-4 ул. Кротевича, 6а 16 16 0,29 0,18 15,82 3,6 12,22 

54 Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 

0,081 - - - - - - 

55 Филиал детского 

(юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 64 

0,081 - - - - - - 

56 Здание школы, Елецкий р-н, 

г. Елец, ул. Октябрьская, д. 

153 

0,164 - - - - - - 

57 Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

1,08 - - - - - - 

58 МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова», 

г. Елец, ул. Спутников, д. 14 

1,026 - - - - - - 
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1.6.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по источникам 

тепловой энергии 

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой 

мощности, тепловой мощности нетто и присоединенной тепловой нагрузки 

является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по 

каждому источнику тепловой энергии. 

Величины резерва или дефицита тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2. Из таблицы видно, что 

дефицит тепловой мощности наблюдается на источниках тепловой энергии: мкр. 

Александровский, 13; ул. Коммунаров, 5а; ул. Новолипецкая, 1Д. 

Таблица 1.6.2 – Резерв/дефицит тепловой мощности источников 

теплоснабжения 

№ Наименование источника 
Теплоснабжающая 

организация 

Резерв/дефицит, 

Гкал/ч 

1 с. Александровка (ДСУ3)  

 

 

 

 

 

 

 

Филиал 

ПАО 
«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

0,939 

2 мкр. Александровский, 13 
-2,010 

3 ул. А. Оборотова, 4 0,095 

4 3-ий Ламской переулок, 43а 
0,260 

5 ул. Верхняя, 1а 0,190 

6 ул. Вермишева, 29а 2,543 

7 ул. Горького,80 0,331 

8 ул. 9-го Декабря, 72 0,019 

9 ул. Допризывников, 1 2,283 

10 ул. Дякина, 1 0,007 

11 ул. Елецкая, 4 0,230 

12 ул. Колхозная, 2 0,023 

13 ул. Коммунаров, 5а -0,048 

14 ул. Коммунаров, 40 2,060 

15 ул. Коммунаров, 89а 1,435 

16 ул. Комсомольская, 89 0,082 

17 ул. К. Маркса, 17 0,032 

18 ул. Ленина, 73 0,136 

19 ул. Ленина, 88 0,126 

20 ул. Малая – Томская, 10а 
0,079 

21 ул. Мира, 84 0,055 

22 ул. Мира, 98 0,083 
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23 ул. Мира, 113 1,795 

24 ул. Октябрьская, 47 0,204 

25 ул. Октябрьская, 97 0,280 

26 ул. Орджоникидзе, 78 0,196 

27 ул. Пригородная, 55 0,681 

28 ул. Пушкина, 115 1,605 

29 ул. Свердлова, 13 0,011 

30 ул. Советская,56 0,637 

31 ул. Советская, 64 0,037 

32 ул. Советская, 85 1,234 

33 ул. Товарная, 11 0,043 

34 ул. Товарная, 15 0,080 

35 ул. Школьная, 13 2,611 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 0,074 

37 Елецкая ТЭЦ 55,440 

38 ул. Новолипецкая, 3В  

 

 

 

ООО 

"Мегастрой" 

1,362 

39 ул. Новолипецкая, 1П 0,058 

40 ул. Новолипецкая, 1Д -0,066 

41 ул. Мира, 124В 0,051 

42 ул. Льва Толстого, 4В 0,299 

43 ул. Свердлова, 7В 0,133 

44 ул. 9 Декабря, 19В 0,156 

45 ул. Шоссейная, 1Б 0,255 

46 МАУ ДОЦ "Белая Березка" с.Казаки 0,093 

47 ул. Победы , 1  

 
 

ООО 

"Теплосервис" 

1,364 

48 ул. Пушкина , 123 0,159 

49 ул. Маяковского, 1 0,505 

50 ул. Мира, 82 0,063 

51 ул. Мира, 94 0,279 

52 ул. Ростовская, д.1 0,371 

53 ИК-4 ул. Кротевича, 6а ФКУ ИК-4 

УФСИН 
12,22 

54 Детский парк, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

13 

отсутствует - 

55 Филиал детского (юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 64 

отсутствует - 

56 Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

отсутствует - 

57 Плавательный бассейн "Виктория", г. 

Елец, ул. Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует - 

58 МАУ СК «Ледовый дворец имени 

Анатолия Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

отсутствует - 
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Рисунок 1.6.1 – Резервы тепловой мощности «нетто» источников централизованного теплоснабжения на территории 

городского округа город Елец 
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1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии 

от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 

характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой 

энергии к потребителю 

 
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивает насосное 

оборудование источников. Режимные параметры давления воды на выходе из 

источников и тепловых пунктов представлены в таблицах 1.6.3 – 1.6.4.
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Таблица 1.6.3 – Давления на котельных г. Елец 
 

 
№ 

 
Наименование источника 

Давление на выходе с котельной, атм 

Теплоснабжение (отопление) ГВС 

Прямая Обратная Прямая Рециркуляция 

1 с. Александровка (ДСУ3) 4,4 2,2 - - 

2 мкр. Александровский, 13 6,4 5 - - 

3 ул. А. Оборотова, 4 1,1 0,7 - - 

4 3-ий Ламской переулок, 43а 2,5 1,6 - - 

5 ул. Верхняя, 1а 3,00 2,8 4 3,5 

6 ул. Вермишева, 29а 6,8 2,8 - - 

7 ул. Горького,80 0,8 0,6 - - 

8 ул. 9-го Декабря, 72 3,2 3 - - 

9 ул. Допризывников, 1 4,4 2,2 5,2 4,8 

10 ул. Дякина, 1 2,5 1,6 2,2 1 

11 ул. Елецкая, 4 2,5 1,4 - - 

12 ул. Колхозная, 2 2 0,9 - - 

13 ул. Коммунаров, 5а 3,6 3,4 - - 

14 ул. Коммунаров, 40 4 2 - - 

15 ул. Коммунаров, 89а, 6,4 2,4 - - 

16 ул. Комсомольская, 89 1,8 1,4 - - 

17 ул. К. Маркса, 17 1,4 1,1 - - 

18 ул. Ленина, 73 2,6 1,6 2,2 2 

19 ул. Ленина, 88 4 3 - - 

20 ул. Малая – Томская, 10а 1,8 1,3 - - 

21 ул. Мира, 84 1,5 1,1 - - 

22 ул. Мира, 98 2 1,8 - - 

23 ул. Мира, 113 3,3 2,1 - - 
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№ 

 
Наименование источника 

Давление на выходе с котельной, атм 

Теплоснабжение (отопление) ГВС 

Прямая Обратная Прямая Рециркуляция 

24 ул. Октябрьская, 47 3,8 3,4 - - 

25 ул. Октябрьская, 97 3,8 3,4 2,5 2,3 

26 ул. Орджоникидзе, 78 4 3,4 - - 

27 ул. Пригородная, 55 пар до 111⁰С/ 0,5 

28 ул. Пушкина, 115 4 3 3,4 2,2 

29 ул. Свердлова, 13 3,2 2,1 - - 

30 ул. Советская,56 2,2 2 2,5 2,2 

31 ул. Советская, 64 2,5 1,9 - - 

32 ул. Советская, 85 3,4 1,8 - - 

33 ул. Товарная, 11 2,8 2,6 - - 

34 ул. Товарная, 15 2,6 1,6 - - 

35 ул. Школьная, 13 1,8 0,5 3,6 2,9 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 2,4 2 2,5 2,2 

37 ул. Новолипецкая, 3В 3,09 3,0 3,09 3,0 

38 ул. Новолипецкая, 1П 2,9 2,8 - - 

39 ул. Новолипецкая, 1Д 6,0 5,8 - - 

40 ул. Мира, 124В 2,9 2,8 - - 

41 ул. Льва Толстого, 4В 3,09 2,7 - - 

42 ул. Свердлова, 7В 2,9 2,8 - - 

43 ул. 9 Декабря, 19В 2,9 2,8 - - 

44 ул. Шоссейная, 1Б 2,9 2,8 2,9 2,8 

45 МАУ ДОЦ "Белая Березка" с.Казаки 2,9 2,8 - - 

46 ул. Победы , 1 4,6 2 - - 

47 ул. Пушкина , 123 2 1,8 - - 

48 ул. Маяковского, 1 4,1 3,7 - - 

49 ул. Мира, 82 4 3,7 - - 
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№ 

 
Наименование источника 

Давление на выходе с котельной, атм 

Теплоснабжение (отопление) ГВС 

Прямая Обратная Прямая Рециркуляция 

50 ул. Мира, 94 3,2 2,8 - - 

51 ул.Ростовская, д.1 2,4 1,1 1,8 0,8 

52 ИК-4 ул. Кротевича, 6а 6,5 6 - - 

53 Детский парк, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

13 

0,7 0,7 - - 

54 Филиал детского (юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 64 

0,7 0,7 - - 

55 Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

2,2 1,4 - - 

56 Плавательный бассейн "Виктория", г. 

Елец, ул. Пожарная, д. 1 "а" 

3,5 3,2 - - 

57 МАУ СК «Ледовый дворец имени 

Анатолия Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

Рабочее давление 

воды в системе 

отопления не более 

10,0 

Информация не 

предоставлена 

Информация не 

предоставлена 

Информация не 

предоставлена 

 

 

 

 

Таблица 1.6.4 – Гидравлический режим на Елецкой ТЭЦ 
 

 
Тепловые 

магистрали 

Зимний режим Летний режим 

Давление Температура Расход Давление Температура Расход 

Норма, ати 
Отклонение, 

ати 
Норма, оС 

Отклонение, 

% 
т/час ати 

оС 
т/час 

1 6 -1 95/70 3 1500 4,5 70 450 

2 10 -1,5 95/70 3 2300 9 70 750 
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1.6.4 Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

При анализе полученных данных было выяснено, что на большинстве 

источниках теплоснабжения наблюдаются резерв тепловой мощности, за 

исключением котельных: «мкр. Александровский, 13», «ул. Вермишева. 29а», «ул. 

9-го Декабря. 72», «ул. Дякина. 1», «ул. Коммунаров, 5а», «ул. Коммунаров, 89а», 

«ул. Ленина. 88», «ул. Свердлова. 13». К основной причине дефицитов тепловой 

мощности следует отнести изношенность основного оборудования 

теплоисточников. Так же следует отметить, что тепловые нагрузки потребителей 

в расчетном режиме не могут быть покрыты ввиду изначальной нехватки 

теплопроизводительности источников. В качестве рекомендаций могут быть 

рассмотрены варианты с увеличением теплопроизводительности существующих 

источников, либо строительство новых источников с переключением на них части 

потребителей. 

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой 

энергии и возможностей расширения технологических зон действия 

источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с 

дефицитом тепловой мощности 

 
По резервам тепловой мощности, представленным в таблице 1.5.5. видно, 

что на котельных г. Елец имеется резерв тепловой мощности, который делает 

возможным расширение технологических зон действия. 

Для всех существующих источников тепловой энергии г. Елец зона их 

действия входит в зону радиуса эффективного теплоснабжения. 

Как видно из рисунка 1.6.2 наибольший резерв тепловой мощности 

приходится на Елецкую ТЭЦ и на прочие котельные, которые принимают участие 

в теплоснабжении потребителей ЖКС г. Елец. Дефициты на котельных 

принимающих участие в теплоснабжении города незначительные и расширения 

технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности 
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нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствуют. Наиболее 

эффективным является устранение причин ограничения тепловой мощности на 

источниках теплоснабжения и реконструкция с увеличением установленной 

мощности. 

Таблица 1.6.5 – Резервы тепловой мощности источников теплоснабжения 

 

№ Наименование источника 
Теплоснабжающая 

организация 

Резерв, Гкал/ч 

1 с. Александровка (ДСУ3)  

 

 

 

 

 

 

 

Филиал 

ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

0,939 

2 ул. А. Оборотова, 4 0,095 

3 3-ий Ламской переулок, 43а 
0,260 

4 ул. Верхняя, 1а 0,190 

5 ул. Вермишева, 29а 2,543 

6 ул. Горького,80 0,331 

7 ул. 9-го Декабря, 72 0,019 

8 ул. Допризывников, 1 2,283 

9 ул. Дякина, 1 0,007 

10 ул. Елецкая, 4 0,230 

11 ул. Колхозная, 2 0,023 

12 ул. Коммунаров, 40 2,060 

13 ул. Коммунаров, 89а 1,435 

14 ул. Комсомольская, 89 0,082 

15 ул. К. Маркса, 17 0,032 

16 ул. Ленина, 73 0,136 

17 ул. Ленина, 88 0,126 

18 ул. Малая – Томская, 10а 
0,079 

19 ул. Мира, 84 0,055 

20 ул. Мира, 98 0,083 

21 ул. Мира, 113 1,795 

22 ул. Октябрьская, 47 0,204 

23 ул. Октябрьская, 97 0,280 

24 ул. Орджоникидзе, 78 0,196 

25 ул. Пригородная, 55 0,681 

26 ул. Пушкина, 115 1,605 

27 ул. Свердлова, 13 0,011 

28 ул. Советская,56 0,637 

29 ул. Советская, 64 0,037 

30 ул. Советская, 85 1,234 

31 ул. Товарная, 11 0,043 

32 ул. Товарная, 15 0,080 
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33 ул. Школьная, 13 2,611 

34 ул. Шлакобетонная, 1а 0,074 

35 Елецкая ТЭЦ 55,440 

36 ул. Новолипецкая, 3В  

 

 

 

ООО 

"Мегастрой" 

1,362 

37 ул. Новолипецкая, 1П 0,058 

38 ул. Мира, 124В 0,051 

39 ул. Льва Толстого, 4В 0,299 

40 ул. Свердлова, 7В 0,133 

41 ул. 9 Декабря, 19В 0,156 

42 ул. Шоссейная, 1Б 0,255 

43 МАУ ДОЦ "Белая Березка" с.Казаки 0,093 

44 ул. Победы , 1  

 
 

ООО 

"Теплосервис" 

1,364 

45 ул. Пушкина , 123 0,159 

46 ул. Маяковского, 1 0,505 

47 ул. Мира, 82 0,063 

48 ул. Мира, 94 0,279 

49 ул. Ростовская, д.1 0,371 

50 ИК-4 ул. Кротевича, 6а ФКУ ИК-4 

УФСИН 
12,22 

51 Детский парк, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

13 

отсутствует - 

52 Филиал детского (юношеского) центра, г. 

Елец, ул. Маяковского, д. 64 

отсутствует - 

53 Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

отсутствует - 

54 Плавательный бассейн "Виктория", г. 

Елец, ул. Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует - 

55 МАУ СК «Ледовый дворец имени 

Анатолия Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

отсутствует - 
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Рисунок 1.6.2 – Резервы тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на территории городского 

округа город Елец 

Резерв источников теплоснабжения, Гкал/ч

ул. Мира, 113 ул. Пригородная, 55 ул. Горького,80 ул. Октябрьская, 47
ул. Школьная, 13 ул. Шоссейная, 1Б ул. Пушкина, 115 ул. Свердлова, 7В
ул. Победы , 1 ИК-4 ул. Кротевича, 6а ул. Льва Толстого, 4В ул. Советская,56
ул. Советская, 85 3-ий Ламской переулок,43а ул. Елецкая, 4 ул. Мира, 98
ул. Маяковского, 1 ул. Коммунаров, 40 ул. 9 Декабря, 19В ул. Допризывников, 1
ул. Новолипецкая, 3В ул. Малая – Томская, 10а ул. Верхняя, 1а ул. Комсомольская, 89
ул. Мира, 82 ул. Ростовская, д.1 ул. А. Оборотова, 4 МАУ ДОЦ "Белая Березка" с.Казаки
ул. Пушкина , 123 Елецкая ТЭЦ ул. Новолипецкая, 1П ул. Мира, 94
ул. Мира, 124В ул. Орджоникидзе, 78 ул. Товарная, 11 ул. Октябрьская, 97
ул. Мира, 84 ул. К. Маркса, 17 с. Александровка (ДСУ3) ул. Ленина, 73
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1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, 

в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 

Изменения в балансах тепловой мощности представлены в таблице 1.6.6. 

Таблица 1.6.6 – Сравнительная таблица изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки  
 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Потери в сетях, 

Гкал/ч 

Собственные 

нужды, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность нетто, 

Гкал/ч 

Отопительная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв/дефицит, 

Гкал/ч 

На момент 

актуализации 2020 г. 
391,87 355,9 21,7263* 7,317* 348,081 196,527 128,80 

На момент 

актуализации 2021 г.** 
317,69 287,3 22,6540* 7,635* 279,665 188,485 91,18 

Изменения в 

абсолютных величинах -74,18 -68,6 - - -68,416 -8,042 -37,62 

 

* – для составления баланса тепловой мощности данные о потерях и собственных нуждах пересчитаны на расчетную температуру наружного воздуха. 

** - на момент актуализации 2021г, с учетом информации по «малым» котельным.  
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1.7 Балансы теплоносителя 

 
1.7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 

перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 

Нормативный режим подпитки 

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике 

должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды 

соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем 

хозяйственно–питьевого или производственного водопроводов. Расход 

подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические 

потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на 

горячее водоснабжение у конечных потребителей. Среднегодовая утечка 

теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% 

среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 

горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная 

норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового 

значения. Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, 

необходима дополнительная производительность водоподготовительной 

установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), 

которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание 

гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов 

максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов 

тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, 

приведенных в таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41–02–2003». При этом скорость заполнения тепловой сети 

должна быть увязана с производительностью источника подпитки 
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и может быть нижеуказанных расходов. В результате для закрытых систем 

теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) 

составляет: 

G3 = 0,0025 VTC + GM, 

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру 

секционированного участка тепловой. VTC – объем воды в системах 

теплоснабжения, м3. При отсутствии данных по фактическим объемам воды 

допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки 

при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 

30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения. 

Аварийный режим подпитки Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116–Ф3 и 

Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе 

энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 

34.20.801–2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети 

рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое 

приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к 

аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при 

котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При 

такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного 

участка. Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду 

инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая 

полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды 

при повреждении элементов тепловой сети. Согласно требованию СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41–02– 

2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в 

количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных 

системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением 
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систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если 

другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При 

наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора 

источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной 

наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения 

аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно–

питьевого водоснабжения. Удельная емкость систем теплопотребления 

определена по МДК 4–05.2004 

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 

при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения», и МДС 41–4.2000 «Методика определения 

количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального 

теплоснабжения». 

Система ХВО Елецкой ТЭЦ: 

Исходная вода для подпитки цикла станции (питания котлов и подпитки 

теплосетей) берется из реки Сосна через береговую насосную станцию подается в 

КТЦ участок химводоочистки. Очистка воды осуществляется на станции по 

схеме: коагуляция, известкование в осветлителях с последующей механической 

фильтрацией и двухступенчатым натрий-катионированием. 

Вода на подпитку теплосети отбирается после первой ступени натрий- 

катионирования и подается в деаэраторы подпитки теплосети по отдельной 

линии. 

Всего на ХВО установлено: два осветлителя типа ВТИ-250, пять 

механических фильтров, четыре натрий-катионитовых фильтра I ступени, три 

натрий-катионитовых фильтра II ступени. 

Производительность химводоочистки составляет 344 тн/час, в том числе 

для подпитки тепловых сетей – 115 тн/час. 

Внутрикотловая обработка воды производится тринатрийфосфатом. 

Схема фосфатирования индивидуальная с подачей раствора 

тринатрийфосфата поршневыми насосами-дозаторами в чистые отсеки барабанов 
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котлов. 

На химводоочистке имеется склад химреагентов, в состав которого входят: 

- открытый склад мокрого хранения соли; 

- ячейки чистого раствора соли; 

- ячейки мокрого хранения коагулянта; 

- ячейки чистого хранения коагулянта; 

- ячейки мокрого хранения полиакриламида; 

- траншеи для разгрузки и хранения извести; 

- ячейки для приготовления известкового молока; 

- соответствующие группы насосов; 

- система трубопроводов для перекачки химреагентов на химводоочистку; 

- узел разгрузки жидких химреагентов из цистерн; 

- бак хранения аммиачной воды 1х63 м3; 

- баки хранения раствора соды 2х63 м3; 

- отделение аммиачной воды; 

- отделение сульфита натрия; 

- отделение реагентов для щелочения котлов; 

- содовое отделение; 

- склад фильтрующего материала. 

В составе ХВО находятся очистные сооружения замасленных стоков, в 

состав которыхвходят: 

- два приемных резервуара (145 и 200 м3); 

- резервуар сбора конденсата и промывки фильтров – 100 м3; 

- резервуар сбора уловленных нефтепродуктов – 50 м3; 

- резервуар перелива – 50 м3; 

- четыре механических фильтра I ступени, материал – антрацит; 

- пять фильтров II ступени – кокс; 

- соответствующие насосы и трубопроводы. 

Замасленные стоки от оборудования главного корпуса, водогрейной 

котельной, химводоочистки, мазутного хозяйства (нефтеловушка) и дымососной 
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поступают в приемные резервуары очистных сооружений и после отстоя и 

очистки очищенная вода подается в емкости натрий-катионитовой воды I ступени 

(подпиточной воды ТС). 

 

В таблицах 1.7.1-1.7.3 представлены балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления 

теплоносителя. 
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Таблица 1.7.1 – Сведения по характеристикам и производительности ХВО на котельных ООО «Теплосервис» 
 

 
Наименование 

источника 

 
Водоподготовительные 

установки 

Производительность 

водоподготовительной 

установки, куб.м/ч 

Средний расход 

воды на подпитку, 

куб.м/неделя 

Общая жесткость 

воды до 

водоподготовительной 

установки, мг-экв/л 

Общая жесткость 

воды после 

водоподготовительной 

установки, мг-экв/л 

рН воды после 

водоподготовительной 

установки 

 
ул.Победы, 1 

Установка кабинетного 

типа марка STF 1044- 

9100 SEM 

 
1,4 

 
1 

 
5,80 

 
0,5 

 
9,00 

ул.Мира,82 
Установка кабинетного 

типа марка SF 15 - 56 
0,38 1 5,70 0,4 9,20 

 
ул.Мира,94 

Установка кабинетного 

типа марка 

HYDROTECH STF 

0835-9100 SEM 

 
0,7 

 
1 

 
5,70 

 
0,6 

 
9,50 

ул.Пушкина, 

123 

Установка кабинетного 

типа марка DPS WT799 
0,8 1 5,60 0,4 9,30 

ул.Маяковского, 

1 

Установка кабинетного 

типа марка KWS- 

100/9000TA 

 
1,1 

 
1 

 
5,80 

 
0,5 

 
9,70 

ул.Ростовская 

д.1 

 
н/д 

 
1 

 
1 

 
5,80 

 
0,5 

 
9,60 

 

Таблица 1.7.1 – Сведения по характеристикам и производительности ХВО на котельной ООО «ИК-4, ул. Кротевича, 6а» 
 

 
Наименование 

источника 

 
Водоподготовительные 

установки 

Производительность 

водоподготовительной 

установки, куб.м/ч 

Средний расход 

воды на подпитку, 

куб.м/неделя 

Общая жесткость 

воды до 

водоподготовительной 

установки, мг-экв/л 

Общая жесткость 

воды после 

водоподготовительной 

установки, мг-экв/л 

рН воды после 

водоподготовительной 

установки 

ФКУ ИК-4 

I Ступень ФИПа 

                  ФИПа 

II Ступень ФИПа 

32 

32 

14 

 

 

7,82 

7,82 

0,7 

0,4 

0,4 

0,2 

 

8,6 
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Таблица 1.7.2 – Сведения по характеристикам и производительности ХВО на котельных Филиал ПАО «Квадра» - 

«Липецкая генерация» 
 

 
№ 

п/п 

 

Адрес котельной 
Ø 

фильтра, 

мм 

 
Количество 

фильтров 

S 

фильтра, 
м2 

 
Марка 

катионита 

Высота 

загрузки, 

м 

Объем 

катионита, 

м3 

 
Производительность 

фильтра, м3/ч 

 

катионит 
Общий 

объём 

катионита 

Ку-2-8 импорт с/уголь 

1 
ул. Коммунаров, 89 а ( уч-к 
№ 3) 

           

  
I ступень 

3000 3(2+1) 6,95 
с/уголь+ку- 

2-8 
2,3 16 35–176 16 

 
32 48 

1000 2 0,76 КУ-2-8 2 1,52 4–19 3,04   3,04 

II ступень 1000 2 0,76 КУ-2-8 2 1,52 8-27 3,04   3,04 

 
2 

ул. Вермишева, 29 а (уч-к 
№5) 

1500 2 1,72 КУ-2-8 2 3,44 8,6—43 6,88 
 

1,72 
 

 1500 1 1,72 с/уголь+КУ-2-8 1 1,72 8,6—43 1,72   8,66 

3 
ул. Коммунаров, 40 (уч-к № 
1) 

700 2 0,39 КУ-2-8 2,3 0,9 2—8 1,8 
  

1,8 

4 ул. Ленина, 88 (уч-к № 1) 700 1 0,39 с/уголь 2 0,78 2—7,6   0,78 0,78 

5 
пос. Александровка (уч-к 
№ 1) 

700 2 0,39 с/уголь 2 0,78 6—8 
  

1,56 1,56 

 
6 

 
пос. Аргамач (уч-к № 1) 

480 1 0,18 КУ-2-8 1,2 0,22 0,8-1,7 0,22 
  

0,22 

200 1 0,2 плюралайт 0,42 0,012 1,4-1,8  0,012  0,012 

 

7 

 
ул. 9-го Декабря, 72 (уч-к 

№ 6) 

 

420 

 

1 

 

0,17 

 

КУ-2-8 

 

1,5 

 

0,26 

 

0,7-1,7 

 

0,26 

   

0,26 

200 1 0,2 плюралайт 0,42 0,012 1,4-1,8  0,012  0,012 

8 
ул. Свердлова, 13 (уч-к № 
1) 

210 1 0, 035 плюралайт 0,23 0,008 0,4 
 

0,008 
 

0,008 

9 
ул. Коммунаров, 5а (уч-к № 
1) 

210 1 0, 035 плюралайт 0,23 0,008 0,4 
 

0,008 
 

0,008 

10 ул. Ленина, 73 (уч-к № 1) 210 1 0, 035 плюралайт 0,23 0,008 0,4  0,008  0,008 

11 
ул. Комсомольская, 89 (уч- 
к № 6) 

210 1 0,0035 леватит 0,23 0,008 0,4 
 

0,008 
 

0,008 
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№ 

п/п 

 

Адрес котельной 
Ø 

фильтра, 

мм 

 
Количество 

фильтров 

S 

фильтра, 
м2 

 
Марка 

катионита 

Высота 

загрузки, 

м 

Объем 

катионита, 

м3 

 
Производительность 

фильтра, м3/ч 

 

катионит 
Общий 

объём 

катионита Ку-2-8 импорт с/уголь 

12 
ул. Октябрьская, 97 (уч-к 
№ 6) 

700 1 0,38 с/уголь 2 0,76 2—8 
  

0,77 0,77 

13 
ул. Шлакобетонная, 1 (уч-к 
№ 2) 

500 1 0,196 с/уголь 1,2 0,23 0,8—1,7 
  

0,23 0,23 

14 ул. Дякина, 1 (уч-к № 2) 480 1 0,19 с/уголь 1,5 0,28 0,8—2,0   0,28 0,28 

15 п. Верхний, 1, Ольшанец 
(уч-к № 2) 

500 1 0,196 с/уголь 1,2 0,23 0,8—2,0 
  

0,23 0,23 

16 
ул. Школьная, 13 (уч-к № 
2) 

700 2 0,38 с/уголь 2 0,76 1,9—7,6 
  

1,54 1,54 

17 
ул. Орджоникидзе, 78 (уч-к 
№ 2) 

250 2 0,049 амборлайт 0,6 0,03 1,7 
 

0,06 
 

0,06 

18 
ул. Допризывников, 1 (уч-к 

№ 2) 
480 2 0,19 с/уголь 1,5 0,29 0,9—2,2 0,58  0,58 0,58 

19 

ул. Мира, 98 (уч-к № 6) 200 1 0,032 плюралайт 0,42 0,012 1,4-1,8  0,012  0,012 

20 ул.М.Томский, 1 (уч-к №2) 200 1 0,032 плюралайт 0,42 0,012 1,4-1,8  0,012  0,015 

21 ул. Елецкая, 4 (уч-к №1) 250 1 0,049 леватит 0,6 0,014 0,6-0,8  0,014  0,014 

22 сл. Александровка, ТКУ( 

уч-к №1) 
535 2 0,225 плюралайт 0,88 0,2 2—9,5 

 
0,4 

 
0,4 

23 
ул. Советская, 56 ( уч-к 
№1) 

250 1 0,05 леватит 0,4 0,02 0,8—1,1 
 

0,02 
 

0,02 

24 
ул. Советская, 64 ( уч-к 
№1) 

250 1 0,05 леватит 0,8 0,04 1,2—1,6 
 

0,04 
 

0,04 

25 ул. Товарная, 11 (уч-к № 6) 200 1 0,032 плюралайт 0,42 0,012 1,4—1,8  0,012  0,012 

26 ул. Товарная, 15 (уч-к № 6) 250 2 0,049 леватит 0,76 0,035 1,1—1,4  0,07  0,07 
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Таблица 1.7.3 – Сведения по характеристикам и производительности ХВО на котельных ООО «Мегастрой» 

 
 

Наименование 

источника 

Водоподготовительные 

установки 

Производительность 

водоподготовительной 

установки, куб.м/ч 

Средний расход воды 

на подпитку, 

куб.м/неделя 

Общая жесткость воды 

до 

водоподготовительной 

установки, мг-экв/л 

Общая жесткость воды 

после 

водоподготовительной 

установки, мг-экв/л 

pH воды после 

водоподготовительной 

установки 

ул. Новолипецкая, 

ЗВ 

Установка натрий 

катионирование Pentair 

Water FS 77-13М 

3,5 1 5,60 0,5 9,2 

ул. 9 Декабря, 

19В 
отсутствует 

«Белая березка» 

п. Казаки 
отсутствует 

ул. Новолипецкая, 

1П 

Установка натрий 

катионирование Pentair 

Water FS 77-13 М 

3,5 1 5,60 0,5 9,2 

ул. Свердлова, 7В 
Установка натрий 

катионирование Pentair 

Water FS 77-13М 

3,5 1 5,60 0,5 9,2 

ул. Льва Толстого, 4В 
Установка натрий 

катионирование Pentair 

Water FS 77-13М 

3,5 1 5,60 0,5 9,2 

ул. Шоссейная, 1Б отсутствует 

ул. Новолипецкая, 1Д 
Установка натрий 

катионирование «BWT» 
3,5 1 5,60 0,5 9,2 

ул. Мира, 124В 
Установка натрий 

катионирование Pentair 

Water FS 77-13М 

3,5 1 5,60 0,5 9,2 
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1.7.2 Баланс производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

 
В силу сложившейся, преимущественно радиальной схеме исполнения 

тепловых сетей, аварийные ситуации на магистральных участках тепловых сетей 

ведут к остановке источника (отключению неисправного участка и следующих за 

ним участков тепловой сети). Аварии на внутриквартальных распределительных 

тепловых сетях не приводят к критичным потерям теплоносителя, по причине 

малых диаметров внутриквартальных тепловых сетей, а аварийная подпитка при 

этом может осуществляться неподготовленной (водопроводной) водой, при 

аварийной подпитке более производительности системы ХВО. Балансы 

водоподготовительных установок для аварийных режимов работы тепловых сетей 

теплоснабжающими компаниями не утверждаются. Согласно п. 6.22 СП 

124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41–02–2003 

«для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не 

деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% 

среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 

горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое 

не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии 

нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, 

аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по 

объему тепловой сети». 

Так как в расчете аварийной подпитки учитывается также объем систем 

теплопотребления абонентов, а точные сведения о их объемах отсутствуют, СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети» допускает «при отсутствии данных по 
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фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт 

расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 

МВт – при открытой системе». Значения максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах представлены в таблице 1.7.4. 

 

Таблица 1.7.4 – Максимальное потребление теплоносителя в аварийных 

режимах 

 

№ 

 

Наименование источника 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

 
Аварийная 

подпитка, м³/ч 

1 с. Александровка (ДСУ3) 2,98 5 

2 мкр. Александровский, 13 7,34 5 

3 ул. А. Оборотова, 4 0,13 1 

4 3-ий Ламской переулок, 43а 0,15 1 

5 ул. Верхняя, 1а 0,22 1 

6 ул. Вермишева, 29а 31,28 30 

7 ул. Горького,80 0,03 1 

8 ул. 9-го Декабря, 72 0,48 1 

9 ул. Допризывников, 1 2,31 5 

10 ул. Дякина, 1 0,29 1 

11 ул. Елецкая, 4 0,18 1 

12 ул. Колхозная, 2 0,11 1 

13 ул. Коммунаров, 5а 0,26 1 

14 ул. Коммунаров, 40 1,91 5 

15 ул. Коммунаров, 89а, 38,75 100 

16 ул. Комсомольская, 89 0,1 1 

17 ул. К. Маркса, 17 0,02 1 

18 ул. Ленина, 73 0,45 1 

19 ул. Ленина, 88 1,29 5 

20 ул. Малая – Томская, 10а 0,04 1 

21 ул. Мира, 84 0,17 1 

22 ул. Мира, 98 0,1 1 

23 ул. Мира, 113 0,15 1 

24 ул. Октябрьская, 47 0,02 1 

25 ул. Октябрьская, 97 0,74 2 

26 ул. Орджоникидзе, 78 0,4 1 

27 ул. Пригородная, 55 0,06 - 

28 ул. Пушкина, 115 0,34 2 
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№ 

 

Наименование источника 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

 
Аварийная 

подпитка, м³/ч 

29 ул. Свердлова, 13 0,18 1 

30 ул. Советская,56 0,33 1 

31 ул. Советская, 64 0,12 1 

32 ул. Советская, 85 0,69 1 

33 ул. Товарная, 11 0,09 1 

34 ул. Товарная, 15 0,57 1 

35 ул. Школьная, 13 0,31 1 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 0,24 1 

37 Елецкая ТЭЦ 82,48 70 

38 ул. Новолипецкая, 3В 1,59 0,83267 

39 ул. Новолипецкая, 1П 0,06 0,00978 

40 ул. Новолипецкая, 1Д 3,02 0,58350 

41 ул. Мира, 124В 0,05 - 

42 ул. Льва Толстого, 4В 0,17 0,02113 

43 ул. Свердлова, 7В 0,03 0,00221 

44 ул. 9 Декабря, 19В 0,45 - 

45 ул. Шоссейная, 1Б 0,11 - 

46 МАУ ДОЦ "Белая Березка" 

с.Казаки 

0,14 - 

47 ул. Победы , 1 0,36 0,03564 

48 ул. Пушкина , 123 0,24 0,02239 

49 ул. Маяковского, 1 0,45 0,09147 

50 ул. Мира, 82 0,08 0,00410 

51 ул. Мира, 94 0,52 0,04416 

52 ул.Ростовская д.1 0,487 0,041 

 

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок 

для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Актуальные на 2021 г. данные по водоподготовительным установкам для каждой 

системы теплоснабжения представлены в таблицах 1.7.1-1.74. На конец 2021г. 

принципиальные изменения в балансах ВПУ отсутствуют. 
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1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

 
1.8.1 Виды и количество используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии 

В качестве основного топлива на всех источниках тепловой энергии города 

Елец используется природный газ. В настоящее время в качестве основного 

топлива на Елецкой ТЭЦ используется природный газ, а в качестве резервного – 

мазут марки М–100. 

В таблице 1.8.1 представлены данные по количеству потребленного топлива 

в условных и натуральных величинах за базовый год с разбивкой по котельным. 

Таблица 1.8.1 – Потребление основного вида топлива на котельных 
 

№п/п Наименование котельной Потребление топлива 

1 с. Александровка (ДСУ3) газ, тыс. м3 948,233 

т.у.т. 1111,774 

2 мкр. Александровский, 13 газ, тыс. м3 2340,883 

т.у.т. 2744,099 

3 ул. А. Оборотова, 4 газ, тыс. м3 41,544 

т.у.т. 48,706 

4 3-ий Ламской переулок, 43а газ, тыс. м3 45,585 

т.у.т. 53,45 

5 ул. Верхняя, 1а газ, тыс. м3 74,455 

т.у.т. 87,29 

6 ул. Вермишева, 29а газ, тыс. м3 10002,85 

т.у.т. 11728,26 

7 ул. Горького,80 газ, тыс. м3 18,648 

т.у.т. 21,861 

8 ул. 9-го Декабря, 72 газ, тыс. м3 138,505 

т.у.т. 162,375 

9 ул. Допризывников, 1 газ, тыс. м3 880,026 

т.у.т. 1031,9 

10 ул. Дякина, 1 газ, тыс. м3 100,693 

т.у.т. 118,076 

11 ул. Елецкая, 4 газ, тыс. м3 68,808 

т.у.т. 80,669 

12 ул. Колхозная, 2 газ, тыс. м3 28,207 

т.у.т. 33,068 

13 ул. Коммунаров, 5а газ, тыс. м3 75,329 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец 
 

225  

№п/п Наименование котельной Потребление топлива 

т.у.т. 88,309 

14 ул. Коммунаров, 40 газ, тыс. м3 12,001 

т.у.т. 14,104 

15 ул. Коммунаров, 89а газ, тыс. м3 9173,212 

т.у.т. 10753,95 

16 ул. Комсомольская, 89 газ, тыс. м3 22,017 

т.у.т. 25,812 

17 ул. К. Маркса, 17 газ, тыс. м3 36,8 

т.у.т. 43,139 

18 ул. Ленина, 73 газ, тыс. м3 171,711 

т.у.т. 201,324 

19 ул. Ленина, 88 
газ, тыс. м3 468,037 

т.у.т. 548,779 

20 ул. Малая – Томская, 10а 
газ, тыс. м3 21,238 

т.у.т. 24,898 

21 ул. Мира, 84 
газ, тыс. м3 49,573 

т.у.т. 58,116 

22 ул. Мира, 98 
газ, тыс. м3 31,967 

т.у.т. 37,471 

23 ул. Мира, 113 
газ, тыс. м3 72,046 

т.у.т. 84,456 

24 ул. Октябрьская, 47 
газ, тыс. м3 18,289 

т.у.т. 21,439 

25 ул. Октябрьская, 97 
газ, тыс. м3 241,757 

т.у.т. 283,471 

26 ул. Орджоникидзе, 78 
газ, тыс. м3 53,345 

т.у.т. 62,533 

27 ул. Пригородная, 55 
газ, тыс. м3 46,348 

т.у.т. 28,191 

28 ул. Пушкина, 115 
газ, тыс. м3 130,06 

т.у.т. 152,551 

29 ул. Свердлова, 13 
газ, тыс. м3 59,42 

т.у.т. 69,662 

30 ул. Советская,56 
газ, тыс. м3 115,917 

т.у.т. 135,913 

31 ул. Советская, 64 
газ, тыс. м3 40,627 

т.у.т. 47,626 

32 ул. Советская, 85 
газ, тыс. м3 203,404 

т.у.т. 238,467 

33 ул. Товарная, 11 
газ, тыс. м3 25,476 

т.у.т. 29,866 

газ, тыс. м3 192,772 
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№п/п Наименование котельной Потребление топлива 

34 ул. Товарная, 15 
т.у.т. 

225,973 

35 ул. Школьная, 13 
газ, тыс. м3 167,088 

т.у.т. 195,894 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 
газ, тыс. м3 101,536 

т.у.т. 119,068 

37 ул. Новолипецкая, 3В 
газ, тыс. м3 444,8 

т.у.т. 521,4 

38 ул. Новолипецкая, 1П 
газ, тыс. м3 39,178 

т.у.т. 45,926 

39 ул. Новолипецкая, 1Д 
газ, тыс. м3 741,132 

т.у.т. 868,777 

40 ул. Мира, 124В 
газ, тыс. м3 23,717 

т.у.т. 27,802 

41 ул. Льва Толстого, 4В 
газ, тыс. м3 57,729 

т.у.т. 67,672 

42 ул. Свердлова, 7В 
газ, тыс. м3 28,41 

т.у.т. 33,30 

43 ул. 9 Декабря, 19В 
газ, тыс. м3 61,454 

т.у.т. 72,038 

44 ул. Шоссейная, 1Б 
газ, тыс. м3 41,747 

т.у.т. 48,937 

45 МАУ ДОЦ "Белая Березка" с.Казаки 
газ, тыс. м3 22,58 

т.у.т. 25,65 

46 ул. Победы , 1 
газ, тыс. м3 156,11 

т.у.т. 177,34 

47 ул. Пушкина , 123 
газ, тыс. м3 95,44 

т.у.т. 108,42 

48 ул. Маяковского, 1 
газ, тыс. м3 221,35 

т.у.т. 251,45 

49 ул. Мира, 82 
газ, тыс. м3 36,62 

т.у.т. 41,60 

50 ул. Мира, 94 
газ, тыс. м3 171,91 

т.у.т. 195,29 

51 ул.Ростовская. д1 
газ, тыс. м3 218,08 

т.у.т. 247,73 

52 Елецкая ТЭЦ 
газ, тыс. м3 45155,70 

т.у.т. 51296,87 

53 ИК-4 ул. Кротевича, 6а 
газ, тыс. м3 1776,7 

т.у.т. 2018,33 
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54 Детский парк, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 13 
газ, тыс. м3 10,673 

т.у.т. 12,317 

55 Филиал детского (юношеского) центра, г. Елец, 

ул. Маяковского, д. 64 

газ, тыс. м3 13,401 

т.у.т. 15,465 

56 Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, ул. 

Октябрьская, д. 153 

газ, тыс. м3 46 

т.у.т. 53,09 

57 Плавательный бассейн "Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

газ, тыс. м3 179,877 

т.у.т. 207,578 

58 
МАУ СК «Ледовый дворец имени Анатолия 

Тарасова», г. Елец, ул. Спутников, д. 14 

газ, тыс. м3 114,579 

т.у.т. 132,224 

 

 

 

1.8.2 Виды резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

Резервное топливо на источниках теплоснабжения предусмотрено только на 

котельной ул. Коммунаров, 89а и Елецкой ТЭЦ, на остальных источниках 

резервное топливо не предусмотрено. На котельной ул. Коммунаров, 89а и Елецкой 

ТЭЦ в качестве резервного топлива используется мазут. 

Для Елецкой ТЭЦ нормативы запасов топлива утверждает Министерство 

энергетики РФ – Департамент оперативного контроля и управления в 

электроэнергетике. На 2019 год нормативы запасов для ЕТЭЦ утверждены 

Приказом Минэнерго России №683 от 21.08.2018. 

Утвержденные нормативы запасов топлива Елецкой ТЭЦ представлены в 

таблице 1.8.3. 

В таблице 1.8.2. указаны сведения о резервном топливном хозяйстве. 

 
Таблица 1.8.2 - Сведения о резервном топливном хозяйстве котельных Филиал 

ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». 

 
Наименование показателя 

Наименование котельной 

ул.Коммунаров, 89а Елецкая ТЭЦ 

Техническое состояние 
Пригодно к 

эксплуатации 
Пригодно к 

эксплуатации 

Количество емкостей для хранения 

диз.топлива (шт) 

 
2 

 
3 
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Объем емкостей (м3) 500 3332, 10 931 

 

 
Материал емкостей 

 

2х500м3- подземные 

железобетонные 

2х3332 м3-надземные, 

вертикальные, 

металлические 
10931 м3 - надземный, 

вертикальный, 

металлический 

 

Таблица 1.8.3 – Нормативы запасов топлива 
 

Вид топлива Вид топлива НЭЗТ, тыс. тонн ННЗТ, тыс. тонн ОНЗТ, тыс. тонн 

ЕТЭЦ мазут 3,357 0,522 3,879 

ул.Коммунаров, 89а мазут 0,05 0,313 0,363 

 
 

1.8.3 Особенности характеристик видов топлив в зависимости от мест 

поставки 

 
Основным топливом для энергоисточников, снабжающих теплом город Елец, 

является природный газ. Поставщиком природного газа согласно предоставленным 

паспортам на топливо является ООО «Газпром межрегионгаз Липецк». 

Мазут на котельные Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», 

согласно предоставленным протоколам показателей качества мазута М-100, 

поставляется в цистернах по железной дороге от Уфимских 

нефтеперерабатывающих заводов. Основными поставщиками мазута являются 

ООО «Уралнефтеком» и ТНК-ВР Холдинг. 

 

 

1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур 

наружного воздуха 

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного 

воздуха нет. В таблице 1.8.5 приведены расчетные значения потребления топлива 

при расчетных значениях температур наружного воздуха. 
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Таблица 1.8.5 – Потребление основного вида топлива на котельных при 

расчетных значениях температур наружного воздуха 

№п/п 
Наименование 

котельной 

Теплоснабжающая 

организация 
Величина расчетного 

потребления, тыс.м³ 

1 с. Александровка (ДСУ3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филиал ПАО «Квадра» 

- «Липецкая 

генерация» 

газ 1172,4 

т.у.т. 1323,1 

2 мкр. Александровский, 13 
газ 1589,9 

т.у.т. 1794,3 

3 ул. А. Оборотова, 4 
газ 45,1 

т.у.т. 50,9 

4 
3-ий Ламской переулок, 

43а 

газ 26,0 

т.у.т. 29,3 

5 ул. Верхняя, 1а 
газ 63,5 

т.у.т. 71,7 

6 ул. Вермишева, 29а 
газ 10140,6 

т.у.т. 11444,4 

7 ул. Горького,80 
газ 20,7 

т.у.т. 23,4 

8 ул. 9-го Декабря, 72 
газ 146,4 

т.у.т. 165,2 

9 ул. Допризывников, 1 
газ 1033,6 

т.у.т. 1166,5 

10 ул. Дякина, 1 
газ 114,7 

т.у.т. 129,4 

11 ул. Елецкая, 4 
газ 58,0 

т.у.т. 65,5 

12 ул. Колхозная, 2 
газ 35,9 

т.у.т. 40,5 

13 ул. Коммунаров, 5а 
газ 95,1 

т.у.т. 107,4 

14 ул. Коммунаров, 40 
газ 679,6 

т.у.т. 767,0 

15 ул. Коммунаров, 89а 
газ 7789,2 

т.у.т. 8790,7 

16 ул. Комсомольская, 89 
газ 30,7 

т.у.т. 34,7 

17 ул. К. Маркса, 17 
газ 12,5 

т.у.т. 14,1 

18 ул. Ленина, 73 
газ 135,1 

т.у.т. 152,5 

19 ул. Ленина, 88 
газ 356,6 

т.у.т. 402,4 
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20 ул. Малая – Томская, 10а 
 газ 14,8 

т.у.т. 16,7 

21 ул. Мира, 84 
газ 60,4 

т.у.т. 68,2 

22 ул. Мира, 98 
газ 29,3 

т.у.т. 33,0 

23 ул. Мира, 113 
газ 70,3 

т.у.т. 79,4 

24 ул. Октябрьская, 47 
газ 14,2 

т.у.т. 16,1 

25 ул. Октябрьская, 97 
газ 223,7 

т.у.т. 252,5 

26 ул. Орджоникидзе, 78 
газ 91,2 

т.у.т. 103,0 

27 ул. Пригородная, 55 
газ 116,2 

т.у.т. 131,2 

28 ул. Пушкина, 115 
газ 132,2 

т.у.т. 149,2 

29 ул. Свердлова, 13 
газ 77,1 

т.у.т. 87,1 

30 ул. Советская,56 
газ 127,2 

т.у.т. 143,6 

31 ул. Советская, 64 
газ 48,4 

т.у.т. 54,6 

32 ул. Советская, 85 
газ 196,7 

т.у.т. 222,0 

33 ул. Товарная, 11 
газ 30,0 

т.у.т. 33,9 

34 ул. Товарная, 15 
газ 190,5 

т.у.т. 215,0 

35 ул. Школьная, 13 
газ 152,4 

т.у.т. 172,0 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 
газ 103,4 

т.у.т. 116,7 

37 ул. Новолипецкая, 3В 
 

 

 

 

ООО «Мегастрой» 

газ 903,27 

т.у.т. 1026,11 

38 ул. Новолипецкая, 1П 
газ 41,08 

т.у.т. 46,67 

39 ул. Новолипецкая, 1Д 
газ 1649,7 

т.у.т. 1861,8 

40 ул. Мира, 124В 
газ 35,05 

т.у.т. 39,82 

41 ул. Льва Толстого, 4В газ 76,55 
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   т.у.т. 86,96 

42 ул. Свердлова, 7В 
газ 21,88 

т.у.т. 24,86 

43 ул. 9 Декабря, 19В 
газ 154,09 

т.у.т. 175,05 

44 ул. Шоссейная, 1Б 
газ 173,79 

т.у.т. 197,42 

45 МАЦ ДОЦ "Белая Березка" 

с.Казаки 

газ 22,58 

т.у.т. 25,65 

46 ул. Победы , 1 
 

 

 

 

 

 
ООО «Теплосервис» 

газ 156,11 

т.у.т. 177,34 

47 ул. Пушкина , 123 
газ 95,44 

т.у.т. 108,42 

48 ул. Маяковского, 1 
газ 221,35 

т.у.т. 251,45 

49 ул. Мира, 82 
газ 36,62 

т.у.т. 41,60 

50 ул. Мира, 94 
газ 171,91 

т.у.т. 195,29 

51 ул.Ростовская, д1 
газ 218,08 

т.у.т. 247,73 

 

52 

 

Елецкая ТЭЦ 

Филиал ПАО «Квадра» 

- «Липецкая 

генерация» 

газ 58386,84 

т.у.т. 66327,45 

53 ИК-4 ул. Кротевича, 6а ФКУ ИК-4 УФСИН 
газ 2320,5 

т.у.т. 2677,2 

54 Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 

отсутствует газ 36,62 

т.у.т. 41,60 

55 Филиал детского (юношеского) 

центра, г. Елец, ул. 

Маяковского, д. 64 

отсутствует газ - 

т.у.т. - 

56 Здание школы, Елецкий р-н, г. 

Елец, ул. Октябрьская, д. 153 

отсутствует газ - 

т.у.т. - 

 

57 

Плавательный бассейн 

"Виктория", г. Елец, ул. 

Пожарная, д. 1 "а" 

отсутствует газ - 

т.у.т. - 

 

58 

МАУ СК «Ледовый дворец 

имени Анатолия Тарасова», г. 

Елец, ул. Спутников, д. 14 

отсутствует 

газ - 

т.у.т. - 
 

1.8.5 Описание использования местных видов топлива 

На источниках тепловой энергии городского округа город Елец местные 

виды топлива не используются.  
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1.8.6 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания 

топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой 

системе теплоснабжения 

Физические свойства видов топлива, используемых для производства тепловой 

энергии на территории г .Елец, представлены в таблице 1.8.6. 

Таблица 1.8.6 – Физические свойства видов топлива 
 

Вид топлива Ед.изм. 
Низшая теплота 

сгорания 

Плотность 

Природный газ м3 8218 ккал/м3
 0,85 кг/куб.м 

Мазут топочный кг 9632 ккал/кг 0,95-0,98 г/куб.м 

 

1.8.7 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида 

топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, 

находящихся в соответствующем городском округе 

Преобладающий вид топлива – природный газ. Доля потребления 

природного газа составляет 99,99 % от суммарного расхода топлива на источниках 

тепловой энергии в г. Елец. 

 

1.8.8 Описание приоритетного направления развития топливного баланса 

городского округа 

Приоритетное развитие топливного баланса в г. Елец не предусматривает 

изменения вида топлива используемого на источниках тепловой энергии. 

 

1.8.9 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой 

энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом 

реализации планов строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в 

эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 

Изменения в топливных балансах источников теплоты представлены  

в таблице 1.8.7. 

В соответствии с данными таблицы имеет место снижение расходов топлива 

вследствие снижения тепловой нагрузки потребителей.  
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Таблица 1.8.7 – Сравнительная таблица топливных балансов источников теплоты 

№п/п Наименование котельной 

Потребление топлива 

Размерность 2020г. 2021г. 

1 
с. Александровка (ДСУ3) газ, тыс. м3 896,46 948,233 

т.у.т. 1051,988 1111,774 

2 
мкр. Александровский, 13 газ, тыс. м3 2076,00 2340,883 

т.у.т. 2436,11 2744,099 

3 
ул. А. Оборотова, 4 газ, тыс. м3 33,67 41,544 

т.у.т. 39,506 48,706 

4 
3-ий Ламской переулок, 43а газ, тыс. м3 39,27 45,585 

т.у.т. 46,078 53,45 

5 
ул. Верхняя, 1а газ, тыс. м3 57,40 74,455 

т.у.т. 67,35 87,29 

6 
ул. Вермишева, 29а газ, тыс. м3 8969,46 10002,85 

т.у.т. 10525,311 11728,26 

7 
ул. Горького,80 газ, тыс. м3 15,82 18,648 

т.у.т. 18,561 21,861 

8 
ул. 9-го Декабря, 72 газ, тыс. м3 133,78 138,505 

т.у.т. 156,964 162,375 

9 
ул. Допризывников, 1 газ, тыс. м3 824,51 880,026 

т.у.т. 967,653 1031,9 

10 
ул. Дякина, 1 газ, тыс. м3 94,09 100,693 

т.у.т. 110,43 118,076 

11 
ул. Елецкая, 4 газ, тыс. м3 55,31 68,808 

т.у.т. 64,896 80,669 

12 
ул. Колхозная, 2 газ, тыс. м3 25,86 28,207 

т.у.т. 30,334 33,068 

13 
ул. Коммунаров, 5а газ, тыс. м3 72,63 75,329 

т.у.т. 85,213 88,309 

14 
ул. Коммунаров, 40 газ, тыс. м3 417,43 12,001 

т.у.т. 490,05 14,104 

15 
ул. Коммунаров, 89а газ, тыс. м3 7970,79 9173,212 

т.у.т. 9351,986 10753,95 

16 
ул. Комсомольская, 89 газ, тыс. м3 17,47 22,017 

т.у.т. 20,493 25,812 

17 
ул. К. Маркса, 17 газ, тыс. м3 16,83 36,8 

т.у.т. 19,747 43,139 

18 
ул. Ленина, 73 газ, тыс. м3 146,58 171,711 

т.у.т. 171,976 201,324 

19 ул. Ленина, 88 
газ, тыс. м3 422,71 468,037 

т.у.т. 495,989 548,779 
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№п/п Наименование котельной 

Потребление топлива 

Размерность 2020г. 2021г. 

20 ул. Малая – Томская, 10а 
газ, тыс. м3 19,41 21,238 

т.у.т. 22,773 24,898 

21 ул. Мира, 84 
газ, тыс. м3 39,45 49,573 

т.у.т. 46,283 58,116 

22 ул. Мира, 98 
газ, тыс. м3 30,42 31,967 

т.у.т. 35,692 37,471 

23 ул. Мира, 113 
газ, тыс. м3 59,70 72,046 

т.у.т. 70,039 84,456 

24 ул. Октябрьская, 47 
газ, тыс. м3 18,11 18,289 

т.у.т. 21,248 21,439 

25 ул. Октябрьская, 97 
газ, тыс. м3 234,21 241,757 

т.у.т. 274,882 283,471 

26 ул. Орджоникидзе, 78 
газ, тыс. м3 51,97 53,345 

т.у.т. 60,976 62,533 

27 ул. Пригородная, 55 
газ, тыс. м3 24,90 46,348 

т.у.т. 29,226 28,191 

28 ул. Пушкина, 115 
газ, тыс. м3 131,73 130,06 

т.у.т. 154,647 152,551 

29 ул. Свердлова, 13 
газ, тыс. м3 52,06 59,42 

т.у.т. 61,08 69,662 

30 ул. Советская,56 
газ, тыс. м3 110,52 115,917 

т.у.т. 129,69 135,913 

31 ул. Советская, 64 
газ, тыс. м3 36,44 40,627 

т.у.т. 42,75 47,626 

32 ул. Советская, 85 
газ, тыс. м3 175,69 203,404 

т.у.т. 206,137 238,467 

33 ул. Товарная, 11 
газ, тыс. м3 24,05 25,476 

т.у.т. 28,221 29,866 

34 ул. Товарная, 15 
газ, тыс. м3 168,26 192,772 

т.у.т. 197,408 225,973 

35 ул. Школьная, 13 
газ, тыс. м3 134,44 167,088 

т.у.т. 157,737 195,894 

36 ул. Шлакобетонная, 1а 
газ, тыс. м3 101,28 101,536 

т.у.т. 118,879 119,068 

37 ул. Новолипецкая, 3В 
газ, тыс. м3 903,27 444,8 

т.у.т. 1026,11 521,4 

38 ул. Новолипецкая, 1П 
газ, тыс. м3 41,08 39,178 

т.у.т. 46,67 45,926 

39 ул. Новолипецкая, 1Д 
газ, тыс. м3 1018,40 741,132 

т.у.т. 1156,90 868,777 
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№п/п Наименование котельной 

Потребление топлива 

Размерность 2020г. 2021г. 

40 ул. Мира, 124В 
газ, тыс. м3 35,05 23,717 

т.у.т. 39,82 27,802 

41 ул. Льва Толстого, 4В 
газ, тыс. м3 76,55 57,729 

т.у.т. 86,96 67,672 

42 ул. Свердлова, 7В 
газ, тыс. м3 21,88 28,41 

т.у.т. 24,86 33,30 

43 ул. 9 Декабря, 19В 
газ, тыс. м3 154,09 61,454 

т.у.т. 175,05 72,038 

44 ул. Шоссейная, 1Б 
газ, тыс. м3 173,79 41,747 

т.у.т. 197,42 48,937 

45 МАУ ДОЦ "Белая Березка" 

с.Казаки 

газ, тыс. м3 22,58 22,58 

т.у.т. 25,65 25,65 

46 ул. Победы , 1 
газ, тыс. м3 156,11 156,11 

т.у.т. 177,34 177,34 

47 ул. Пушкина , 123 
газ, тыс. м3 95,44 95,44 

т.у.т. 108,42 108,42 

48 ул. Маяковского, 1 
газ, тыс. м3 221,35 221,35 

т.у.т. 251,45 251,45 

49 ул. Мира, 82 
газ, тыс. м3 36,62 36,62 

т.у.т. 41,60 41,60 

50 ул. Мира, 94 
газ, тыс. м3 171,91 171,91 

т.у.т. 195,29 195,29 

51 ул.Ростовская. д1 
газ, тыс. м3 218,08 218,08 

т.у.т. 247,73 247,73 

52 Елецкая ТЭЦ 
газ, тыс. м3 58386,84 45155,70 

т.у.т. 66327,45 51296,87 

53 ИК-4 ул. Кротевича, 6а 
газ, тыс. м3 2320                    2213 

т.у.т. 2677,2              2553,8 

54 Детский парк, г. Елец, ул. 

Коммунаров, д. 13 

газ, тыс. м3 9,769 10,673 

т.у.т. 11,273 12,317 

55 Филиал детского (юношеского) 

центра, г. Елец, ул. Маяковского, д. 

64 

газ, тыс. м3 11,805 13,401 

т.у.т. 13,623 
15,465 

56 Здание школы, Елецкий р-н, г. Елец, 

ул. Октябрьская, д. 153 

газ, тыс. м3 46 46 

т.у.т. 53,09 53,09 

57 Плавательный бассейн "Виктория", г. 

Елец, ул. Пожарная, д. 1 "а" 

газ, тыс. м3 179,877 179,877 

т.у.т. 207,578 207,578 
 

58 

МАУ СК «Ледовый дворец имени 

Анатолия Тарасова», г. Елец, ул. 

Спутников, д. 14 

газ, тыс. м3 114,579 114,579 

т.у.т. 
132,224 132,224 

 



 

236  

1.9 Надежность теплоснабжения 

 
1.9.1 Показатели, определяемые в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 

оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и (или) передаче тепловой энергии 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность 

проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в 

целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, 

параметры и качество теплоснабжения. 

Основным показателем (критерием) является вероятность безотказной 

работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к 

падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий 

ниже +12ᵒС, в промышленных зданиях ниже +8ᵒС, более числа раз, установленного 

нормативами. 

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой 

случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, 

связанные с нарушением прочности, но и все отказы. 

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является 

параметр потока отказов, который можно определить как безусловную вероятность 

отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt. 

При 𝜆=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, вероятность безотказной работы элемента системы за время 

определяется как: 

где 𝜆𝑑𝑡− вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.  

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна: 

 

 
 

где 𝑃(𝑡)− вероятность безотказной работы элемента за малое время t;  

ω – параметр потока отказов элемента. 

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов 
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системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону. 

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид: 
 

При расчете надежности принимается: 

при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные 

ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более 

одного элемента считается недостижимым событием. 

при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы 

определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее 

элемента: 

𝑃(𝑡)=𝑃1(𝑡)∗𝑃2(𝑡)…𝑃𝑛(𝑡), 

где 𝑃2(𝑡)…𝑃𝑛(𝑡)− вероятности безотказной работы каждого элемента. 

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо 

будет следующее выражение: 

где 𝜔𝑛− поток отказов для каждого элемента за период времени t. 

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей 

являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре 

магистральных трубопроводов от котельных до конечных, наиболее удаленных 

потребителей, год ввода в эксплуатацию. Участки, по которым данная информация 

отсутствует, расчету не подлежат. 

По котельным г. о. Елец результаты расчета показывают, что присутствуют 

участки тепловой сети с вероятностью отказа теплоснабжения потребителей ниже 

нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной 

работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 

P> 0,9). По данным котельным участки тепловой сети с вероятностью отказа ниже 

P> 0,9 в процентном соотношении от общего количества участков представлены в 

таблице ниже. Основное снижение вероятности безотказной работы до значения 

ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации 

трубопровода. 
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Показатели надёжности, рассчитанные по методике РД-7-ВЭП представлены 

в книге 11 и приложении 1. 

По результатам расчетов, общий показатель надежности системы 

теплоснабжения по состоянию на начало 2022 года составляет 0,79, следовательно, 

систему теплоснабжения города Елец следует отнести к классу надежных. 

1.9.2. Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей 

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе 

элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача 

тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее 

водоснабжение на период более 8 часов. 

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые 

приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как 

отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: 

трубопроводов, задвижек, наружная коррозия. 

Данные по отказам участков тепловых сетей за период 2020–2021 гг. 

представлены в разделе 1.3.6. 

1.9.3. Частота отключения потребителей 

Согласно данным по отказам участков тепловой сети за период 2016 – 2021 

гг. (представленные в разделе 1.3.6.) частота отключения потребителей составила: 

Елецкая ТЭЦ: 

• 2016 г. – аварий не было; 

• 2017 г. – аварий не было; 

• 2018 г. – аварий не было; 

• 2019 г. – аварий не было; 

• 2020 г. – аварий не было; 

• 2021 г. – аварий не было. 
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1.9.4. Значения потока (частоты) и времени восстановления 

теплоснабжения потребителей после отключений 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых 

сетях. 

 

1.9.5. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и 

безопасности теплоснабжени 
 

Карты-схемы тепловых сетей, с нанесенными зонами ненормативной 

надежности и безопасности системы теплоснабжения, мероприятия по 

строительству и реконструкции тепловых сетей для ликвидации зон 

ненормативной надежности и поддержания надежности системы теплоснабжения 

в удовлетворительном состоянии, представлены в Книге 11 «Оценка надежности 

теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Елец. 

Зоны с ненормативной надежностью и мероприятия по строительству и 

реконструкции тепловых сетей нанесены на основании расчетов показателей 

вероятности безопасной работы. 

 

1.9.6. Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении 
 

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения 

(повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, 

трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и 

газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и 

газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком 

топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, 

сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при 

отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление 

работоспособности, которых продолжается более 36 часов. 
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Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в 

начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество 

предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства. Аварии на 

источниках не зафиксированы. 

 

 

1.9.7. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений 

Статистика и анализ времени восстановления теплоснабжения 

потребителей после аварийных отключений в теплоснабжающих организациях г. 

Елец ведётся и представлена в Приложении 1. По статистическим данным 

аварийности за 2021 год время восстановления соответствует нормативным 

величинам. 

Время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 

отключений должно регламентироваться руководящими документами. 

 

1.9.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой 

системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в 

эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения 

 

Расчеты показали, что коэффициент надежности не изменился. 
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1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

 

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой 

теплоснабжающей организации 

В настоящее время предоставление информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования для 

широкого круга пользователей регламентируется «Постановлением Правительства 

РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования». 

В соответствии с законодательным актом: 

«2. Под раскрытием информации в настоящем документе понимается 

обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели 

ее получения. 

3. Регулируемыми организациями информация раскрывается путем: 

а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном 

сайте органа местного самоуправления поселения или городского округа в случае 

их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на 

сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по 

вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской 

Федерации; 

б) опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) и в печатных изданиях, в которых 

публикуются акты органов местного самоуправления (далее - печатные издания), 
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- в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего документа; в) 

опубликования по решению регулируемой организации на ее 

официальном сайте в сети «Интернет»; 

г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании 

письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций 

(далее - потребители) в порядке, установленном настоящим документом» 

Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования» определены стандарты раскрытия 

информации», в соответствии с которыми: 

«Регулируемой организацией подлежит раскрытию информация: 

а) о регулируемой организации (общая информация); 

б) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги); 

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации, включая структуру основных производственных 

затрат (в части регулируемых видов деятельности); 

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемой организации; 

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об 

их реализации; 

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения; 

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 

(оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 

з) о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к 

системе теплоснабжения; 

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 
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для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 

регулируемой организацией; 

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения. 

16. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги). 

18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию 

подлежат следующие сведения: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество 

руководителя регулируемой организации; 

б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения 

и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве 

юридического лица; 

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при 

наличии) официальный сайт в сети «Интернет» и адрес электронной почты; 

г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских 

отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб; 

д) регулируемый вид деятельности; 

е) протяженность магистральных сетей   (в однотрубном исчислении) 

(километров); 

ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) 

(километров); 

з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной 

электрической и тепловой мощности (штук); 

и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой 

мощности (штук); 

к) количество котельных с указанием их установленной тепловой 

мощности (штук); 

л) количество центральных тепловых пунктов (штук). 

19. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
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деятельности регулируемой организации, включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), содержит 

сведения: 

а) о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой 

по видам деятельности; 

б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 

• расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

• расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за 

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его 

доставки; 

• расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую 

в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости), и 

объем приобретения электрической энергии; 

• расходы на приобретение холодной воды, используемой в  технологическом 

процессе; 

• расходы на химические реагенты, используемые в технологическом 

процессе; 

• расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала; 

• расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала; 

• расходы на амортизацию основных производственных средств; 

• расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности; 

• общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 

• общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 

текущий и капитальный ремонт; 

• расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
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средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 

и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 

• прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. 

рублей); 

г) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. 

рублей); 

д) о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 

е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от 

регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки 

за отчетный год); 

ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, 

используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе 

по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч); 

з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч); 

и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал); 

к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии 

в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал); 

л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том 

числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам 
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потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал); 

м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом 

(Ккал/ч. мес.); 

н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. 
 

Гкал); 

о) о среднесписочной численности основного производственного 
 

персонала (человек); 

п) о среднесписочной численности административно-управленческого 

персонала (человек); 

р) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. 

т./Гкал); 

с) об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) 

тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности (тыс. кВт*ч/Гкал); 

т) об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. 

м/Гкал). 

20. Информация об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг регулируемой организации содержит сведения: 

а) о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр); 

б) о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 

источник); 

в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) о доле числа исполненных в срок договоров о подключении 
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(технологическом присоединении); 

д) о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение 

(технологическое присоединение) (дней). 

21. Информация об инвестиционных программах регулируемой 

организации содержит сведения: 

а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы; 

б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного 

самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о 

наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную 

программу; 

в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы; 

г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации 

инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и 

источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей); 

д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы 

(с разбивкой по мероприятиям); 

е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной 

программы; 

ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой 

по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной 

программы (тыс. рублей); 

з) о внесении изменений в инвестиционную программу. 

22. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а 

также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения содержит сведения: 

а) о количестве поданных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала; 

б) о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое 
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присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала; 

в) о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 

(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала; 

г) о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала. 

23. При использовании регулируемой организацией нескольких систем 

теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в 

отношении каждой системы теплоснабжения. 

24. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержит сведения об 

условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания 

регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения 

25. Информация о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением (технологическим 

присоединением) к системе теплоснабжения, содержит: 

а) форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения; 

б) перечень документов и сведений, представляемых одновременно с 

заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения; 

в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении; 

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. 

26. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемых организаций, содержит сведения о правовых 
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актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой 

организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой 

организации, а также сведения о планировании закупочных процедур и результатах 

их проведения. 

27. Информация о предложении регулируемой организации об 

установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный 

период регулирования содержит копию инвестиционной программы, 

утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

(проекта инвестиционной программы), а также сведения: 

а) о предлагаемом методе регулирования; 

б) о расчетной величине цен (тарифов); 

в) о сроке действия цен (тарифов); 

г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их 

установление предусмотрено выбранным методом регулирования); 

д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе 

с разбивкой по годам; 

е) о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя); 

ж) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при 

регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), 

определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

28. Информация, указанная в пунктах 16, 24 и 25 настоящего документа, 

раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной 

расчетный период регулирования. 

29. Информация, указанная в пунктах 19 - 21 настоящего документа, 

раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня 

направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, за 

исключением информации, указанной в подпункте «з» пункта 21 настоящего 

документа. 

30. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового 
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бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, указанную 

в пунктах 19 - 21 настоящего документа, за исключением информации, указанной 

в подпункте «з» пункта 21 настоящего документа, не позднее 30 календарных дней 

со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 

31. Информация, указанная в подпункте «з» пункта 21 настоящего 

документа, раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных 

дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи 

соответствующих полномочий) решения о внесении изменений в инвестиционную 

программу. 

32. Информация, указанная в пункте 22 настоящего документа, 

раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 

календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация. 

33. Информация, указанная в пунктах 26 и 27 настоящего документа, 

раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой 

организацией заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов). 

Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих 

организаций, представлены в таблице 1.10.1. 

 

Таблица 1.10.1 - Сведения по размещению документации о деятельности 

теплоснабжающих организаций 

Наименование организации Размещение документации 

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» https://www.lipetsk.quadra.ru/info/disclosure/ 

ООО «Теплосервис» н/д (ФГИС ЕИАС) 

ООО «Мегастрой» н/д (ФГИС ЕИАС) 

ФКУ ИК-4 УФСИН н/д (ФГИС ЕИАС) 

 

https://www.lipetsk.quadra.ru/info/disclosure/
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1.10.2 Оценка полноты раскрытия информации каждой 

теплоснабжающей организации 

Оценка полноты раскрытия информации представлена в таблице 1.10.2. 

 

Таблица 1.10.2 - Оценка полноты раскрытия информации каждой 

теплоснабжающей организации 
 

№ п/п 
Наименование информации в соответствии с 

Постановлением № 570 от 5.07.2013 

Наличие / 

отсутствие 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения 

и в сфере горячего водоснабжения 

1. 
В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии раскрытию подлежит информация: 
+ 

1.1 а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и 

надбавках к этим ценам (тарифам); 

+ 

 

1.2 
б) об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемых организаций, включая структуру 
основных производственных затрат (в части регулируемой 
деятельности); 

 

+ 

 

1.3 

в) об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг 

регулируемых организаций и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам 
качества; 

 

+ 

1.4 г) об инвестиционных программах и отчетах об их 

реализации; 

+ 

 

1.5 
д) о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения; 

 

+ 

1.6 
е) об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

+ 

1.7 
ж) о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением к системе 
теплоснабжения. 

+ 

2. 
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 
услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит 
сведения: 

+ 

2.1 а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию 

(мощность); 

+ 

2.2 б) об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии 

(мощности); 

+ 

2.3 в) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на 

тепловую энергию для потребителей; 

+ 
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№ п/п 
Наименование информации в соответствии с 

Постановлением № 570 от 5.07.2013 

Наличие / 

отсутствие 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

2.4 
г) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых 
организаций на тепловую энергию и 
надбавках к тарифам регулируемых организаций на передачу 
тепловой энергии; 

+ 

2.5 
д) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе теплоснабжения; 

+ 

2.6 
е) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на 
подключение к системе 
теплоснабжения. 

+ 

 

3. 

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемой 
деятельности), содержит сведения: 

 

+ 

3.1 а) о виде регулируемой деятельности (производство, 

передача и сбыт тепловой энергии); 

+ 

3.2 б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей); + 

3.3 
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), 
включающей: 

+ 

3.4 - расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность); + 

3.5 
- расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива 

стоимости (за единицу объема), объема и способа его 

приобретения; 

+ 

 

3.6 
- расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе, с указанием средневзвешенной 
стоимости 1 
кВт•ч и об объеме приобретения электрической энергии; 

 

+ 

3.7 - расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе; 

+ 

3.8 - расходы на химреагенты, используемые в технологическом 

процессе; 

+ 

3.9 
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного 
персонала; 

+ 

3.10 
- расходы на амортизацию основных производственных 

средств и аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе; 

+ 

3.11 
- общепроизводственные (цеховые) расходы, в 

том числе расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды; 

+ 

3.12 
- общехозяйственные (управленческие) расходы, в 
том числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды; 

+ 

3.13 - расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств; 

+ 
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№ п/п 
Наименование информации в соответствии с 

Постановлением № 570 от 5.07.2013 

Наличие / 

отсутствие 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

3.14 
- расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса; 

+ 

3.15 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 

+ 

 

3.16 

д) о чистой прибыли от регулируемого вида деятельности с 
указанием размера ее 

расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации по развитию системы 

теплоснабжения (тыс. рублей); 

 

+ 

3.17 
е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за 

счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей); 
+ 

 

3.18 
ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается 
регулируемыми организациями, выручка от регулируемой 
деятельности 
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за 
отчетный год); 

 

+ 

3.19 з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч); + 

3.20 и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч); + 

3.21 к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии (тыс. Гкал); 

+ 

3.22 л) об объеме покупаемой регулируемой организацией 

тепловой энергии (тыс. Гкал); 

+ 

 
3.23 

м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в 

том числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по 

нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал); 

 
+ 

3.24 н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче 

по тепловым сетям (процентов); 

+ 

3.25 
о) о протяженности магистральных сетей и тепловых 
вводов (в однотрубном исчислении) (км); 

+ 

3.26 п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном 

исчислении) (км); 

+ 

3.27 у) о среднесписочной численности основного 

производственного персонала (человек); 

+ 

3.28 
ф) об удельном расходе условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. 

т./Гкал); 

+ 

3.29 
х) об удельном расходе электрической энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. 
кВт•ч/Гкал); 

+ 

3.30 
ц) об удельном расходе холодной воды на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. 

+ 
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№ п/п 
Наименование информации в соответствии с 

Постановлением № 570 от 5.07.2013 

Наличие / 

отсутствие 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

м/Гкал). 

 

4. 

 

Информация об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и 

их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам качества содержит сведения: 

 

+ 

5. 
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их 

реализации содержит наименование соответствующей 

программы, а также сведения: 

+ 

5.1 а) о цели инвестиционной программы; + 

5.2 б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной 

программы; 

+ 

 

5.3 

в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для 

реализации инвестиционной программы, в том числе с 

разбивкой по годам, мероприятиям и источникам 

финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей); 

 

+ 

 г) о показателях эффективности реализации 

инвестиционной программы, а также об изменении 

технико-экономических показателей регулируемой 

организации (с разбивкой по мероприятиям); 

 
+ 

 
5.4 

д) об использовании инвестиционных средств за 

отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям 

и источникам финансирования инвестиционной 

программы (тыс. рублей). 

 
+ 

 

6. 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системе теплоснабжения содержит сведения: 

 

+ 

6.1 
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения; 
+ 

6.2 б) о количестве исполненных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения; 

+ 

6.3 
в) о количестве заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении; 

+ 

 
6.4 

г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При 

использовании регулируемыми организациями нескольких 

систем централизованного теплоснабжения информация о 

резерве мощности таких систем публикуется в отношении 

каждой системы централизованного теплоснабжения. 

 
+ 
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№ п/п 
Наименование информации в соответствии с 

Постановлением № 570 от 5.07.2013 

Наличие / 

отсутствие 

Филиал ПАО 

«Квадра» - 

«Липецкая 

генерация» 

 
 

7. 

Информация об условиях, на которых осуществляется 

поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг, содержит сведения об условиях 

публичных договоров поставок регулируемых товаров, 

оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на 

подключение к системе теплоснабжения. 

 
 

+ 

 

8. 
Информация о порядке выполнения технологических, 

технических и других мероприятий, связанных с 

подключением к системе теплоснабжения, содержит: 

 

+ 

8.1 а) форму заявки на подключение к системе теплоснабжения; + 

8.2 
б) перечень и формы документов, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение к системе 

теплоснабжения; 

+ 

 

8.3 
в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) 

порядка действий заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 
теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о 
принятом решении; 

 

+ 

8.4 
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения. 
+ 

Схема теплоснабжения городской округ город Елец 

 

1.10.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей 

организации 

Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций 

представлены в Таблицах 1.10.3-1.10.7. 



Схема теплоснабжения городской округ город Елец 
 

 

 

Таблица 1.10.3 – Технико-экономические показатели работы котельных теплоснабжающей организации Филиал ПАО 

«Квадра» -«Липецкая генерация». 
 

 

 
 

№ 

 

 
 

Адрес котельной 

2021 год 

 
полезный 

отпуск 

 
Потери в сетях 

 
хоз 

нужды 

 
отпуск с 

коллекторов 

 
собст. 

нужды 

 

выработка 

расход топлива уд.расход 

усл.топлива на 

отпуск тепла прир.газ мазут всего 

Гкал % Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал нм3 тут т тут тут кг/Гкал 

1 сл.Александровка 4681,304 16,76 942,541 0,000 5623,845 173,933 5797,778 948233 1111,774     1111,774 197,69 

2 А.Оборотова 4 281,152 2,93 8,500 0,000 289,652 8,958 298,610 41544 48,706     48,706 168,15 

3 сл.Аргамач 363,100 1,08 3,983 0,000 367,083 11,353 378,436 45585 53,450     53,450 145,61 

4 Вермишева 29а 58592,431 14,64 10049,300 0,000 68641,731 2122,940 70764,671 10002849 11728,255     11728,255 170,86 

5 пер. Верхний 1 372,870 13,36 57,500 0,000 430,370 13,310 443,680 74455 87,290     87,290 202,83 

6 Горького 80 64,371 2,12 1,396 0,000 65,767 2,034 67,801 18648 21,861     21,861 332,40 

7 9 Декабря 70 876,705 2,90 26,223 0,000 902,928 27,926 930,854 138505 162,375     162,375 179,83 

8 Допризывников 1 4282,103 12,82 629,900 0,000 4912,003 151,918 5063,921 880026 1031,900     1031,900 210,08 

9 Дякина 1 603,192 0,00 0,000 0,000 603,192 18,655 621,848 100693 118,076     118,076 195,75 

10 Колхозная 2 198,000 15,34 35,890 0,000 233,890 7,234 241,124 28207 33,068     33,068 141,38 

11 Коммунаров 5а 415,403 11,13 52,020 0,000 467,423 14,456 481,879 75329 88,309     88,309 188,93 

12 Коммунаров 40 70,120 24,70 23,000 0,000 93,120 2,880 95,999 12001 14,104     14,104 151,46 

13 
Коммунаров 89 ( 5 

МКР) (в том числе от 
ЕТЭЦ) 

73575,570 

(15580,00) 
29,68 18315,850 650,000 61715,420 1908,724 63624,145 9173212 10753,945 2,921 3,955 10757,900 174,31 

14 Комсомольская, 89 211,269 0,00 0,000 0,000 211,269 6,534 217,803 22017 25,812     25,812 122,18 

15 К. Маркса 17 200,360 8,39 18,349 0,000 218,709 6,764 225,473 36800 43,139     43,139 197,24 

16 Ленина,73 975,863 17,85 211,980 0,000 1187,843 36,737 1224,581 171711 201,324     201,324 169,49 

17 Ленина 88 1384,298 4,70 68,300 0,000 1452,598 44,926 1497,524 468037 548,779     548,779 377,79 

18 
пер. Малый Томский 

10 а 105,916 1,61 1,729 0,000 107,645 3,329 110,974 21238 24,898     24,898 231,30 

19 Мира 84 364,936 9,81 39,700 0,000 404,636 12,515 417,151 49573 58,116     58,116 143,63 

20 Мира 98 144,529 0,00 0,000 0,000 144,529 4,470 148,999 31967 37,471     37,471 259,26 

21 Мира 113 205,143 26,19 72,800 0,000 277,943 8,596 286,539 72046 84,456     84,456 303,86 

22 Октябрьская 47 50,571 29,64 21,300 0,000 71,871 2,223 74,094 18289 21,439     21,439 298,30 

23 Октябрьская 97 1132,053 10,16 128,067 0,000 1260,120 38,973 1299,093 241757 283,471     283,471 224,96 
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№ 

 

 

 
Адрес котельной 

2021 год 

 
полезный 

отпуск 

 
Потери в сетях 

 
хоз 

нужды 

 
отпуск с 

коллекторов 

 
собст. 

нужды 

 

выработка 

расход топлива уд.расход 

усл.топлива на 

отпуск тепла прир.газ мазут всего 

Гкал % Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал нм3 тут т тут тут кг/Гкал 

24 Орджоникидзе,78 481,455 15,20 86,300 0,000 567,755 17,559 585,315 53345 62,533     62,533 110,14 

25 Пригородная 55 152,100 0,00 0,000 0,000 152,100 4,704 156,804 46348 28,191     28,191 185,35 

26 Пушкина 115 592,636 22,24 169,500 0,000 762,136 23,571 785,708 130060 152,551     152,551 200,16 

27 Свердлова 13 355,320 10,14 40,089 0,000 395,409 12,229 407,638 59420 69,662     69,662 176,18 

28 Советская 56 697,519 0,40 2,800 0,000 700,319 21,659 721,978 115917 135,913     135,913 194,07 

29 Советская,64 271,000 0,93 2,547 0,000 273,547 8,460 282,008 40627 47,626     47,626 174,11 

30 Советская 85 1277,005 6,50 88,792 0,000 1365,797 42,241 1408,038 203404 238,467     238,467 174,60 

31 Товарная,11 163,115 1,10 1,811 0,000 164,927 5,101 170,027 25476 29,866     29,866 181,09 

32 Товарная,15 1074,725 10,64 127,918 0,000 1202,643 37,195 1239,839 192772 225,973     225,973 187,90 

33 Школьная 13 627,283 8,25 56,400 0,000 683,683 21,145 704,828 167088 195,894     195,894 286,53 

34 Шлакобетонная 1, 450,499 3,70 17,300 0,000 467,799 14,243 482,267 101536 119,068     119,068 254,53 

35 Елецкая,4 449,000 1,12 5,103 0,000 454,103 14,044 468,148 68808 80,669     80,669 177,64 

36 Александровка ТКУ 12050,014 3,73 466,400 0,000 12516,414 387,106 12903,520 2340883 2744,099     2744,099 219,24 

 ВСЕГО по 
предприятию 

167792,93 15,87 31773,29 650,00 169390,22 5238,65 174629,09 26218406 30712,53 2,92 3,96 30716,49 181,34 

 в том числе: 

Получено от ЕТЭЦ 
15580,00             

 ИТОГО 167792,93 15,87 31773,29 650,00 169390,22 5238,65 174629,09 26218406 30712,53 2,92 3,96 30716,49 167792,93 

 отпуск в сеть     200216,22         
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Таблица 1.10.4 – Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей 

организации Филиал ПАО «Квадра» -«Липецкая генерация» за 2021 г. 

№ п.п. Наименование расхода Количество 

I Операционные (подконтрольные) расходы 191 743,1 

II Неподконтрольные расходы 76 419,6 

III 

Расходы на приобретение (производство) 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя  

386 553,5 

IV Прибыль 1 442,0 

V Расчетная предпринимательская прибыль 324,8 

VI 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

0,0 

VII 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы 
-392,2 

  ИТОГО Необходимая валовая выручка 656 090,8 

  Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал 420,8 

  Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал  

  Отпуск в сеть, тыс. Гкал 420,8 

  Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 89,5 

  Полезный отпуск, тыс. Гкал 331,3 

  Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал 1 980,28 

 

Таблица 1.10.5 – Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей 

организации ООО «Мегастрой» за 2021 г. 

№ п.п. Наименование расхода Количество 

I Операционные (подконтрольные) расходы 7 262,0 

II Неподконтрольные расходы 2 524,3 

III 

Расходы на приобретение (производство) 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя  14 788,7 

IV Прибыль   

V Расчетная предпринимательская прибыль   

VI 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов -6 754,4 
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№ п.п. Наименование расхода Количество 

VII 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы   

  ИТОГО Необходимая валовая выручка 17 820,6 

  Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал 9,6 

  Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал   

  Отпуск в сеть, тыс. Гкал 9,6 

  Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 2,1 

  Полезный отпуск, тыс. Гкал 7,6 

  Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал 2 356,56 

 

Таблица 1.10.6 – Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей 

организации ООО «Теплосервис» за 2021 г. 
 

№ п.п. Наименование расхода Количество 

I Операционные (подконтрольные) расходы 1 554,6 

II Неподконтрольные расходы 371,7 

III 

Расходы на приобретение (производство) 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя  5 350,1 

IV Прибыль   

V Расчетная предпринимательская прибыль   

VI 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов   

VII 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы   

  ИТОГО Необходимая валовая выручка 7 276,5 

  Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал 4,3 

  Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал   

  Отпуск в сеть, тыс. Гкал 4,3 

  Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 0,4 

  Полезный отпуск, тыс. Гкал 3,9 

  Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал 1 866,76 
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Таблица 1.10.7 – Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей 

организации "ФКУ ИК № 4" за 2021 г. 

№ п.п. Наименование расхода Количество 

I Операционные (подконтрольные) расходы 2 759,3 

II Неподконтрольные расходы 942,3 

III 

Расходы на приобретение (производство) 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя  

11 537,2 

IV Прибыль  

V Расчетная предпринимательская прибыль 253,2 

VI 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

480,0 

VII 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы 
 

  ИТОГО Необходимая валовая выручка 15 971,9 

  Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал 10,2 

  Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал  

  Отпуск в сеть, тыс. Гкал 10,2 

  Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 0,6 

  Полезный отпуск, тыс. Гкал 9,6 

  Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал 1 669,49 
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Таблица 1.10.8 – Технико-экономические показатели работы Елецкой ТЭЦ 

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 

Динамика основных технико-экономических показателей всего по Елецкой ТЭЦ 

Показатель Факт 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Выработка электроэнергии, 

тыс.кВтч 
143 508 190939,132 60038,472 60455,027 28462,068 25117,78 

Выработка электроэнергии по 

теплофикационному циклу, 
тыс.кВтч 

 

55 599 
 

107889,5 

 

50583,764 

 

52019,824 

 

26714,335 

 

25117,78 

То же, в % от общей выработки 38,7 56,5 84,25 86,05 93,86 100 

Отпуск электроэнергии, 

тыс.кВтч 
124 237 170534,401 44438,810 47380,034 17206,451 13732,168 

Отпуск тепла, Гкал, в том 

числе: 
493 889 346264 263815 243194 233218 248788 

-//- с паром на 
технологические нужды 

225 215 84832 4149 0 0 0 

-//- с горячей водой 268 674 261432 259666 243194 233218 248788 

-//- отработавшим паром 403 926 256858 215242 177854 165999 176646 

-//- от РОУ 37 739 17576 25100 19645 27736 6396 

-//- от ПВК и котлов- 
утилизаторов ГТУ 

52 224 71830 22478 45695 39483 65746 

Структура сжигаемого топлива, 

%: 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 

- 
-//- твердое топливо 

-//- газ 99,99 99,992 99,988 99,974 99,9696 99,9783 

-//- мазут 0,00671 0,008 0,012 0,0260 0,0304 0,0217 

Коэффициент использования 

установленной мощности, %: 

 

 
28,7 

 

 
38,08 

 

 
12,02 

 

 
12,11 

 

 
5,7 

 

 

57,35 
-//- электрической 

-//- тепловой отборов турбин 25,8 39,31 31,93 27,14 25,79 57,08 

Удельный расход топлива на 

отпуск: 

 

 
355,4 

 

 
309,4 

 

 
460,1 

 

 
399,2 

 

 
451,9 

 

 

440,5 
-//- электроэнергии, г/кВт.ч 

-//- тепла, кг/Гкал 160,0 160,5 181,4 183,6 194 188,9 

 

  



Схема теплоснабжения городской округ город Елец 
 

262  

 
Динамика основных технико-экономических показателей по ЕТЭЦ без ПГУ 

Показатель 
Факт 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Выработка электроэнергии, 

тыс.кВтч 
23 347 6827,120 21254,463 17138,305 22889,809 25117,78 

Выработка электроэнергии по 

теплофикационному циклу, 
тыс.кВтч 

 

23 347 
 

6827,120 

 

21254,463 

 

17138,305 

 

22889,809 

 

25117,78 

То же, в % от общей выработки 100,0 100 100 100 100 100 

Отпуск электроэнергии, 

тыс.кВтч 
14 836 5347 11375,874 9216,868 12180,452 13732,168 

Отпуск тепла, Гкал, в том 

числе: 
245 864 96595 192084 179308 228027 248788 

-//- с паром на 
технологические нужды 

110 998 32885 4149 0 0 0 

-//- с горячей водой 134 866 63710 187935 179308 228027 248788 

-//- отработавшим паром 208 125 72030 152571 127243 162846 176646 

-//- от РОУ 37 739 17576 26096 19645 27736 6396 

-//- от ПВК и котлов- 
утилизаторов ГТУ 

0 6989 13417 32420 37445 65746 

Структура сжигаемого топлива, 

%: 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 

- 
-//- твердое топливо 

-//- газ 99,98 99,992 99,988 99,974 99,9696 99,9783 

-//- мазут 0,01709 0,008 0,012 0,0260 0,0304 0,0217 

Коэффициент использования 

установленной мощности, %: 

 

 
53,2 

 

 
19,7 

 

 
48,53 

 

 
39,13 

 

 
52,26 

 

 

57,35 
-//- электрической 

-//- тепловой отборов турбин 18,9 21,0 48,72 37,61 52,42 57,08 

Удельный расход топлива на 

отпуск: 

 

 
478,0 

 

 
468,7 

 

 
450,4 

 

 
474,6 

 

 
450,6 

 

 
440,5 -//- электроэнергии, г/кВт.ч 

-//- тепла, кг/Гкал 167,9 179,6 181,7 193,1 194,4 188,9 
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1.10.4. Описание изменений технико-экономических показателей 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы 

теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Динамика основных технико-экономических показателей работы Елецкой ТЭЦ 

представлена в таблице 1.10.6. 

Данные таблицы свидетельствуют о незначительном увеличении удельного 

расхода топлива на отпуск тепловой энергии, что связано со снижением тепловой 

нагрузки. 
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1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), 

устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по 

каждому из регулируемых видов деятельности по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

Динамика изменения тарифов, для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии, представлена в таблице 1.11.1. 
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Таблица 1.11.1–Тарифы на отпущенную тепловую энергию  
 

Наименование 

организации 

Тариф,руб./Гкал, с учетом НДС 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Филиал ПАО 
«Квадра» -«Липецкая 
генерация» 

1.01-30.06-1862,46 

1.07-31.12-1940,69 

1.01-30.06-1940,69 

1.07-31.12-2024,14 

1.01-30.06-2058,44 

1.07-31.12-2101,67 

1.01-30.06-2101,67 

1.07-31.12-2194,14 

1.01-30.06-2194,14 

1.07-31.12-2289,07 

1.01-30.06- 2289,07 

1.07-31.12- 2433,74 

ООО «Теплосервис» 
1.01-30.06-1862,46* 
1.07-31.12-1940,69* 

1.01-30.06-1940,69* 
1.07-31.12-2024,14* 

1.01-30.06-2024,14* 
1.07-31.12-2101,67* 

1.01-30.06-2101,67 
1.07-31.12-2194,14 

1.01-30.06-2194,14 
1.07-31.12-2194,14 

1.01-30.06- 2194,14  

1.07-31.12- 2314,81 

ООО «Мегастрой» 
1.01-30.06-1862,46* 
1.07-31.12-1940,69* 

1.01-30.06-1940,69* 
1.07-31.12-2024,14* 

1.01-30.06-2024,14* 
1.07-31.12-2101,67* 

1.01-30.06-2101,67* 
1.07-31.12-2194,14* 

1.01-30.06-2194,14* 
1.07-31.12-2259,96* 

1.01-30.06- 2259,96* 

1.07-31.12- 2327,75* 

ФКУ ИК-4 УФСИН н/д н/д 
1.01-30.06-1839,06 

1.07-31.12-1877,68 

1.01-30.06-1877,68 
1.07-31.12-1988,46 

1.01-30.06-1988,46 
1.07-31.12-1988,46 

1.01-30.06- 1988,46 
1.07-31.12- 2026,24 

*- НДС не облагается 
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1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент 

разработки схемы теплоснабжения 

В таблицах 1.11.2-1.11.4 приведены тарифы, установленные на момент 

разработки актуализации схемы теплоснабжения. 

Таблица 1.11.2.1 – Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую ПАО «Квадра» на территории Липецкой области 
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Таблица 1.11.2.2 – Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую ООО «Мегастрой» на 2022 г 
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Таблица 1.11.3 – Тарифы на горячую воду в открытой  

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
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Таблица 1.11.4 Тарифы на теплоноситель
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Таблица 1.11.4 –Действующие тарифы на тепловую энергию на момент 

разработки схемы теплоснабжения 

 

Теплоснабжающая организация 
 

Тариф, руб./Гкал с НДС 

Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 
1.01-30.06- 2289,07 

1.07-31.12- 2433,74 

ООО «Теплосервис» 
1.01-30.06- 2194,14  
1.07-31.12- 2314,81 

ООО «Мегастрой» 
1.01-30.06- 2259,96* 
1.07-31.12- 2327,75* 

ФКУ ИК-4 УФСИН 
1.01-30.06- 1988,46 
1.07-31.12- 2026,24 

*- НДС не облагается 

 

 

 

 

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения  

 
 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» на территории 

Липецкой области объектов капитального строительства заявителей при наличии 

технической возможности подключения на 2022 год представлена на рис. 1.11.5. 
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Рисунок 1.11.5 - Плата за подключение к системе теплоснабжения Филиал 

ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, 

при отсутствии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном 

порядке. 

 
1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей 

Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 

2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но 

не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок 

от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление 

тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается 

органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за 

мощность установленного для такой организации тарифа или, если для такой 

организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность 

двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с 

методическими указаниями. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой 

теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность 

единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если 

в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую 

энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа 

на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в 

соответствии с методическими указаниями. 

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата 

за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие 
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категории (группы) потребителей: 

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях 

потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях; 

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию 

в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги 

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического 

потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего 

пользования; 

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в 

целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям 

коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления 

физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего 

пользования; 

г) религиозные организации; 

д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе 

деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта; 

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской 

Федерации; 

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, 

тюрьмы. 

В г. Елец плата за поддержание резервной мощности не установлена и не 

взымается. 
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1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах 

теплоснабжения с учетом последних 3 лет 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (в ред. от 01.04.2020 г.): 

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской 

округ, соответствующие следующим критериям: 

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского 

округа; 

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности 

источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об 

отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой 

теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих 

организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, 

суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более 

процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, 

указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное 

обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне 

теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой 

теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, 

установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального 

закона; 

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/264375cc84de16ce0dbf829a5708d9c799335772/#dst100760
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/264375cc84de16ce0dbf829a5708d9c799335772/#dst100773


Схема теплоснабжения городской округ город Елец 
 

281  

теплоснабжения». 

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.): 

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе 

принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам 

теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 

1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи». 

Таким образом, 

1. Критерий ценовых зон №2 не является обязательным; 

2. По критериям ценовых зон №3, 4, Елецкий городской округ в настоящее 

время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. 

 

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 

года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах 

теплоснабжения 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (в ред. от 01.04.2020 г.): 

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской 

округ, соответствующие следующим критериям: 

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского 

округа; 

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности 

источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об 

отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой 

теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих 

организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/9e32238af79de06a927cb6d8aa666bbb7feaa097/#dst100631
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/9e32238af79de06a927cb6d8aa666bbb7feaa097/#dst100631
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/9e32238af79de06a927cb6d8aa666bbb7feaa097/#dst100633
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/9e32238af79de06a927cb6d8aa666bbb7feaa097/#dst100634
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суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более 

процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, 

указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное 

обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне 

теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой 

теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, 

установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального 

закона; 

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне 

теплоснабжения». 

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.): 

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе 

принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам 

теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 

1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи». 

Таким образом, 

1. Критерий ценовых зон №2 не является обязательным; 

2. По критериям ценовых зон №3, 4, Елецкий городской округ в настоящее 

время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. 

 

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), 

устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения 

 

По сравнению с 2018 г. произошло увеличение тарифов на отпуск 

тепловой энергии на 8,29-8,39%. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/264375cc84de16ce0dbf829a5708d9c799335772/#dst100760
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/264375cc84de16ce0dbf829a5708d9c799335772/#dst100773
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/9e32238af79de06a927cb6d8aa666bbb7feaa097/#dst100631
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/9e32238af79de06a927cb6d8aa666bbb7feaa097/#dst100631
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/9e32238af79de06a927cb6d8aa666bbb7feaa097/#dst100633
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302970/9e32238af79de06a927cb6d8aa666bbb7feaa097/#dst100634
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1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения городского округа 

 

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения 

 

Системы теплоснабжения г.о. город Елец Липецкой области находятся в 

удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для 

теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур 

наружного воздуха отопительного зимнего периода. Однако при проведении 

анализа существующего положения систем теплоснабжения был выявлен ряд 

факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения г.о. 

город Елец Липецкой области: 

• наличие в тепловых сетях источников теплоснабжения г.о. Елец зауженных 

участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, нарушающих 

гидравлические режимы работы систем теплоснабжения; 

• большой моральный и физический износ основного и вспомогательного 

оборудования источников тепловой энергии; 

• дефицит мощности на котельных: Александровский, 13; ул. Вермишева, 29; 

ул. 9-го Декабря, 72; ул. Дякина, 1; ул. Коммунаров, 5а; ул. Коммунаров, 89а; ул. 

Ленина, 88; ул. Свердлова, 13, ул. 9 Декабря, 19В. 

• физический и моральный износ средств управления оборудованием; 

• наличие морально и физически устаревших конструкций в тепловых сетях, и 

как следствие наличие высоких потерь тепловой энергии;более 70% тепловых 

сетей изношено; 

• низкий коэффициент полезного действия оборудования, вызванный высоким 

износом; 

• отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления 

системой теплоснабжения. 

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного 

фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию. 
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1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного 

теплоснабжения городского округа 

 
Надежность системы теплоснабжения характеризуется частотой 

возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или 

уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это 

состояние системы, при котором все заданные функции выполняются в полном 

объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы 

теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий в 

результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, 

заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня 

работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, 

является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более 

тяжелыми последствиями. 

Основными причинами, приводящими к снижению надежного 

теплоснабжения является высокий процент износа тепловых сетей и 

теплоснабжение потребителей от одного источника. Основная причина износа 

тепловых сетей - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь 

подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, 

приходится 60 % всех повреждений. 

При подмесе водопроводной воды во внутридомовых системах отопления 

происходит нарушение ВХР на ЦТП, образование ржавчины в разводящих сетях 

ЦО, внутридомовых системах потребителей ЦО от конкретного ЦТП, а при 

зависимой схеме присоединения – также в магистральной сети и котловом 

оборудовании. 

Из комплекса существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения на территории города, можно выделить следующие 

составляющие: 

• износ сетей; 

• износ теплофикационного оборудования источников; 
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• невозможность резервирования источников теплоснабжения 

между собой; 

• низкий уровень закольцованности тепловых сетей города; 

• отсутствие средств защиты тепловых сетей от превышения давления. 

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного 

теплоснабжения. Наибольшее число тепловых сетей введено в эксплуатацию до 

1990 года. 

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной 

коррозией и усталостью металла, так и к разрушению изоляции. Разрушение 

изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному 

снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, 

образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, 

отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. 

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем 

реконструкции тепловых сетей. 

Организация надежного и безопасного теплоснабжения города, это комплекс 

организационно–технических мероприятий, из которых можно выделить: 

• план своевременной перекладки тепловых сетей на территории 

города; 

• совершенствование диспетчеризации и телемеханизации объектов; 

• современные методы оперативного определения мест утечек. 

Определение ненадежных участков обычно проводят с помощью 

инженерной диагностики – это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод 

обнаружения потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня 

участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной 

диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен 

базироваться на статистических данных об отказах (в т.ч. авариях), осмотрах, 

параметрах работы участков и технической диагностике на данных участках 

тепловых сетей за период не менее пяти лет. 

План перекладки тепловых сетей на территории города – документ, в котором 

описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на 
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ближайшую перспективу. 

Диспетчеризация – организации круглосуточного контроля за состоянием 

тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ЦТП, ИТП).  На 

предприятии создана диспетчерская служба теплосети, однако методы 

дистанционного контроля не применяются. При разработке проектов перекладки, 

тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой 

оперативного дистанционного контроля (ОДК). 

Для обеспечения надежности и качества теплоснабжения, обеспечения 

энергобезопасности предлагается осуществить следующие мероприятия: 

 
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем 

теплоснабжения 
 

Одной из существующих проблем развития системы теплоснабжения г.о. 

город Елец является рост перспективной нагрузки при наличии ограничений 

тепловой мощности котельных. Так же важной проблемой развития системы 

теплоснабжения г.о. Елец является отсутствие определённых источников 

инвестирования, и наличие источников теплоснабжения, тепло от которых 

является покупным для ЕТО и, в таких случаях, ЕТО является посредником между 

населением и сторонним (не находящимся в муниципальной собственности) 

источником теплоснабжения. 

Поэтому, для частичного решения проблем развития, в одном из вариантов, 

предлагается отказ от сторонних источников теплоснабжения, не находящихся в 

муниципальной собственности, и перевод нагрузок на котельные, 

эксплуатируемые единой РСО. При замещении сторонних теплоисточников 

муниципальными, у ЕТО появляется возможность проведения единой 

технической и экономической политики, направленной на оптимизацию расходов 

и сдерживание роста тарифа для населения. 

У части потребителей отсутствуют приборы учета потребленной тепловой 

энергии, что влечет собой расчет за потребленные услуги по нормативным 

значениям. Эти значения не всегда совпадают с реальными значениями. 
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Основываясь на этих величинах, определяются «фактические» теплопотери в 

тепловых сетях. Также к существующим проблемам развития систем 

теплоснабжения следует отнести значительный срок эксплуатации основного 

оборудования большинства источников теплоснабжения города и, как следствие, 

высокая степень его износа. 

 
1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 

 
На источниках теплоснабжения городского округа город Елец в качестве 

основного топлива используется природный газ. В качестве резервного топлива 

на котельной ул. Коммунаров, 89а и Елецкой ТЭЦ используется мазут. Проблемы, 

связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и 

эффективным снабжением топливом действующих систем теплоснабжения, не 

выявлены. 

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих  на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения теплоснабжающим 

организациям не выдавались. 

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

За период 2020-2021 гг. технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения городского округа Елец не выявлено. 


