                                                                                                   ПРОЕКТ

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ И ИНФОРМАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ЕЛЕЦ
Приняты решением Совета депутатов городского округа город Елец

от _________ № ________


Статья 1 

       Внести в Положение о наружной рекламе и информации в городском округе город Елец, принятое решением Совета депутатов города Ельца от  27.05.2016 № 354 (с изменениями от 14.04.2017 №437), следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) иная информация.»;

2) часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:    

«4. К иной информации относится информационное оформление организации (вывеска), содержащая информацию, обязательную к  размещению в силу закона  или   иная  информация,   размещаемая   в   силу   обычая  делового оборота, не содержащая сведений рекламного характера. Иная информация  может быть размещена:

 с использованием информационных конструкций;

 без использования информационных конструкций».

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Требования к информации, размещаемой на информационных конструкциях, и  без использования информационных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях.
1. Размещение информации на территории городского округа город Елец с нарушением требований настоящей статьи не допускается.

2. Содержание информационных конструкций, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее - зданий (сооружений), осуществляется собственниками (правообладателями) данных зданий (сооружений). 

3. Информационные конструкции, размещаемые на фасадах зданий (сооружений), должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий (сооружений), иными  установленными требованиями, а также не нарушать внешний  архитектурно-художественный  облик зданий (сооружений) и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике здания (сооружения), на котором они размещаются.

4. При формировании архитектурно-градостроительного решения зданий (сооружений) в рамках их строительства или реконструкции, предусматривающего изменение внешнего облика зданий (сооружений), в составе указанного решения, в том числе, определяются места размещения информационных конструкций, на внешних поверхностях зданий (сооружений), а также их виды и параметры (размеры).

5. Информационные конструкции, размещаются на фасадах зданий непосредственно рядом со входом в здание (сооружение), в котором находится организация, либо в границах окон помещения, в котором осуществляет свою деятельность соответствующая организация, а также непосредственно над оконными проемами или под оконными проемами такого помещения, либо в пределах участка фасада здания (сооружения), являющегося внешней стеной конкретного помещения в здании, в котором осуществляет свою деятельность соответствующая организация, крышах, если организация занимает все многоэтажное здание (сооружение), на (в) витринах или на иных внешних поверхностях зданий (сооружений) .
6. На внешних поверхностях одного здания (сооружения) организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции, каждого из следующих видов (за исключением случаев, предусмотренных частями 7,8 настоящей статьи):

1) настенная конструкция (информационная конструкция располагается параллельно к поверхности фасадов зданий (сооружений)  и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада зданий (сооружений);

2) консольная конструкция (информационная конструкция располагается перпендикулярно к поверхности фасадов зданий (сооружений) и (или) их конструктивных элементов);

3) витринная конструкция (информационная конструкция располагается в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины зданий (сооружений).
7. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к информационной конструкции, вправе разместить не более одной информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции. 

8. На фасадах зданий (сооружений) организация, индивидуальный предприниматель вправе разместить более одной консольной информационной конструкции (но не более одной консольной конструкции на одном фасаде) при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания (сооружения) является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещаются указанные информационные конструкции.

9. Информационные конструкции, размещаются в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.

10. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных конструкций на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей здания (сооружения), соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями.

11. При размещении на одном фасаде здания (сооружения) одновременно информационных конструкций нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные информационные конструкции размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).
12. Информационные конструкции состоят из обязательных элементов и необязательных элементов.

К обязательным элементам относятся:

информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры; 
элементы крепления.
К необязательным элементам относятся:
декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки;

подложка.

13. Высота информационной конструкции не должна превышать 0,5 м, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

14. В случае если информационная конструкция представляет собой объемные символы без использования подложки, высота информационной конструкции не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 0,5 м), а также высоты декоративно-художественных элементов).

15. В случае если на информационной конструкции организована подсветка, то она должна иметь немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

16. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий (сооружений), должны соответствовать следующим требованиям:

1) настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между этажами, но не выше (не закрывая) линии нижнего края оконного проема этажа, расположенного выше.

В случае если вход в помещения располагается под балконами или лоджиями и отсутствует возможность (высота от уровня верхней отметки дверного проема до балконной плиты меньше 0,5 м) размещения информационных конструкций в соответствии с настоящими требованиями, информационные конструкции размещаются на уровне балкона (лоджии) второго этажа, при условии получения согласия собственника помещения, которому принадлежит данный балкон (лоджия).

2) в случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах зданий (сооружений) и отсутствует возможность размещения информационных конструкций, информационные конструкции размещаются над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом информационная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м.

17. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий (сооружений), не должен превышать:

- по высоте - 0,5 м, за исключением размещения настенной информационной конструкции на фризе – архитектурном элементе фасада, представляющем из себя протяженную плоскость, свободную от других архитектурных элементов; 
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями, но не более 15 м для единичной конструкции.

18. При наличии на внешних поверхностях объектов в месте размещения вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.

19. Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада.

20. При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не должен превышать 10 м в длину.

21. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:

1) настенные информационные конструкции, допускаемые к размещению на фризе, представляют собой объемные символы (без использования подложки либо с использованием подложки), а также световые короба (в случаях, установленных пунктом 3 данной части.

2) при использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подложки указанная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Высота подложки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе, должна быть равна высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой части), а также декоративно-художественных элементов настенной конструкции, размещаемой на фризе в виде объемных символов, не должна быть более 70 процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а их длина - не более 70 процентов длины фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном фризе нескольких настенных конструкций для них должна быть организована единая подложка для размещения объемных символов.

3) размещение настенной конструкции в виде светового короба на фризе допускается только при условии организации данного светового короба на всю высоту соответствующего фриза.

4) при наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция размещается на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза.

22. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах зданий (сооружений), являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования подложки в виде непрозрачной основы для их крепления.

23. Допускается размещение информации, выполненной без использования информационных конструкций на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей, максимальный размер которых не должен превышать:

по высоте - 0,4 м;

по ширине - 0,3 м.

24. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий (сооружений) в соответствии со следующими требованиями:

1) расстояние между консольными конструкциями не должно быть менее 10 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;  

2) консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. Консольная конструкция не должна превышать 1  м в высоту и 0,5 м в ширину;  

3) максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах зданий (сооружений), являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, не должны превышать 0,5 м - по высоте и 0,5 м - по ширине;
4) при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

25. Витринные конструкции являются одним из способов оформления витрин. Размещение витринных конструкций при оформлении витрин осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим пунктом. Витринные конструкции размещаются в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины  зданий (сооружений) в соответствии со следующими требованиями:

1) максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители-экраны (телевизоры)), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте (при наличии переплетов (импостов) - половины размера остекления в границах переплетов (импостов) и половины размера остекления витрины по длине (при наличии переплетов (импостов) - половины размера остекления в границах переплетов (импостов). При этом витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов.  

2) информационные конструкции, размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада здания (сооружения). Параметры (размеры) информационной конструкции, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,4 м, в длину - длину остекления витрины.

3) при размещении информационной конструкции в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м. 
 Допускается размещение информации без использования информационных конструкций непосредственно на остеклении витрины в виде отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер информации, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,4 м, в длину – 0,4 м.  

26. В случае размещения в одном здании (сооружении) нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь информации, размещаемой на фасадах здания (сооружения) перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м.

27. Размещение на остеклении витрин нескольких информаций в случае, указанном в части 26 настоящей статьи, допускается при условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанной информации не более четырех. 
28. При размещении информационных конструкций на внешних поверхностях зданий (сооружений) запрещается:

1) нарушение геометрических параметров (размеров) информационных конструкций;

2) нарушение установленных требований к местам размещения информационных конструкций;

3) вертикальный порядок расположения букв на информационном поле информационной конструкции;

4) полное или частичное перекрытие настенными и консольными конструкциями оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;

5) замена остекления витрин информационными конструкциями;

6) размещение информационных конструкций в границах жилых помещений многоквартирных домов;

7) размещение информационных конструкций на глухих торцах фасада;

8) размещение информационных конструкций, закрывающих архитектурные элементы фасадов зданий (сооружений) (в том числе колонны, пилястры, орнаменты, лепнину, настенную роспись, мозаичное панно);
9) размещение информационных конструкций на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок;

10) перекрытие табличек с наименованиями улиц, площадей, проездов, переулков  и номеров домов;

11) размещение настенных информационных конструкций одна над другой;

12) размещение консольных информационных конструкций на расстоянии менее 10 м друг от друга;

13) размещение информационных конструкций путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

14) размещение информационных конструкций с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

15) окраска и покрытие художественно-декоративными пленками поверхности остекления витрин;  

16) замена остекления витрин световыми коробами;  

17) устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

18) размещение информационных конструкций с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением использования баннерной ткани в качестве лицевой поверхности световых коробов);

19) размещение информационных конструкций с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцающих) элементов;

20) размещение информационных конструкций на лоджиях и балконах выше второго этажа.

29. Запрещается размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах).

30. Размещение информационной конструкции осуществляется при наличии эскизного проекта размещения информационной конструкции, согласованного с администрацией городского округа город Елец. Для размещения информационных конструкций на здании (сооружении) необходимо также получить согласие собственника (собственников) данного здания (сооружения) в том случае, если собственник информационной конструкции не является собственником здания (сооружения).

31. Эскизный проект должен содержать архитектурно-художественную концепцию по размещению всех информационных конструкций на здании (сооружении). При наличии на здании (сооружении) рекламной конструкции информация о размещении указанной конструкции также отражается в соответствующей архитектурно-художественной концепции.

32. Критериями оценки эскизного проекта размещения информационной конструкции на соответствие внешнему архитектурно-градостроительному облику здания (сооружения) являются:

обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика городского округа город Елец;

соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной конструкции (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике здания (сооружения), на котором она размещается;

привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов зданий (сооружений);

соблюдение требований к размещению информации, указанной в настоящей статье.

33. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих размещению информационных конструкций, в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также в случае, если параметры информационной конструкции, размещаемой на внешних поверхностях зданий (сооружений), не могут быть соблюдены при размещении данной информационной конструкции в соответствии с настоящими требованиями, размещение данных конструкций осуществляется согласно следующим критериям:

- обоснованность закрытия архитектурных элементов;

- обоснованность использования прозрачной основы для крепления отдельных элементов настенной конструкции (бесфоновые подложки);

- обоснованность использования непрозрачной основы для крепления отдельных элементов информационной конструкции при размещении настенных конструкций на зданиях (сооружениях), являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

- обоснованность использования вертикального формата в информационных конструкциях;

- размещение информационных конструкций на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями в пределах фасада здания (сооружения);

- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов зданий (сооружений);

- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика зданий (сооружений).

34. Оценка эскизного проекта размещения информационной конструкции на внешних поверхностях здания (сооружения) осуществляется с учетом ранее согласованных эскизных проектов размещения информационных конструкций на данном здании (сооружении) (место размещения информационных конструкций, их параметры (размеры) и тип), размещенных в соответствии с требованиями настоящей статьи.

35. В случае отсутствия эскизных проектов по размещению информационных конструкций, собственникам (владельцам) зданий (сооружений) необходимо разработать соответствующие эскизные проекты, удовлетворяющие требованиям настоящей статьи, и согласовать их в установленном настоящей статьей порядке в течение 120 дней с момента вступления в силу настоящих изменений.»;
            3) в пункте 10 части 4 статьи 6 слова «, в соответствии с требованиями ГОСТ 23457-86» исключить;

              Статья 2


Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

И.о. Главы городского округа город Елец

   
    Е.В.Боровских
